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Acerca de este manual 


El FTDX10 es un transceptor puntero con todo un numero de nuevas y apasionantes caracteristicas, 
algunas de las cuales podran ser novedosas para usted. Con el fin de obtener el maximo disfrute y 
eficiencia de funcionamiento de su FTDX10, le recomendamos la lectura de este manual en su totalidad, 
y que lo mantenga como referencia para el escaneado del gran numero de posibilidades de su nuevo 
transceptor. 

Antes de utilizar el FTDX10, asegurese de leer este manual. 


Como leer este manual de instrucciones 


Se utilizan dos métodos para seleccionar un elemento mostrado en la pantalla de funciones del FTDX10: 
“Operar tocando el elemento directamente en la pantalla"; y "Girar el mando [FUNC] para 


seleccionar el elemento y pulsar el mando". 
A continuacion, en este manual, las operaciones que se pueden realizar tocando la pantalla de funciones 


o girando y pulsando el mando [FUNC] se abrevian como "Seleccione [DISPLAY SETTING] — 
[DISPLAY] —[LED DIMMER]"; se describe a continuacidn: 


Ejemplo: Como ajustar el brillo del LED 


1. Pulse el mando [FUNC] para visualizar la pantalla de funciones. 

2. Toque [DISPLAY SETTING] en la pantalla de funciones o gire el mando [FUNC] para seleccionar 
[DISPLAY SETTING] y, luego, pulse el mando [FUNC]. 

3. Toque [DISPLAY] en la pantalla o gire el mando [FUNC] para seleccionar [DISPLAY] y, luego, 
presione el mando [FUNC]. 

4. Toque la seccidn de ajuste de [LED DIMMER] en la pantalla, o gire el mando [FUNC] para seleccionar 
[LED DIMMER] y, luego, pulse el mando [FUNC]. 

5. Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en cualquier lado del valor para ajustar el brillo. 


También se utilizan en este manual las siguientes notaciones: 


!] Este icono indica precauciones y alertas de las que el usuario debe ser consciente. 


li| Este icono indica notas utiles, consejos e informacion. 
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Descripcion general 


Configuracion de SDR hibrida heredada de la serie FTDX101 


Ademas del receptor SDR de banda estrecha que cuenta con un rendimiento basico impresionante, el 
FTDX10 tiene una configuraci6n hibrida SDR que utiliza un receptor SDR de muestreo directo integrado, 
que permite la visualizacién del espectro de toda la banda en tiempo real. 

Adoptando el método hibrido SDR y utilizando las caracteristicas del método de muestreo directo, es 
posible obtener una visualizaci6n amplia de la informacién en toda la banda en tiempo real, y mejorar el 
rendimiento de todo el circuito de recepcidn con el método de conversién descendente de la tecnologia 
SDR de banda estrecha. 


Se encuentra equipado con tres tipos de filtros de techo 

Este transceptor esta equipado con tres tipos de filtros de techo, para anchos de banda de 500 Hz, 
3 kHz y 12 kHz. Estos filtros de banda estrecha son especialmente utiles en una banda muy concurrida 
durante los concursos, porque pueden atenuar drasticamente las sefales potentes fuera de banda en la 
primera etapa IF y asi reducir su impacto en la segunda etapa. Ademas, el excelente rango dinamico y 
las caracteristicas IP3 optimizan el procesamiento de todas las senales, desde las mas débiles hasta las 
mas potentes. 


Adopta la pantalla 3DSS/Hybrid Dual SDR 


Ademas de la visualizacién en cascada tradicional, se ha adoptado recientemente un método de 
imagen 3DSS (flujo de espectro tridimensional). La imagen 3DSS utiliza el eje horizontal (eje X) para la 
frecuencia, el eje vertical (eje Y) para la intensidad de la sefal y el eje Z para el tiempo. En comparacién 
con el método de cascada tradicional, la intensidad de la sehal se muestra en tres dimensiones, asi 
como en color, el reconocimiento de los cambios en las condiciones de la banda es instantaneo, practico 
e intuitivo. 


Pantalla a todo color TFT de alto brillo con funcionalidad de panel 
tactil 

El FTDX10 esta equipado con una pantalla a todo color TFT de 5 pulgadas. Las diferentes funciones, 
entre las que se incluyen la banda receptora y las herramientas de reduccidn de interferencias de la 
sefial y del ruido, se visualizan graficamente. Incluso mientras esta involucrado en operaciones rigurosas, 
como DXpediciones y concursos, el operador puede captar instantaneamente el estado de cada funcién. 


La pantalla de funcion de filtro supervisa el estado de la banda de 


paso 

En la parte superior de la pantalla, una pantalla de funcidn de filtro presenta el estado de la banda 
de paso. Ademas del estado de funcionamiento de las funciones de eliminacidn de interferencias, se 
muestra la informacion de la funcidn de filtro. No solo puede captar el estado de funcionamiento de 
WIDTH, SHIFT, NOTCH y CONTOUR de un vistazo, sino que también puede ver el estado del espectro 
de RF en la banda de paso. 


Dos etapas RF seleccionables amplifican las senales deseadas de 


banda baja a banda alta. 

Los amplificadores de RF AMP1 y AMP2 son amplificadores de RF con realimentaci6n negativa de bajo 
nivel de ruido que se pueden seleccionar 0 combinar en serie segun sea necesario para las diversas 
condiciones de banda baja, banda alta, frecuencia y ruido. 

Ademas, la funcién IPO (optimizacién del punto de intercepcién) maximiza el rango dinamico y mejora 
las caracteristicas de intermodulacién y multisefal del receptor. La influencia de las estaciones de 
radiodifusion fuertes, especialmente en las bandas bajas, puede reducirse al minimo. 


El ancho (WIDTH) y las caracteristicas de desplazamiento (SHIFT) del 
ancho de banda continuamente variable permiten la eliminacion de 


las senales interferentes. 

La caracteristica WIDTH permite estrechar el ancho de banda mediante el giro del mando WIDTH. 
La caracteristica SHIFT puede eliminar interferencias a un lado de la banda de paso. A menudo, las 
senales débiles desaparecen debido a las sefales interferentes (incluidos los apilamientos [pile-ups)). 
Las sefales interferentes pueden extraerse, dejando solo la senal deseada, debido a las caracteristicas 
Unicas de filtrado preciso del DSP. 


La funcion de contorno (CONTOUR) es conocida por su eficaz 


reduccion del ruido. 

En lugar de utilizar las extremadamente precisas caracteristicas de atenuacién DSP, el circuito 
CONTOUR proporciona un modelado suave del filtro de banda de paso DSP y puede por tanto atenuar 
o intensificar los componentes del ancho de banda en segmentos. Puede conformarse la sefal de 
interferencia de forma natural sin que parte de la sehal quede bruscamente interrumpida. La funcién de 
contorno es muy efectiva para conseguir que la senal deseada destaque por encima de la interferencia 


DNR (Reduccion digital del ruido) mediante el DSP (procesamiento de 


senales digitales) 
El circuito incorporado de reduccion digital del ruido puede ajustarse al algoritmo de trabajo dptimo 
variando los parametros en 15 pasos en funcidn del tipo de ruido. 


La funcion de rechazo de banda (NOTCH) puede eliminar 
un heterodino no deseado y la funcion DNF puede atenuar 


instantaneamente varias senales heterodinas. 

Cuando en la banda de paso del receptor hay presencia de senales de interferencia de batido, la 
caracteristica IF NOTCH puede eliminar de forma significativa una parte de la banda de paso y eliminar 
la sefhal de batido. Ademas, cuando hay varias sefales de interferencia, el sistema de seguimiento 
automatico DSP DNF (filtro de rechazo de banda digital) puede ser eficaz, incluso cuando cambia una 
frecuencia de interferencia. 


MPVD (DIAL EXTERIOR DE VFO MULTIUSO) 

Un gran anillo multifuncional se encuentra en la parte exterior del dial principal. Se utiliza con frecuencia 
para el clarificador o una funcioén de CS (seleccién personalizada). El operador puede asignar funciones 
favoritas al MPVD que pueden ser accionadas con un solo toque. El anillo se puede utilizar para ajustar 
funciones importantes sin soltar la mano del dial principal. Esta caracteristica puede ser muy practica en 
las siempre cambiantes comunicaciones de radio de onda corta. 


Mando [FUNC] 

Simplemente pulse el mando de funci6n [FUNC] para seleccionar facilmente el menu de ajustes y, luego, 
cambie el valor de ajuste. Es posible recibir una respuesta rapida incluso durante el funcionamiento. 
Asigne una funcién de uso frecuente o un menu de ajustes y luego podra cambiar facilmente el ajuste 
con solo girar el mando. 


Etapa de amplificador final fiable, con elevada potencia de salida 
El amplificador de potencia del FTDX10 utiliza un par de transistores RD7OHUP2 en una disposicién de 
RF push-pull que proporciona 100 vatios de baja distorsion y alta calidad de potencia en el transmisor. 


Tarjeta de memoria SD 

Una ranura para tarjeta SD en el panel frontal permite usar una tarjeta de memoria SD disponible en el 
mercado para grabar/reproducir el audio recibido, para grabar voz de la transmisi6n, para guardar los 
diversos ajustes operativos, guardar el contenido de la memoria y hacer capturas de pantalla (guardar la 
pantalla de visualizaci6n). La tarjeta SD también se utiliza para actualizar el firmware. 


Precauciones de sequridad 


Como observacion previa, debe tenerse en cuenta que la empresa no se hace responsable de los danhos 
sufridos por el cliente o por terceros durante el uso de este producto, asi como tampoco por fallos ni 
averias que se produzcan durante el empleo o mal uso de este producto, excepto bajo provision legal 
expresa. 


Tipo y significado de los signos 


i} PELIGRO Esta sefal indica una situacién inminentemente peligrosa que, si no se evita, podria 
ocasionar la muerte o graves lesiones. 

Esta sefal indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, podria 

ocasionar la muerte o graves lesiones. 


/\, ADVERTENCIA 


Esta sefial indica una situacién potencialmente peligrosa que, si no se evita, podria 
A\ PRECAUCION ocasionar lesiones leves 0 moderadas 0 solo dafios en la propiedad. 


Tipo y significado de los simbolos 


S Acciones prohibidas que no deben intentarse, para garantizar el uso seguro de la radio. 
Por ejemplo, & significa que se prohibe el desmontaje. 


@ Precauciones que deben seguirse para garantizar el uso seguro de la radio. Por ejemplo, & significa que debe 
desconectarse la alimentacion eléctrica. 


/\ PELIGRO 


No utilizar el dispositivo en "regiones o aeronaves 
y vehiculos en los que su uso esté prohibido" como 
por ejemplo en hospitales y aviones. 

Puede afectar a los dispositivos electrénicos y médicos. 


No conectar el dispositivo en presencia de 
S generacion de gas inflamable. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y explosi6n. 


No utilizar este producto mientras se conduzca o Cuando se apague una alarma con la antena 
si se conduce una motocicleta. Puede ser causa de externa conectada, interrumpir de inmediato la 
accidentes. S alimentacién eléctrica de la radio y desconectar la 
Detener el vehiculo previamente en un lugar seguro antena externa. 

antes de que el dispositivo vaya a ser utilizado por el Si no, puede ser causa de incendios, descargas 
conductor. eléctricas y fallo del equipo por truenos. 


No transmitir en lugares muy concurridos en 
consideracion de las posibles personas portadoras 
de dispositivos médicos como marcapasos. 
Las ondas electromagnéticas del dispositivo pueden 
afectar al dispositivo médico, siendo la causa de 
accidentes originados por mal funcionamiento. 


No tocar ningun liquido que drene de la pantalla 
liquida con las manos desnudas. 

S Existe riesgo de quemaduras de origen quimico si el 
liquido entra en contacto con la piel 0 con los ojos. Si 
fuera el caso, buscar asistencia médica de inmediato. 


Nunca debe tocarse la antena durante la 
transmision. 

Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


0O|}O|)O)/O 


AN ADVERTENCIA 


No utilizar tensiones diferentes a la tensi6dn de Si la radio genera humo u olores extrafios, 
alimentacion especificada. interrumpir la alimentacion eléctrica y desconectar 
De hacerlo puede ser causa de incendio y descarga el cable de alimentacion de la toma de corriente. 

eléctrica. €: Puede ser causa de incendio, fugas de _ liquido, 
No transmitir de manera continuada durante sobrecalentamiento, dafios, llamas y dafos en el 


equipo. Péngase en contacto con nuestro servicio de 


Puede causar el aumento de la temperatura del cuerpo atencion al cliente o con el minorista donde adquirié el 
principal y provocar quemaduras y fallos debidos a ____ dispositive, 
sobrecalentamiento. Mantener limpios en todo momento los terminales 
del enchufe de conexion y las areas adyacentes. 

De lo contrario puede ser causa de incendio, fugas de 
liquido, sobrecalentamiento, rotura, fuego, etc. 


Desconectar el cable de alimentacion y los cables de 


&. conexion antes de incorporar elementos adquiridos 


periodos largos de tiempo. 


No desmontar ni modificar el dispositivo. 
Puede ser causa de heridas, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No manipular el enchufe de conexidon, conector, 
etc. con las manos himedas. Tampoco enchufar ni 
desenchufar el enchufe con las manos humedas. 
Puede ser causa de heridas, fugas de liquido, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


por separado y de la sustituci6n del fusible. 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No retirar nunca el portafusible del cable de 
alimentacion CC. 

Puede ser causa de cortocircuito originando un posible 
incendio. 


No utilizar fusibles diferentes a los especificados. 
De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del 
equipo. 


0O| O |¥Y| D|O 


O1|O|\/O}O/|0O)2O 


— Oe - 


No permitir que los objetos metalicos como cables, 
ni el agua, penetren en el interior del producto. 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No colocar el dispositivo en lugares en los que 
pueda humedecerse facilmente (por ej. cerca de un 
humidificador). 
Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


Cuando se conecte un cable de alimentacién CC, 
prestar la debida atencion para no confundir los 
polos positivo y negativo. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No utilizar cables de alimentacion CC diferentes al 
incluido o especificado. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No doblar, torcer, tirar, calentar o modificar el cable 
de alimentacion y los cables de conexi6n de manera 
indebida. 

Puede ser causa del corte o dafio de los cables y originar 
incendio, descargas eléctricas y fallo del equipo. 


Para enchufar y desenchufar el cable de 
alimentacion no tirar del mismo, asi como tampoco 
de los cables de conexion. 
Sujetar por el enchufe o el conector para desenchufar. 
De no hacerlo puede ser causa de incendio, descargas 
eléctricas y fallo del equipo. 


Abstenerse de utilizar los auriculares y cascos a un 
volumen elevado. 

La exposicién continuada a volumenes elevados puede 
ser causa de problemas de audici6n. 


No utilizar el dispositivo cuando el cable de 
alimentaci6n y los cables de conexi6én estén 
dafiados, ni cuando el conector de alimentaci6n CC 
no pueda enchufarse firmemente. 

Péngase en contacto con nuestro servicio de atencién 
al radioaficionado o con el minorista donde adquirid 
el dispositivo, ya que puede ser causa de incendio, 
descarga eléctrica y fallo del equipo. 


Seguir las instrucciones proporcionadas cuando se 
instalen elementos adquiridos por separado y se 
proceda a la sustitucion del fusible. 

Puede ser causa de incendios, descargas eléctricas y 
fallo del equipo. 


No utilizar el dispositivo cuando se desconecte la 
alarma. 

Por motivos de seguridad, extraer el cable de 
alimentacién del equipo de alimentacidn CC conectado 
al producto de la toma de corriente de CA. 

Asimismo, no tocar nunca la antena. Puede ser causa 
de incendios, descargas eléctricas y fallo del equipo por 
truenos. 


/\ PRECAUCION 


No colocar este dispositivo cerca de ningun 
instrumento generador de calor ni en ningun lugar 
expuesto a la luz directa del sol. 

Puede ser causa de deformacion y decoloraci6n. 


No colocar este dispositivo en un lugar en el que 
haya exceso de polvo y humedad. 

De hacerlo puede ser causa de incendio y fallo del 
equipo. 


Permanecer tan alejados de la antena como sea 
posible durante la transmision. 

Una _ exposicién a largo plazo a la_ radiacién 
electromagnética puede tener efectos negativos sobre 
el cuerpo humano. 


No limpiar la caja utilizando disolvente, benceno, 
etc. 

Utilizar un pafio suave y seco para limpiar las manchas 
de la caja. 


Mantener fuera del alcance de los nifos pequefos. 
En caso contrario, podria provocar lesiones en los 
nifos. 

No colocar objetos pesados sobre el cable de 
alimentacion ni sobre los cables de conexion. 
Podria dafarse el cable de alimentacién y los cables 
de conexi6n, siendo causa de incendio y de descarga 
eléctrica. 


No transmitir en las proximidades de un aparato de 
television o de radio. 
Puede ser causa de interferencia electromagnética. 


No utilizar productos opcionales diferentes a los 
especificados por nuestra empresa. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


Cuando se utilice el dispositivo en un coche hibrido 
o de bajo consumo de combustible, realizar con 
el fabricante del vehiculo las comprobaciones 
necesarias antes del uso. 

Es posible que el dispositivo no pueda recibir 
transmisiones normalmente debido a la_influencia 
de ruidos provenientes de los dispositivos eléctricos 
(inversores, etc.) incorporados en el vehiculo. 


No elevar en exceso el volumen cuando se utilicen 
cascos o auriculares. 
Puede ser causa deficiencia auditiva. 
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Por motivos de _ seguridad, desconectar la 
alimentacion eléctrica y extraer el cable de 
alimentaci6n CC conectado a la toma de 


alimentaci6n CC cuando el dispositivo no vaya a 
ser utilizado durante un largo periodo de tiempo. 
De no ser asi, puede ser causa de incendio y 
sobrecalentamiento. 


No lanzar, ni someter al dispositivo a fuerzas de 
impacto elevadas. 
Puede ser causa de fallo del equipo. 


No colocar este dispositivo cerca de tarjetas 
magneéticas ni de cintas de video. 

Podrian borrarse los datos de las tarjetas magnéticas o 
de las cintas de video. 


No situar el dispositivo sobre una _ superficie 
inestable o inclinada, ni en ningun lugar en el que 
haya mucha vibracion. 
EI dispositivo puede caer, siendo causa de incendio, 
dafos y fallo del equipo. 


No situarse encima del producto, ni colocar objetos 
pesados sobre el mismo o introducir objetos en su 
interior. 

De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


No utilizar un microfono diferente a lo especificado 
cuando se pretenda conectar uno al dispositivo. 
De no ser asi, puede ser causa de fallo del equipo. 


Accesorios y opciones 


Accesorios suministrados 


Micréfono de mano SSM-75E 


Cable de alimentaci6n CC 


Fusible de recambio (25 A) 


Conector de 3 contactos de 6,3 mm 


¢ Manual de instrucciones ¢ Mapamundi « Adhesivo 


Opciones disponibles 


¢ Micréfono de mano (equivalente al micréfono suministrado) SSM-75E 


Micrdfono de referencia M-1 
Micrdfono de elemento dual M-100 
Micrdfono de sobremesa M-70 
Auriculares ligeros estéreo YH-77STA 
Altavoz externo SP-30 
Sintonizador de antena automatico externo FC-40 
Antena de sintonizacién activa (de tipo automatico) ATAS-120A 
Kit de base de antena (para ATAS-120A) ATBK-100 
Antena de sintonizacién activa (de tipo manual) ATAS-25 
Teclado de control remoto FH-2 
Unidad LAN SCU-LAN10 
Filtro estrecho CW (C/F: 9,005 MHz, B/W: 300 Hz) XF-130CN 
Asa de transporte MHG-1 


Instalacion e interconexiones 


Consideraciones relativas a la antena 


El FTDX10 esta disefhado para conectarse a una antena de impedancia resistiva de 50 ohmios en las frecuencias 
operativas de radioaficionados. Seleccione una antena adecuada (antena dipolo, antena YAGI, antena cubica 
cuatribanda, etc.) adecuada para la operacion y bandas elegidos. 

Configure la antena y el cable coaxial, o utilice un sintonizador de antena adecuado, para mantener la impedancia 
presentada al conector de antena del FTDX10 con una SWR de 1,5 0 inferior. Una preparacién cuidadosa de la 
antena y/o del sintonizador permitira el maximo rendimiento y protegera de dafios al transceptor. 

En la antena puede haber altas tensiones de RF de transmisor alto; instalela de forma que no se pueda tocar 
facilmente cuando se encuentre en funcionamiento. 


Conexiones de antena 


Siga atentamente la ilustracién sobre la conexién correcta de las antenas y los cables coaxiales. 


= 


(?—< 
ANT 


<M T 


REM LINEAR EXT SPKR ole 


<= <= EXT-DISPLAY 


(CHEE) 6) 


Para evitar dafios causados por rayos, descargas eléctricas atmosféricas, 
descargas eléctricas, etc., proporcione una buena conexion a tierra. Utilice un 
cable trenzado corto y grueso para conectar el equipo de su estacidn a la varilla de 
tierra enterrada (o sistema de puesta a tierra alternativo). 


Conexiones del cable de alimentacion 


Siga atentamente las ilustraciones sobre la conexi6n correcta del cable de alimentaci6én de CC. 

Utilice el cable eléctrico de CC suministrado con el transceptor FTDX10 para realizar la conexion eléctrica a la fuente 
de alimentacion. 

Verifique los rangos de la tensidn CC y la 

corriente (+13,8 V, 25 A) de la fuente de 

alimentacién antes de conectarla al transceptor. 


CY 
Y 


TUNER RS-232C 


LJ LJ 


FUSIBLE: 25A 
@ 


“tC 
Cable de alimentacién de CC (suministrado) 


Directrices para la instalacion 


« Asegure una ventilacidn adecuada alrededor del transmisoras de radioaficionado en la mayor medida 
transceptor para impedir la formacidon de calor y evitar posible. Mantenga los cables coaxiales de transmisi6n 
una posible reduccién del rendimiento debido a las separados de los cables conectados a los dispositivos 
temperaturas elevadas. de entretenimiento doméstico. 

¢ No instale el transceptor en un lugar mecanicamente = * El cable de alimentacidn CA conectado a una toma de 
inestable o donde puedan caer objetos desde arriba. corriente con conexion a tierra. Debe conectarse una 

¢ Para minimizar la posibilidad de interferencia con toma de corriente con conexion a tierra al conductor 
los dispositivos de entretenimiento doméstico, de tierra de protecci6n. 


tome todas las medidas de precaucion, incluida la 
separacion de las antenas de TV/FM de las antenas 


Microfono, auricular, teclado, manipulador y conexiones del FH-2 


(=) 


Q)PHONES 


® MIC GND 


© MIC 
© PTT 
@ GND 
FAST 


(vista desde el panel frontal) 


Control remoto Keypad 
FH-2 (opcional) 


EXT-DISPLAY 


TUNER <= 
==] || © (— IEEE) 
poeo 


RS-232C 


Le 


La tensién de "manipulador al aire" es de aproximadamente +5,0 V CC, y la corriente con "manipulador 
contactando" es de aproximadamente 3 mA. 
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Interconexiones del amplificador lineal 


Asegurese de que tanto el FTDX10 como el VL-1000 estan desconectados, y siga las recomendaciones de 
instalacion indicadas en la ilustraci6n. 


¢ Interconexiones del amplificador lineal VL-1000 


* Consulte el Manual de funcionamiento del VL-1000 para los detalles relativos al funcionamiento del 
li| amplificador. 
¢ No intente conectar o desconectar los cables coaxiales con las manos humedas. 


Cable coaxial (50 ohmios) 
Conectar a "INPUT 2" del VL-1000 


Antena de HF/50 MHz 


INPUT 2 


7 "6" 
a) h 


CONTROL 


REM LINEAR EXTSPKR. 


RITY/DATA 


TUNER _AS.232¢ 


K 


48 VCC IN 


Cable de conexion"CT-118" (opcional) CONTROL 


¢ Interfase con otros amplificadores lineales 


¢ El pin de salida de tierra TX GND OUT (pin 2) de la clavija LINEAR es un circuito de transistor en "colector 
abierto". Es adecuado para tratar tensiones de bobina de relé positivas de hasta +60 V CC a 200 mA o 
li] +30V CCai1A. 
¢ Al usar amplificadores lineales multiples para diferentes bandas, debe incorporar una conmutacién de 
banda externa de la linea de control de relé "Lineal Tx" y la linea "TX GND OUT" en la clavija LINEAL. 


2) de la clavija LINEAR. Esta linea no es compatible con tensiones CC negativas, ni con tensiones CA de 


[1] No supere los valores maximos especificados de la tensi6n o de la corriente para el pin “TX GND OUT" (pin 
cualquier magnitud. 


Cable de antena (50Q) Antena de HF/50 MHz 


ANT RF IN RF OUT 


EXT-DISPLAY 


Ea) ¢ 


LINEAR = 
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Conexiones de la pantalla 


La salida digital de video del transceptor FTDX10 puede verse en un monitor grande. Utilice un cable 
DVI-D disponible en el mercado para conectar un monitor de visualizacién directamente al terminal "EXT- 
DISPLAY" (DVI-D) en la parte posterior del FTDX10. 


[t] El cable DVI-D se puede utilizar con un solo enlace o doble enlace. 


REM LINEAR EXTSPKR. g 


Oo = 
ao 
©. 


TUNER —_RS-232¢ = : : EXTDISPLAY 


Cable DVI-D 


Conexion para el funcionamiento remoto (unidad LAN "SCU-LAN10") 


Opere el transceptor desde una ubicacién remota. Utilice la unidad LAN opcional "SCU-LAN10" para 
conectar el FTDX10 a una red LAN o Internet, luego, use el software de control de PC que se puede 
descargar del sitio web de Yaesu. Ademas del funcionamiento remoto basico del transceptor, la unidad 
LAN admite la monitorizacion de las distintas pantallas del indicador de espectro, para que pueda trabajar 
coémodamente. Ademas del funcionamiento remoto desde una ubicacién remota, puede conectarse a la 
red LAN de su hogar y monitorizas el estado de la banda en una pantalla grande desde un lugar c6modo 
alejado del "shack de radio". 

Ademas del audio transmitido y recibido, el indicador de espectro de RF y el indicador de espectro AF se 
pueden controlar a distancia, por lo que se puede realizar una comunicacién remota cOmoda mientras se 
configura y sintoniza facilmente la visualizaci6n del estado de la banda; también es posible realizar varios 
ajustes de filtro, usar la funcion de eliminacidn de interferencias, etc., con la funcién de alcance de banda 
desde un ordenador personal. 


Internet 


fe) 
red LAN Control remoto PC 


Control remoto 
SCU-LAN10 


(opcional) | LAN 


EXT-DISPLAY 


<_ 
2 (= HEEB) ©} 
= 


Panel posterior 


TUNER RS-232C 


@® RTTY/DATA 


Esta clavija de entrada/salida de 6 pines acepta 
una entrada AFSK de un regulador de nodo pin 
(TNC); también proporciona una salida de audio 
del receptor a nivel fijo y una linea de modulacién 


FSK. 


SQL. DATA OUT 


(WO0H\ 
SHIFT (0 ©} PTT 
Ven’ 


GND DATA IN 


@ ANT 


Conecte su/s antena/s principal/es aqui utilizando 
lineas de alimentacién coaxiales y conectores 
tipo M (PL-259). El sintonizador de antena interno 
afecta Unicamente a la antena(s) conectada aqui, y 
unicamente durante la transmision. 


@ GND 


Utilice este terminal para conectar el transceptor 
a un buen sistema de puesta a tierra para un 
rendimiento y seguridad oOptimos. Utilice un 
cable trenzado corto y de gran diametro para las 
conexiones de puesta a tierra. 


@ VENTILADOR de refrigeracion 
@ REM 


Al conectar el teclado de control remoto del FH-2 
en esta clavija, se proporciona acceso directo a la 
CPU del FTDX10 para las funciones de control del 
manipulador de memoria para concursos, asi como 
para el control de la frecuencia y las funciones. 


@® LINEAR 


Esta clavija de 10 terminales proporciona los datos 
de seleccién de banda, que pueden ser utilizados 
para el control de accesorios opcionales como 
por ejemplo el amplificador lineal de estado sdlido 


VL-1000. 
EXT ALC IN 
TX REQ IN TX INH 


BAND DATA C Xe FY BAND DATA B 
Tisseo 


BAND DATA D SEX 


GND +13V OUT 
TX GND 


BAND DATA A 


@ EXT SPKR 


Esta clavija de 3,5 mm de 2 contactos proporciona 
una salida de audio para un altavoz externo. La 
impedancia en la clavija es de 4-8 ohmios. El 
volumen varia en funcién del ajuste del mando [AF] 
del panel frontal. 


Al insertar un conector en la clavija se altera 
la configuracién de los altavoces internos. 


pHi 
CC IN 


Esta es la conexion de alimentacién CC para el 
transceptor. 


Utilice el cable CC eu 
suministrado para la nm 

conexion directa a una efelete 
fuente de alimentacién CC, 
que debe ser capaz de 


suministrar al menos 25A 
@13,8 VCC. 


@) SINTONIZADOR 


Esta clavija de salida de 8 terminales se utiliza para 
la conexi6n del sintonizador de antena automatico 
externo FC-40. 


RX D (BAND A) 
+13V OUT {TX GND 


[20° 


GND —(@2 9,- RX D (BAND B) 


ae 


BAND C TX INH 
RESET(BAND D) 
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(0) RS-232C 


Esta clavija serie DB-9 de 9 pines permite el control 
externo por ordenador del FTDX10. Conectar un 
cable serie aqui y al puerto COM RS-232C de 
su ordenador personal (no se requiere interfaz 
externo). 


NC. CTS RTS N/A 


N/A 


SERIAL IN 


@ ACC 


Esta clavija de 13 pines puede conectarse a un 
dispositivo externo. 


® @ Power ON 13.8V 
@ GND © Reserve 
@ 6 oy @ @ DATA1 @ Reserve 


@\\ _ @DATA2 @CNT RX 
o-gseey® ® CLOCK CNT TX 


@ Reserve 
SO" iS 3.3V 


(2 USB 


La conexién desde esta clavija a un ordenador 
usando un cable USB disponible en el comercio 
permite el control remoto mediante comandos CAT 
desde un ordenador. La clavija puede también 
utilizarse para la entrada y salida de sefiales de 
audio y control de la transmisi6n. Se necesita 
un controlador USB para control remoto desde 
un ordenador. Puede descargarse el controlador 
desde el sitio web de Yaesu (http://www. yaesu. 
com). 


(3 Clavija USB 


Conecte un teclado o rat6n tipo USB A. Se pueden 
utilizar para seleccionar elementos en la pantalla o 
para introducir caracteres. 


() KEY 


Esta clavija de contacto de 1/4 pulgada y 3 
contactos acepta un manipulador CW o un 
manipulador con empufadura de desplazamiento 
lateral. No puede utilizarse en esta clavija 
un conector de dos contactos. La tensién de 
"manipulador al aire" es de +5,0 V CC, y la 
corriente con "manipulador contactando" es de 


3 mA. 
NC 


Para la conexi6n a manipulador vertical individual 


DOT 
DASH 
COMMON 
Para la conexi6n a dispositivo manipulador 
electrénico 


(5). EXT-DISPLAY 


Conector DVI-D para conectar un monitor externo. 
Cuando utilice un monitor externo, fije el elemento 
del menu de ajustes "EXT DISPLAY" (page 106) 
en "ON". 


resolucion de 800 x 480 o una resolucidn de 


T] Conecte un monitor que admita una 
800 x 600. 
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Interruptores de microfono SSM-/5E 


@.Conmutador.PT1. 


Conmuta entre transmisidn/recepcidn. 
Pulsar para transmitir y soltar para recibir. 


@ Tecla DWN/UP 


Las teclas [UP]/[DWN] también se pueden utilizar para 

escanear manualmente la frecuencia hacia arriba o hacia 

abajo. 

e La cantidad de cambio de frecuencia depende del 
modo de funcionamiento (ajuste por defecto: consulte 
la tabla siguiente). 


Modo de funcionamiento ARRIBA ABAJO 


LSB / USB / CW-L/ CW-U 
DATA-L/DATA-U +10Hz -10 Hz 
RTTY-L/ RTTY-U / PSK 
AM /AM-N / FM/ FM-N 
DATA-FM / D-FM-N evans || SACRE 
e El cambio de frecuencia se puede cambiar en el 
menu de ajustes. 


Modo de F 
; : Elemento del menu 
funcionamiento 
LSB / USB PASO DE DIAL SSB/CW 
CW-L / CW-U (page 105) 
5/10 (Hz) 


DATA-L/DATA-U 
RTTY-L/ RTTY-U RTTY/PSK DIAL STEP 
(page 105) 


PSK 


2.5/5/9/10/ 
12.5/25 
(kHz) 


5/6.25/10/ 
12.5/20/25 
(kHz) 


AM CH STEP 
(page 105) 


FM / FM-N 
DATA-FM 
D-FM-N 


FM CH STEP 
(page 105) 


@) Tecla MUTE 


Mientras pulsa la tecla MUTE, el audio del receptor desde 
el altavoz se silenciara. 


@) Microfono 


Hablar al micrédfono en un nivel normal de voz con el 
micrdofono a una distancia de unos 5 cm de su boca. 


() Tecla P1 


Esta tecla activa el bloqueo de activacién/desactivacioén 
del mando sintonizador PRINCIPAL del dial. Con la 
funcién "Lock" activada, sigue pudiendo girarse el mando 
del dial PRINCIPAL, pero no se modificara la frecuencia, 
y en la pantalla de frecuencia aparecera "LOCK". 

Es la misma funcién que la tecla [LOCK] del panel frontal 
del transceptor. 


© Tecla P2 


El estado actual de funcionamiento se puede guardar en 
un canal de memoria dedicado (QMB: Banco rapido de 
memoria) con un solo toque. 

Es la misma funcion que la tecla [QMB] del panel frontal 
del transceptor. 


@Tecla P3 


Pulsando brevemente esta tecla, se intercambian los 
datos de frecuencia de la banda VFO-A y VFO-B. 

Es la misma funci6on que la tecla [A/B] del panel frontal 
del transceptor. 


Tecla P4 


Esta tecla conmuta el control de frecuencia entre los 
sistemas de memoria y VFO. 

Es la misma funcién que la tecla [V/M] del panel frontal 
del transceptor. 
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Indicaciones de pantalla 


OFF AMP 1 3kHz AUTO ik 


CENTER 3DSS MULTI EXPAND SPAN SPEED 


@ Funciona como un indicador S en recepcion. En transmision, seleccione el indicador 
deseado entre: PO, COMP, ALC, VDD, ID y SWR. 

@ Muestra el modo de funcionamiento actual. 

@) En el modo VFO, se muestra "VFO-A" 0 "VFO-B". En el modo de memoria, aparecen 
el tipo y el numero de canal de la memoria recuperada. 

@ Esta pantalla advierte de una anomalia en el sistema de antena. Si se enciende, 
compruebe el sistema de antena de inmediato. 

® Muestra la frecuencia de transmisién/recepcion de la banda VFO-A. 

® Muestra la frecuencia de transmisién/recepcidn de la banda VFO-B. Mientras la 
funcion de clarificador esta en marcha, se muestra el desplazamiento (diferencia 
entre la frecuencia de recepcion y la frecuencia de transmision). 

@ Se muestran las funciones que se operan cuando se gira el mando [FUNC]. 

Muestra el estado de la banda de paso del filtro de DSP. 

@ Muestra el modo, la velocidad de barrido y el ancho del intervalo (rango de 
visualizacion) de la pantalla del indicador de espectro. 

@® Muestra el estado de ajuste de una variedad de operaciones importantes del 
receptor. El ajuste se puede cambiar tocandolo. 

@) Se enciende el icono de la funcidn operativa. 

@ Toque las teclas de la pantalla del indicador de espectro para cambiar el modo de 
visualizacion de la pantalla entre la visualizacion 3DSS y la visualizaci6n en cascada, 
para mostrar el osciloscopio y AF-FFT, para cambiar el area de visualizacion de la 
pantalla del indicador de espectro, para establecer el intervalo de frecuencia (rango 
de visualizacion), o para cambiar la velocidad de barrido. 
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@.Pantalla.del.indicador 


Indicador S 


7-9 +20 dB VFO-A 
eg ~— +40 460 


50 100150 w 


Potencia de salida RF 


Cuando se toca la pantalla de visualizacién del 
indicador, se muestra la pantalla de seleccidn del 
indicador de transmisidn (el ajuste por defecto es 
"PO"). 


dB - 
$1 3819 +20+40 5 VFO-A 


10 30 100 150 w 


Toque la zona de medicién 


/ 


Pantalla de control de ganancia de AMC 
(Muestra el nivel de compresién durante 

el funcionamiento del procesador de voz) 
Realice ajustes pulsando el mando [FUNC] > 
— toque [COMP] —> gire el mando [FUNC]. 


Potencia de salida RF 


Tensién de ALC relativa 


Relacion de onda 
estacionaria (SWR) 
Corriente de drenaje del amplificador final 


Final amplifier 
drain voltage 


(2) Pantalla de modo de funcionamiento 
(MODE) 


Muestra el modo de funcionamiento actual. 
Cuando se toca, se muestra la pantalla de 
seleccién del modo de funcionamiento. Toque 
el modo de funcionamiento deseado para 
seleccionarlo. 


DATA-L | DATA-U |) DATA-FM D-FMN | 
RTTY-L | RTTY-U PSK. | 


(3) Visualizacion de estado de la operacion 


VFO-A: Se enciende en modo VFO-A. 

VFO-B: Se enciende en modo VFO-B. 

M-xx: | Muestra el numero de canal seleccionado en 
el modo de memoria. 

MT. Se enciende durante el funcionamiento de la 
sintonizacioén de la memoria. 

QMBxx. Se enciende durante el funcionamiento con la 
memoria rapida. 

M-Pxx: Se enciende durante el funcionamiento de 
escaneado de memoria programable. 

EMG: Se enciende cuando hay una frecuencia 
ajustada de llamada de emergencia. 


@) Pantalla HI-SWR 


Esta es una notificacién de advertencia de 
una anomalia en el sistema de antena. 


Si se enciende "HI-SWR'", verifique inmediatamente si 
hay alguna anomalia en el sistema de antena. 


1e 


©) Pantalla de frecuencia (VFO-A) 


Muestra las frecuencias de transmision y 
recepcion de la banda VFO-A. 


e Introduccion de frecuencia por teclado 


1. 


3: 


Toque el area "Hz" de la pantalla de 
frecuencia. 


1B = 
Ss, £512 +2040 65 VFO-A 
*<4 10 £0 100150 


as pLs ELE vEL 


Introduzca la frecuencia utilizando las teclas 
numeéricas. 


2 3 . x(e— Borra el digito mas a la 
derecha. 


5 6 La frecuencia introducida 
se ha confirmado. 

8 9 

Cuando se toca la 


(¢ =| =):\e] <@— pantalla esta vuelve a la 
visualizacion anterior. 


Borrar todos los numeros 
introducidos. 


e Si no se lleva a cabo ninguna operacién en 
10 segundos, la entrada se cancelara. 


Toque [ENT] para confirmar la accion. 

e Un atajo para las frecuencias que terminan 
en cero; toque [ENT] después del ultimo 
digito que no sea cero. 

Ejemplo: 
Para introducir 7.00.000 MHz 

[0] [7] [ENT] 0 [7]—[.]- [ENT] 
Para introducir 7.03.000 MHz 

[7] [-]— [0] — [3] - [ENT] 


¢ Sintonizacio6n en pasos de 1 MHz o 
1 kHz 


Para ajustar temporalmente el mando del dial a 
pasos de 1 MHz 0 1 kHz, toque el area "MHz" o 
"kHz" de la pantalla de frecuencias. 


1 

22-99 50 1007 | i | 
9 L150 

nde fs5 JUTSU 


Toque el area "MHz" 0 "kHz" de la pantalla de 
frecuencia para confirmar. Si no se lleva a cabo 
ninguna operaci6n en 3 segundos, la frecuencia 
no se fijara. 


li| Toque la pantalla de indicador de espectro para 
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moverse facilmente a la frecuencia tocada. 


® Pantalla de frecuencia (VFO-B) 


Muestra las frecuencias de transmision y 
recepcion de la banda VFO-B. 

Cuando la funcioén del clarificador esta activa, se 
muestra la frecuencia de desplazamiento. 


¢ Cuando la funcion del clarificador 


esta activa 


EI clarificador se utiliza para ajustar la frecuencia 
del receptor del transceptor para que coincida 
con la frecuencia de transmision de la otra 
estacion y mejorar el audio; o para cambiar 
la frecuencia de transmisi6n de esta estacién 
cuando se desplaza la frecuencia de transmisién 
de la estacién de contacto. 


Cuando la frecuencia de recepcidn se compensa con +20 Hz. 


S, 3579 +20,49 4B \VFO-A 70 

1 60 

22070 _ 50. 100765 . i LJ 
cee GET = 


CLAR RX: Cambia solo la frecuencia de recepcién dejando 
la frecuencia de transmisi6n igual. 
CLAR TX: Cambia solo la frecuencia de transmisién dejando 


la frecuencia de recepcidn igual. 

CLAR RXTX : « Tras cambiar la frecuencia de recepcion con el 
clarificador, al pulsar la tecla [CLAR TX] se 
ajustara la frecuencia de transmision para 
corresponderse con la frecuencia de recepcidn. 

* Tras cambiar la frecuencia de transmisién con el 
clarificador, al pulsar la tecla [CLAR TX] se 
ajustara la frecuencia de recepcion para 
corresponderse con la frecuencia de transmisi6n. 


Pulse la tecla [CLAR RX] o [CLAR TX], la pantalla 
mostrara "CLAR RX" 0 "CLAR TX" en rojo y el 
clarificador estara activo. 

Gire el anillo del MPVD para cambiar la 
frecuencia de desplazamiento del clarificador. 
Para cancelar el funcionamiento del clarificador, 
pulse la tecla [CLAR RX] 0 [CLAR TX]. 


Tecla CLAR RX_ Tecla CLAR TX 


Anillo del MPVD 


@ Funcionamiento del mando [FUNC] de la pantalla 


Muestra las multiples funciones que se pueden utilizar cuando se pulsa el mando [FUNC]. 

Normalmente, se recomienda ajustar el nivel del indicador de espectro con el mando [LEVEL]. 

La ultima funcidn utilizada se recupera cuando se pulsa el mando [FUNC]. Por tanto, puede se acceder 
facilmente a una funcidn y establecerla posteriormente girando el mando [FUNC]. 

Para cambiar la funcidn del mando [FUNC], toque el elemento deseado que aparece en la pantalla de 
funciones cuando se pulsa el mando [FUNC], o gire el mando [FUNC] para seleccionar un elemento y, 
luego, pulse el mando [FUNC]. 


Funcionamiento del mando FUNC 


Ss 5 79 +20 dB VFO-A 

1 SB2 9 200 8 7.050.060 
hacia — | | 

: a 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER M-GROUP 


HF/soMHz TRANSCEIVER _FT px 10 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


Or 


Mando FUNC 


DNF 


MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


= 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


Con el mando [FUNC] se pueden llevar a cabo los siguientes ajustes y operaciones. 


LEVEL : Ajuste el nivel de referencia para facilitar la distincidn entre la sefial objetivo de la 
pantalla del indicador de espectro y el ruido. 

PEAK : Ajuste la densidad de color de la sefal pico. 

MARKER : El marcador de activacién/desactivacién indica la posici6n de la frecuencia de 
transmision y recepcidn dentro de la imagen de la pantalla del indicador de espectro. 

COLOR : Cambia el color de la pantalla del indicador. 

CONTRAST _ : Ajuste el contraste de la pantalla TFT. 

DIMMER : Ajusta el brillo de la pantalla TFT. 

M-GROUP : Seleccion del grupo de memoria. 

MIC GAIN : Ajusta la ganancia del micrdfono. 

MIC EQ : El ecualizador paramétrico de micréfono de tres bandas se enciende/apaga. 


PROC LEVEL : Ajusta la ganancia del procesador de voz. 

AMC LEVEL _ : Ajustala ganancia del AMC (control automatico de ganancia del micréfono). 
VOX GAIN : Ajuste de la ganancia de VOX. 

VOX DELAY _ : Ajuste del retardo de VOX. 

ANTI VOX : Ajustes Anti-VOX. 

RF POWER _ : Ajuste de la potencia de transmision. 

MONI LEVEL : Ajuste del nivel del monitor. 

KEYER : El manipulador electrénico incorporado se activa/desactiva. 

BK-IN : La funcidn de interrupcidn de CW se activa/desactiva. 

CW SPEED : Ajusta la velocidad de envio deseada. 

CW PITCH : Ajusta el tono de CW al recibir la sefal CW y el monitor de tono lateral. 
BK-DELAY : Ajuste del tiempo en el aire una vez finaliza la modulacién de transmisi6n CW. 
DNF : La funcidn de filtro de rechazo de banda digital se activa/desactiva. 
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Pantalla.de.funcion.de filtro 


Muestra el estado de la banda de paso del filtro de DSP. Se puede observar el funcionamiento de 
WIDTH, SHIFT, NOTCH, CONTOUR, etc. 


Estado de banda de paso del 
filtro DSP (SHIFT, WIDTH) 


\ 
7 \ 


Estado de NOTCH Estado de CONTOUR 


El ancho de banda actual del filtro de techo se muestra como una linea azul debajo de la pantalla de 
funcion de filtro. 


| — SSB Modo CW Modo RTTY Modo PSK/DATA 


= Ancho i banda del filtro de DSP 


Ancho de banda del filtro de techo 


Toque la pantalla del filtro para revelar y verificar el valor de ajuste de la ultima funcion utilizada entre las siguientes: 
SHIFT, WIDTH, NOTCH, CONTOUR y APF. El ajuste se puede cambiar girando el mando de la funcidn activa. 


Ejemplo: Cuando la ultima funcidn utilizada es la funci6n NOTCH 
Toque la pantalla del filtro para mostrar el valor de ajuste de la funcidn NOTCH. 


ms 7.050.000 ms 7.050.000 


QS LEVEL VF ee 70715 OOO LEVEL 
z AUTO mee \ 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


¢ Seleccione el filtro de techo 


Toque [R.FIL] en 40) para mostrar la pantalla de seleccidn del filtro de techo en la pantalla. Toque el ancho 
de banda del filtro deseado para seleccionarlo. 
Filtros seleccionables (ancho de banda) 


B rr 
Ss, 3 579 +20 +40 98 VFO-A 


= 10 50 100 
9 
poe 0 ey 


<n 


500Hz : 12kHz 4 


OFF OFF AMP’ kHz AUTO 


¢ Apague la pantalla de indicador de espectro. 

Para mostrar solo la informacién de ancho de banda del filtro de DSP, mantenga presionada el area 
de espectro de la pantalla de funcidn de filtro para borrar la vista de espectro. Para verla, pulsela y 
manténgala pulsada de nuevo. 
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@jnformacion.mostrada.en.la.pantalla.del.indicador.de.espectro 


7.050.000 


7015.000( LeveL _ 


(CENTER FAST1 SPAN 200kHzp} 


Informacion de pantalla de alcance 


CENTER : La frecuencia de recepcidn se muestra siempre en el centro de la pantalla y en la pantalla 

de espectro. 

El espectro de banda se muestra dentro del rango establecido por "SPAN". 

El modo CENTER es muy cémodo para supervisar la actividad de las sefhales alrededor 
de la frecuencia de funcionamiento. 

CURSOR : Monitorea el espectro dentro del rango establecido con "SPAN". Cuando la frecuencia 
(marcador) sobrepasa el limite superior o inferior del margen, la pantalla se desplaza 
automaticamente y se puede observar el estado fuera del margen de ajuste. 

FIX : Introduzca la frecuencia de inicio del alcance de banda. 

SLOW1_ : Velocidad de barrido Slow 

SLOW2_ : velocidad de barrido t 

FAST1 : velocidad de barrido Normal 

FAST2 : velocidad de barrido 1 

FAST3 : velocidad de barrido Fast 

SPAN nnnkHz : Intervalo de frecuencias de la pantalla de indicador de espectro (rango de 

visualizacion). 
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(D Ajustes importantes del receptor 


El estado de varias operaciones importantes durante la recepci6n se muestra en la parte inferior de la 
pantalla. Para cambiar un ajuste, toque la ubicacién apropiada en la pantalla. 


79 dB = 
$,35 +20 +40 18 VFO-A 


- 50 400 rma 
pogo e100 150 y 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


Elementos de configuracion importantes al recibir 


¢ ATT (Atenuador) 


Muestra la ATT actual (cantidad de atenuacién de 
la sefal de entrada de recepcidn). 

Cuando la sefal deseada es extremadamente 
fuerte o el nivel de ruido es alto para una banda 
de baja frecuencia, active el atenuador para 
reducir la senal de entrada o ruido de la antena. 


Después de tocar [ATT], toque la cantidad de 
atenuacién deseada. 


El atenuador se ajusta independientemente para 
cada banda operativa. 


| OFF | El atenuador esta desactivado. 


La potencia de la sefial de entrada se reduce 
en 6 dB (tensién de la sefal reducida en 1/2) 


La potencia de la sefial de entrada se reduce 
en 12 dB (tensidn de la sefial reducida en 1/4) 
18dB La potencia de la sefial de entrada se reduce 
en 18 dB (tensidn de la sefial reducida en 1/8) 


* Si el nivel de ruido es alto o la senal recibida 

es extremadamente fuerte, puede suprimirse 
el nivel de la sefal de entrada mediante los 
ajustes IPO/ATT. 
Si el indicador S fluctua alrededor de S-3 o 
por encima en cuanto al nivel de ruido, o la 
sefal recibida es extremadamente fuerte y 
origina una indicaci6n del indicador S alta (+20 
dB o mas), activar el atenuador. 

¢ Dado que IPO no solo atenua la sefal de en- 
trada, sino que también mejora la caracteristi- 
ca de modulacidén cruzada, intentar activar el 
IPO en primer lugar. Si la sefial sigue siendo 
fuerte, utilizar también el ATT. De esta mane- 
ra, se puede atenuar el ruido y la sefal de 
entrada de manera efectiva. 


6dB 


° IPO 


La funci6n IPO (optimizacién del punto de 
intercepci6n) puede establecer la ganancia de la 
seccion del amplificador de RF para adaptarse a 
la antena conectada y las condiciones de la sefnal 
recibida. La IPO puede seleccionarse entre tres 
condiciones operativas. 


AMP1: Se conecta un amplificador de RF de 
una etapa. Este es un funcionamiento 
bien balanceado de sensibilidad 
y caracteristicas del receptor 
(aproximadamente 10 dB de ganancia). 

AMP2: Dos amplificadores de RF se conectan 
en serie para dar la maxima prioridad a 
la sensibilidad (aproximadamente 20 dB 
de ganancia). 

IPO: La sefal recibida se introduce en 
el mezclador de IF sin pasar por el 
amplificador de RF. Esto puede mejorar 
sumamente la recepcidn, especialmente 
en el arduo entorno de la sefal de banda 
baja. 

Después de tocar [IPO], toque la condicién 

operativa deseada. 


« IPO se ajusta de manera independiente para 
cada banda operativa. 

¢ Normalmente, seleccione "AMP 1". 

« La IPO no solo puede atenuar la sefal 
de entrada sino también mejorar las 

li caracteristicas de intermodulaci6én. Es mas 

efectivo operar la IPO primero y luego usar 
la ATT si la senal sigue siendo demasiado 
fuerte. El nivel de ruido puede atenuarse 
y la relaci6n sefal/ruido puede mejorarse 
considerablemente. 


¢ R.FIL (Interruptor de filtro de techo) 


Muestra el ancho de banda del filtro de techo 
actualmente seleccionado. 

Conmuta los filtros de techo de cristal de 300 Hz*, 
500 Hz, 3 kHz y 12 kHz que estan instalados en 
este transceptor. 

Normalmente, los filtros se cambian 
automaticamente dependiendo del modo de 
funcionamiento, sin embargo, el filtro se puede 
cambiar de acuerdo con las condiciones o 
cuando se instala un filtro opcional. 

Los filtros de techo se ajustan de forma 
independiente para cada banda operativa. 


*El filtro de techo de 300 Hz es opcional. 
Después de tocar [R. FIL], toque el filtro deseado. 


Si el filtro opcional de 300 Hz no esta instalado, 
no aparecera "300 Hz". 
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¢ AGC (control de ganancia automatico) 


Muestra el ajuste del AGC seleccionado 
actualmente. 


El sistema AGC ha sido disehado para ayudar 

a compensar el enmudecimiento y otros efectos 

de propagacion. Las caracteristicas AGC pueden 

configurarse individualmente para cada modo 

de funcionamiento. El objetivo basico del AGC 

es el de mantener un nivel de salida de audio 

constante una vez alcanzado un cierto umbral 

minimo de nivel de sefal. 

Después de tocar [AGC], toque la constante de 

tiempo deseada. 

e El AGC se puede ajustar para cada banda 
operativa. 

e El modo de seleccidn "AUTO" escoge el tiempo 
de recuperacion dptimo del receptor para el 
modo de recepcion. 


Modo de funcionamiento Selecci6n AGC AUTO 


SLOW 


FAST 


S, 357.9 +20+40 48 WFOPA 


a q_ 100 100150 w usc 


PROC §: Se ilumina cuando la funcién de Habla esta 


activada. 


KEYER : Se ilumina cuando el conmutador electrénico 


incorporado esta activado. 


MONI: Se ilumina cuando la funcién MONITOR esta 
activada. 

TUNE : Se ilumina cuando el sintonizador de antena 
automatico interno esta activado. Parpadea 
durante la sintonizacidn. 

BK-IN__ : Se ilumina cuanto la funcién de interrupcién 


CW esta activada. 


Normalmente, el AGC esta ajustado en "AUTO", 
que selecciona automaticamente la constante 
de tiempo segun el tipo de sefal recibida, pero 
cuando se recibe una sefal débil o cuando hay 
ruido y desvanecimiento, la acciédn del AGC 
puede cambiarse segun las condiciones de 
recepcién en ese momento. Cambie la constante 
de tiempo para que las sefales recibidas se 
oigan mejor. 


A través del menu pueden configurarse 
muchos aspectos del rendimiento de AGC. Sin 
embargo, dado el profundo impacto del AGC 
en el rendimiento general del receptor, no se 
recomienda generalmente realizar cambios 
en las selecciones del menu AGC hasta que 
se esté completamente familiarizado con el 
funcionamiento del FTDX10. 


: Se ilumina en desplazamiento positivo (+) 
0 negativo (-) (operacién de repetidor) 


ENC : Se enciende durante el funcionamiento 


del codificador de tono. 


TSQ : Se enciende durante el funcionamiento 


del silenciador de tono. 


DNF : Se ilumina cuando el DNF (filtro supresor 


digital) esta activado. 
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(2 Ajuste de la pantalla del indicador de espectro 


Ademas de la pantalla de espectro de cascada bidimensional tradicional, Yaesu ha afhadido la pantalla 
en color de flujo de espectro tridimensional (3DSS). Las sefiales y condiciones de la banda en constante 
cambio se representan en tiempo real y a color. El intervalo de frecuencias se muestra en el eje 
horizontal X, el eje vertical Y representa las sefales y sus intensidades, y el tiempo se representa en 
el eje Z recesivo. El operador del FTDX10 puede captar intuitivamente la banda y las condiciones de la 


sefnal en cualquier momento. 


¢ CENTER/CURSORIFIX 


Conmuta la funcidn del indicador de espectro cada vez que se toca la tecla. 


Ss, 3579 +2040 0B VFO-A 


1 +2040 
29 1020-100 5b 


OFF AMP 1 3kHz 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


ic Dyeing 


CENTER 3DSS MULTI 


copys ee 


EXPAND SPAN SPEED 


¢ En el modo CENTER, la frecuencia tocada se convierte en el centro. 


fi ¢ Cuando se toca el area de visualizacién, la frecuencia de recepcién se desplaza hasta ese punto. 


*« En los modos CURSOR y FIX, el marcador y la frecuencia de recepcién se desplazan a la posicién tocada. 


¢ CENTRAL 


La frecuencia de recepcién se muestra siempre en 
el centro de la pantalla y en la pantalla de espectro. 
El espectro de banda se muestra dentro del rango 
establecido por "SPAN". El modo CENTER es muy 
cémodo para supervisar la actividad de las sefales 
alrededor de la frecuencia de funcionamiento. 


3 57.9 +20140 HE VFO-A 
“1S 20 100 by 
Qe IS 


Po > 


OFF AMP1 kHz 


~80k 


CENTER 3DSS 


@ Marcador* 

@) Modo de visualizacién actual (CENTRO) 

) Velocidad de barrido 

@) Intervalo de frecuencias de la pantalla de 
indicador de espectro (rango de visualizaci6n). 


*Cuando se envia de fabrica, la visualizacion del 
marcador esta activada. 


¢ CURSOR 


Monitorea el espectro dentro del rango establecido 
con "SPAN" (Intervalo). Cuando la frecuencia 
(marcador) sobrepasa el limite superior o 
inferior del margen, la pantalla se desplaza 
automaticamente y se puede observar el estado 
fuera del margen de ajuste. 


3 57.9 420140 ic VFO-A 
"1S eee 
ee ih | 


PO > 


OFF AMP1 kHz AUTO 


CURSOR 3DSS 


@ La frecuencia limite inferior del area de 
visualizacion. 

(2) Marcador* (frecuencia de recepcion) 

(8) Marcador* (frecuencia de transmisién) 

@) Modo de visualizacién actual (CURSOR) 

(5) Velocidad de barrido 

(©) Intervalo de frecuencias de la pantalla de 
indicador de espectro (rango de visualizaci6n). 

@ La frecuencia limite superior del area de 
visualizacion. 


*Cuando se envia de fabrica, la visualizacion del 
marcador esta activada. 
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° FIX 


Para utilizar el modo FIX, indique la frecuencia de 
inicio del indicador de espectro. 


13 SE Oe ~=~7.050.000 
1 

249 50 100755) = b 

Poe EO VFO-B 


OFF AMP1 kHz AUTO 


7,000,000 : nL 


(@ Frecuencia de inicio del area de visualizacion 

@) Marcador* (frecuencia de recepcién) 

@) Marcador* (frecuencia de transmisién) 

@) Modo de visualizacion actual (FIX) 

©) Velocidad de barrido 

©) Intervalo de frecuencias de la pantalla de 
indicador de espectro (rango de visualizacion). 

@La frecuencia limite superior del area de 
visualizacion. 


*Cuando se envia de fabrica, la visualizacion del 
marcador esta activada. 


FIX se muestra en la parte superior de la pantalla 
del indicador de espectro. 
Pulse y mantenga pulsada la tecla [FIX] mientras 
se visualiza FIX, se mostrara la pantalla de entrada 
de frecuencia y se podra indicar la frecuencia de 
inicio: 
Ejemplo: 
Para introducir 7.000.000 MHz 
[0]— [7] [ENT] 0 [7] >] [ENT] 
Para introducir 7.030.000 MHz 
[7] [.]— [0] — [3] - [ENT] 


¢ 3DSS 


Conmute entre la visualizaci6n 3DSS y la 
visualizacion en cascada. 
La pantalla cambiara cada vez que se toque: 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


| HAA WEA UL RE A meni a 


wid | fl 
‘Bk 40 7.050.000 cary +80 


CENTE§ SDSS MULTI EXPAND SPAN SPEED 
Ss Tipo 3DSS 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


hi lk kc dh a A a Ab A ki iD A a ded hi ita 


700,000 ‘ak +k 


CENTE§ MULTI EXPAND SPAN SPEED 
CY Tipo cascada 


Cada vez que se toca la visualizacién en 
cascada, el tamafo de la pantalla cambia 
de la siguiente manera. 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz| 


7osooooK 


CENTER 3Dss MULTI EXPAND SPAN SPEED 


al 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz| 


7.080.000 ‘aK +EDK 


MULTI EXPAND SPAN SPEED 


al 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


7060 000 +a = +80 


MULTI EXPAND SPAN SPEED 


¢ MULTI 


Ademas de la visualizacio6n del indicador de 
espectro, también se presentan el osciloscopio y el 
AF-FFT. 

Toque de nuevo para volver a la pantalla original. 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 
du wud dbl Pe SNA han vada ah 


80k =k 7.080.000 
OSCILLOSCOPE 3ms/Div AF-FFT 


(us 


CENTER 5 ULT| EXPAND 


Toque esta area para ajustar el atenuador. 


Toque esta area para ajustar el 
nivel y la velocidad de barrido. 
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¢ EXPAND 


El area de visualizacion de la pantalla del indicador 
se puede ampliar verticalmente. 

Toque esta opcién para ampliar la pantalla. Toque 
de nuevo para volver al tamano original. 


7.050.000 


Ss, 3 579 +20.40 fr VFO-A 
. +0 
*<q_ 10. 50. 100750 


sheds 7.015.000( ‘Eve | 


OFF AMP 1 SkHz 


CENTER T1 SPAN 200kHz 


60k 


CENTER 3DSs 


S, 3579 +20,49 ie VFO-A 
+6 
; 10 50 
Qe 100150 w 


7.050.000 


ee a 7.015000( eve. 


CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


80k aok +40k +80k 


SPAN SPEED 


CENTER 3DSS MULTI EXPAND, g 


Vista mas grande 
¢ SPAN 


Ajuste el intervalo de frecuencias (margen de 
visualizaci6n) de la pantalla del indicador de 
espectro. Después de tocar, seleccione el intervalo 
S, 3579 +20+40 4B VFO-A 


deseado. 
2st S 0 750.000 


a 7.015.000(LEvet | 


OFF AMP 1 SkHz Ai ! 
CENTER FAST1 SPAN 200kHz 


60k 


CENTER 3DSS 


El nivel de visualizaci6n cambia cuando se 
cambia SPAN, por lo que debe restablecerse el 
nivel de visualizacién dptimo con [LEVEL] cada 
vez. 


¢ SPEED 


Ajusta la velocidad de barrido de la pantalla del 
indicador. Después de tocar la tecla, seleccione la 
Ss, 3 579 +20,40 aa VFO-A 


velocidad deseada. 
seen 80 7 50.000 
Set Sees: 7015.000( LeveL | 


OFF AMP 1 SkHz 


1 SPAN 200kHz 


CENTER 3DSS MULTI EXPAND SPAN 


SLOW1 | SLOW2 


FAST3 


SLOW‘ : velocidad de barrido Slow 
SLOW2 : velocidad de barrido t 
FAST1_ : velocidad de barrido Normal 
FAST2_ : velocidad de barrido 1 
FAST3_: velocidad de barrido Fast 
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Ajustelo con el mando FUNC. 


Utilice el mando [FUNC] para realizar los siguientes ajustes relacionados con la pantalla. 


LEVEL : Ajusta el nivel (LEVEL) de alcance para obtener la mejor imagen en la pantalla. 

PEAK : Ajusta la densidad del color con respecto al nivel de la sefial en la pantalla del indicador 
de espectro en 5 pasos (de LV1 a LV5). 

: El marcador de activacién/desactivacidn indica la posicién de la frecuencia de transmisién 
y recepcion dentro de la imagen de la pantalla del indicador de espectro. 

COLOR : Cambia el color de visualizacién de la pantalla del indicador de espectro entre 11 tipos. 

CONTRAST : Ajusta el contraste de la pantalla TFT (diferencia entre claro y oscuro) en 21 pasos. 

DIMMER : Ajusta el nivel de brillo de la pantalla TFT en 21 pasos. 


MARKER 


HF/somuHz TRANSCEIVER FT ox 10 


S, 3579 +20,49 18 \WFO"A 
1 — 440 460 
10 50 100755 
ne 100150 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


DNF MESSAGE RECORD PLAY  DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


Mando FUNC 


La ultima funcidn utilizada se almacena en el mando [FUNC], de forma que puede ajustarse facilmente 
accionando el mando [FUNC]. Normalmente, se sugiere utilizar el mando [FUNC] como mando [LEVEL] 
para el indicador de espectro. 


¢ LEVEL ° PEAK 


Ajuste el nivel para que sea mas facil distinguir 
entre la sefhal deseada y el ruido. El nivel de 
visualizacién cambia dependiendo de la ganancia 
de la antena, el estado, la banda de frecuencia, el 
intervalo (SPAN), etc. 

Ajuste siempre el nivel (LEVEL) para obtener la 
mejor imagen en la pantalla. 


Pulse el mando [FUNC], luego, toque [LEVEL] 


y, a continuacion, gire el mando [FUNC] para 
seleccionar el nivel deseado. 


S, 357.9 +20,49 IB \WFO-A 
1 60 
2 50 10072 
q 10, 50 100150, 


ne 7015.000( LeveL | 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER M-GROUP 


MIC ca Sy PROC LEVEL AMC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


DNF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


¢ En la pantalla tipo 3DSS, las sefiales 
débiles pueden observarse mas 
facilmente ajustando el nivel para que el 
nivel de ruido solo se vea un poco, asi 
que ajuste siempre el nivel y utilicelo en la 


posicion optima. 
« Asegurese de efectuar los ajustes al 


cambiar de banda 0 de intervalo (SPAN). 

¢ Si se cambia el nivel, la intensidad de 
la sefal también parece cambiar, pero 
no afecta al nivel de entrada de la sefial 
actual. 


La densidad de color se puede ajustar al nivel 
de la sefal. Toque PEAK y luego seleccione la 
concentracion de color deseada. 


Pulse el mando [FUNC], luego, toque [PEAK] 
y, a continuacion, gire el mando [FUNC] para 
seleccionar el nivel deseado. 


s 7 9 +20,49 4B) VFO-A 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER M-GROUP 


woe EQ PROCLEVEL AMC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY| 


DNF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


LV1: Thin 
LV2: t 
LV3 : Normal 
LV4 : J 
LV5: Dark 


vag 


* MARKER 


Muestra los marcadores que indican la posicién de 
las frecuencias de recepcion y de transmisién en el 
espectro. 


Pulse el mando [FUNC] y luego toque [MARKER] 


para encender o apagar el marcador. Normalmente, 
déjelo activado. 


5 357 3 +20 +40 | oe VFO-A 
a 10 50 100 50 
OS if 
iid > 70 15. O00 (LeveL | LEVEL 


LEVEL PEAK |MARKER COLOR CONTRAST DIMMER croup 


MICGAIN Ml (He LEVEL AMC LEVEL VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


IRF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY| 


DNF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


CURSOR FAST1 SPAN 200kHz 


B50 0 360.0 ooo 7070, 000 7.110.000 7,150,000 
CURSOR 3Dss MULTI EXPAND SPAN SPEED 


Frecuencia de recepciédn Frecuencia de transmisi6n 


¢ COLOR 
EI color de visualizacién de la pantalla del indicador 
de espectro se puede cambiar. 


Pulse el mando [FUNC], luego, toque [COLOR] y, a 
continuacién, toque el color deseado en la pantalla 
de seleccion de color. 


357 9 +20449 oe VFO-A 
1S eo eee 
SAT 


71015.000( coon 


LEVEL PEAK MARKER | COLOR CONTRAST DIMMER croup 


MICGAIN MICEQ mE MC LEVEL VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


IRF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


DNF MESSAGE RECORD PLAY _DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


La pantalla de seleccién del color de visualizacién 
desaparecera automaticamente pasados unos 3 
segundos. 


COLOR 


COLOR-1 COLOR-2 COLOR-3 COLOR-4 COLOR-5 COLOR-& 


COLOR-7 COLOR-8 COLOR-S COLOR-10 COLOR-11 
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¢ Ajuste del contraste 


Ajuste el contraste de la pantalla TFT. 


Pulse el mando [FUNC], luego, toque [CONTRAST] 
y, a continuacion, gire el mando [FUNC] para 
ajustar el contraste. 


Vs, O15. OQ contrast] CONTRAST| 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER M-GROUP 


MICGAIN MICEQ PROC LEVEL {Bea VOX DELAY ANTI VOX 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CW SPEED CW PITCH BK-DELAY 


DNF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


e Ajuste del brillo (atenuador) 


Ajusta el brillo de la pantalla TFT. 


Pulse el mando [FUNC], luego, toque [DIMMER] y, 
a continuacion, gire el mando [FUNC] para ajustar 
el brillo. 


ED) 357 2 +20+40 69 dB VFO-A 
1050 100759- 
710. 80 100 55, 


rot » 70 15. 00 (DIMMER | 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER M-GROUP 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC OUT VO. (J IXDELAY ANTI VOX 


IRF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


DNF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


Otros ajustes de la pantalla 
¢ Salvapantallas 


Si no se activa ninguna funci6dn del transceptor, 

aparecera un salvapantallas después de un tiempo 

determinado para evitar que se "queme" la pantalla 

TFT. 

1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Toque [DISPLAY SETTING] o gire el mando 
[FUNC] para seleccionar [DISPLAY SETTING] y, 
luego, pulse el mando [FUNC]. 


Ss, 35 7,9 +2049 6 dB ieee 
1080 100 55°” 
910,50 100459 


i cree 7075. OO0( LEVEL | LEVEL 


LEVEL |" PEAK /MARKER — CONTRAST | DIMMER 
+5, 0dB oo pede 


Lvi ON =] 10 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 
30 OFF OFF 50 50 100ms 0 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY| 
100W OFF OFF OFF 20wam 7O00Hz 200ms 


DNF 


OFF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO Cw OPERATION DISPLAY XTENSION 


SETTING SETTING SETT x 


3. Toque [DISPLAY] — [SCREEN SAVER] 0 gire 
el mando [FUNC] para seleccionar un elemento y, 
luego, pulse el mando [FUNC]. 

DISPLAY SETTING 
MY CALL 
FTDX10 an 


MY CALL TIME 
1sec 


4. Gire el mando [FUNC] o toque “<” 0 “>” en 
cualquier lado del valor para seleccionar el 
tiempo que debe transcurrir para que aparezca 
el salvapantallas (el ajuste por defecto es de 60 
minutos). 


DISPLAY SETTING 


DISPLAY MY CALL 
FTDX10 


SCOPE MY CALL TIME 
EXT MONITOR 


| OFF | No se utiliza el salvapantallas. 


El salvapantallas se activa después de 
15 minutos. 
El salvapantallas se activa después de 
30 minutos. 
El salvapantallas se activa después de 
60 minutos. 


5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

6. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal 


¢ Introduccion de la senal de llamada 


Los nombres de los indicativos de llamada registrados 
y los caracteres se pueden mostrar en la pantalla 
inicial cuando se enciende el dispositivo. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Toque [DISPLAY SETTING] o gire el mando 
[FUNC] para seleccionar [DISPLAY SETTING] y, 
luego, pulse el mando [FUNC]. 


Sasi fen" TOS5SO0C000 
} 
L950 10075 aH ht b 
91020 100;50 Z 
oe wes 70715.000(teEvE | 
LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER M-GROUP 
+5_0dB LV1 ON 5 10 15 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 
30 OFF OFF 50 50 100ms it} 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 
100W OFF OFF OFF 20wem 7O0Hz 200ms 


DNF 


OFF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 


SETTING SETTING SETT g} ETTING SETTING 


3. Toque [DISPLAY] — [MY CALL] 0 gire el mando 
[FUNC] para seleccionar un elemento y, luego, 
pulse el mando [FUNC]. 


DISPLAY SETTING 


DISPLAY, 


SCOPE 


EXT MON! TOR an 
SCREEN SAVER 
| 60min 
LED DIMMER 
I 10 
_MOUSE POINTER SPEED 
10 


4. Pulsar una tecla de caracteres. Los caracteres 
tecleados se visualizaran en la parte superior de 
la pantalla. Introducir cada caracter de su sefal de 
llamada. 

Pueden introducirse hasta 12 caracteres (letras, 
numeros y simbolos). 


Belele[ Boooo 
meee 


Cambia entre mayusculas y 
Mayusculas | minusculas cada vez que se toca 
este simbolo. 


Cuando se pulsa este simbolo se 
borra un caracter a la izquierda del 
cursor. 


Cuando se pulsa este simbolo la 
pantalla vuelve a la visualizaci6n 
anterior. 
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EI cursor del campo de entrada se mueve 
<= / >| a derecha o izquierda cuando se pulsan 
estos simbolos. 


Insertar espacio. 


Cuando se pulsa este simbolo se 
ENT confirman los caracteres introducidos 
y la pantalla vuelve a la visualizacién 


anterior. 


5. Toque [ENT] para guardar el nuevo ajuste y 
salir al modo de funcionamiento normal. 


Acerca de las pantallas TFT 


FTDX10 utiliza una pantalla de cristal liquido TFT. 


A pesar de que las pantallas de cristal liquido TFT se fabrican utilizando una tecnologia muy precisa, 

son susceptibles de desarrollar pixeles "muertos" (puntos oscuros) 0 pixeles siempre encendidos 

(puntos brillantes). Debe entenderse que tales fendmenos no constituyen defectos del producto ni 

mal funcionamiento del mismo. Este fenédmeno ocurre generalmente debido a limitaciones en la 

tecnologia de fabricacion en relacion a las pantallas de cristal liquido TFT. 

¢« Dependiendo del angulo de visi6n, puede producirse una falta de uniformidad del color o de brillo. 
Obsérvese que cualquier falta de uniformidad detectada es inherente a la fabricacién de las pan- 
tallas de cristal liquido TFT y que por tanto no constituyen defectos del producto ni mal funciona- 
miento del mismo. 
Si su pantalla de cristal liquido TFT se ensucia, utilice un pahuelo 0 paho suave seco para su 
limpieza. Si esta muy sucia, humedézcala con agua o agua tibia y limpiela con un paho suave 
bien escurrido. El uso de limpiacristales, limpiadores domésticos, disolventes organicos, alcohol, 
abrasivos y/o sustancias similares puede dafar las pantallas de cristal liquido TFT. 
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Indicaciones LED 


Muestran el estado de transmisi6n/recepcion del transceptor y el anillo del MPVD "FINE" y "STEP". 


Indicador RX _ Indicador TX 


Indicador de ajuste fino de sintonizacién 


—s= Ge 


BUSY — a —— i ——) 


T t 


Indicadores Indicadores Indicadores —_Indicador STEP 


de modo VFO-A 
de memoria RX/TX 


RX/TX 


BUSY: Este indicador se ilumina cuando se abre el 
silenciador. 
TX: Este indicador se ilumina durante la 
transmision. 
Indicadores de modo de memoria RX/TX 
Verde (izquierda): 
Este indicador se ilumina cuando el receptor esta 
activo en el canal de memoria. 
Rojo (derecha): 
Este indicador se ilumina cuando el transmisor 
esta activo en el canal de memoria. 
Indicadores de VFO-A RX/TX 
Verde (izquierda): 
Este indicador se ilumina cuando el receptor esta 
activo en la banda VFO-A. 
Rojo (derecha): 
Este indicador se ilumina cuando el transmisor 
esta activo en VFO-A. 


¢ Ajuste del brillo del indicador LED 


VFO-B 
RX/TX 


Indicadores de VFO-B RX/TX 
Verde (izquierda): 
Este indicador se ilumina cuando el receptor esta 
activo en VFO-B. 
Rojo (derecha): 
Este indicador se ilumina cuando el transmisor 
esta activo en la banda VFO-B. 

FINE: Este indicador se ilumina cuando la frecuencia 
se puede ajustar en pasos de 1 Hz mediante el 
anillo del MPVD. 

e Los modos AM, FM, DATA-FM pueden 
ajustarse en pasos de 10 Hz. 

STEP: Este indicador se ilumina cuando la frecuencia 
cambia en pasos predeterminados del anillo 
del MPVD. 


: Ajusta el brillo (intensidad luminosa) del indicador LED. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Toque [DISPLAY SETTING] 0 gire el 
mando [FUNC] para seleccionar [DISPLAY 
SETTING] y, luego, pulse el mando [FUNC]. 
S, 3 5.7.9 +20.49 98 \WFO-A 


225""10 50 100 
) 1 
pot ee 10 150 Wy 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER 4,_croyp 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY| 


DNF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw 
SETTING SETTING 


3. Toque [DISPLAY]—[LED DIMMER] o 
gire el mando [FUNC] para seleccionar un 
elemento y, luego, pulse el mando [FUNC]. 

DISPLAY SETTING 


DISPLAY, MY CALL 
| FTDX10 


SCOPE _MY CALL TIME 


EXT MONITOR | 
_ SCREEN SAVER 


4. Rotate the [FUNC] knob, or touch “<” or 
“>” on either side of the value to adjust the 
brightness. 


DISPLAY SETTING 
DISPLAY MY CALL 


| FTDX10 


SCOPE _MY CALL TIME 
EXT MONITOR Sa 


CPDFrAl CAUCD 


Giovme 


5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

6. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 
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Cos e interruptores del panel frontal 


YAESWUW eee 


( ( BUSY ass SS 


@® Interruptor ON/OFF @) VOX/MOX 


Pulse y mantenga pulsado este interruptor durante VOX 
un segundo para encender o apagar el transceptor. Esta tecla permite la conmutacién automatica del 
@ TUNE transmisor accionada por voz. Mientras la funcién 
VOX esta activada, el LED dentro de esta tecla se 
Este es el interruptor de conexién/desconexion ilumina de color naranja. 
para el sintonizador de antena automatico del 1. Pulsa la tecla [VOX] . 
FTDX10. La funcién VOX esta activada 
2. Sin pulsar el interruptor PTT, hable al micréfono 


Pulse la tecla [TUNE] brevemente para activar el 
sintonizador de antena. Pulse brevemente la tecla 
[TUNE] de nuevo para desactivar el sintonizador 
de antena. 


Pulse la tecla [TUNE] durante al menos 1 segundo 
para iniciar la "sintonizaci6n automatica". 


Dado que el transceptor transmite 
automaticamente durante la sintonizacién 

[t] automatica, hay que asegurarse de tener 
conectada la antena o carga ficticia antes 
de iniciar la sintonizacion. 


ficticia no corresponda con la impedancia, 


fil En el caso de que la antena o carga 
aparecera "HI-SWR" en el panel tactil. 


con un nivel normal de voz. Cuando empiece 

a hablar, el transmisor debera activarse 

automaticamente. 

Una vez acabe de hablar, el transceptor volvera 

al modo de recepcion (tras un breve retardo). 
Para cancelar VOX y volver al modo de 


funcionamiento PTT, pulse una vez mas la tecla 
[VOX]. 


¢ Ajustes de VOX GAIN 


La ganancia de VOX puede ajustarse para impedir 
la activacién accidental del transmisor en un 
entorno ruidoso. Para ajustar la ganancia VOX: 


1. Pulse el mando [FUNC] . 

2. Toque [VOX GAIN] . 

3. Mientras se habla al micrdfono, gire el mando 
[FUNC] hasta el punto en el que el transmisor se 
active rapidamente con su voz, sin que el ruido 
de fondo consiga que el transmisor se active. 


¢ Ajusta el tiempo de retardo de VOX 


El "tiempo en el aire" del sistema VOX (el retardo 
en la transmisi6n/recepcién después de haber 
cesado la voz) también puede ajustarse. 


Para ajustar un tiempo de retardo diferente: 


1. Pulse el mando [FUNC] . 

2. Toque [VOX DELAY] . 

3. Gire el mando [FUNC] mientras se articula 
alguna silaba corta, como "Ah" y observe el 
"tiempo en el aire" para obtener el retardo 
deseado. 


eAjuste de la sensibilidad del 
antidisparo de VOX 


La configuracién antidisparo ajusta el nivel de 
realimentacion de audio negativa del receptor al 
micréfono para impedir que el audio del receptor 
active el transmisor (a través del micrdfono). 


@ WIRE STAND 


El soporte de varilla rigida de la parte 
inferior del transceptor permite al mismo 
su inclinaci6n hacia arriba para una mejor 
visualizacién. Bastara con hacer bascular el 


soporte hacia delante para elevar la parte 
frontal del transceptor, y hacia atras contra la 
carcasa inferior para bajar la parte frontal del 
FTDX10. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Toque [ANTI VOX] . 

3. Gire el mando [FUNC] para evitar que el audio 
del receptor active el transmisor (a través del 
microfono). 


MOX 


Al pulsar esta tecla se introduce el circuito PTT 
(pulse-para-hablar) para activar el transmisor. 


@ Clavija de AURICULAR 


Conecte los auriculares a esta clavija estéreo 
estandar 93.5. 


La introduccién de una clavija de auricular a 
esta toma de conexién desactivara los altavoces 
internos y externos. 


Cuando se utilicen auriculares, 
recomendamos que se reduzcan los niveles 
[t | de ganancia AF a su ajuste minimo antes de 


conectar la alimentacién, para minimizar el 
impacto sobre su audicién originado por los 
"estallidos" de audio durante la conexion. 


sun vro-ae) —C 
AUDIO (VFO-A/B) 


GND 


® MIC 


Esta clavija de 8 pines acepta la entrada de un 
micrdfono que utilice la configuracién de pines de 
salida de un transceptor tradicional YAESU HF. 


@) DOWN 
@ uP 
@) +5V 

a (4) MIC GND 
© mic 

8) (© PTT 
@) GND 
FAST 


(©) Ranura para tarjeta de memoria SD 


Se puede utilizar una tarjeta de memoria SD 
disponible en el mercado para guardar los ajustes 
del transceptor, guardar el contenido de la 
memoria, realizar capturas de pantalla y actualizar 
el firmware. 


¢ La tarjeta SD no se suministra con el 
producto. 
!] * No se garantiza que todas las tarjetas SD 


de distribucidn comercial funcionen con 
este transceptor. 
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11 


/s0MHz TRANSCEIVER FTpx17O 


vi A vFo-B 


a 


(U& 


Vv/M 


—_——_——) 


=a J) 


A/B CLAR RX f f CLARTX 


SHIFT-9-WIDTH 


SPLIT 


MODE 


TXw = 
NOTCH 
ZIN = 
CONT/APF 
NOTCH-2-CONT 
[ama peg 


® NB 


El FTDX10 incluye un efectivo supresor de ruido 
IF, que puede reducir significativamente el ruido 
originado por los sistemas de arranque de los 
automoviles. 

La funcién NB se puede utilizar por separado para 
la banda VFO-A y la banda VFO-B. 


Pulse la tecla [NB] para habilitar el funcionamiento 
del supresor de ruido. Para inhabilitar el 
funcionamiento del supresor de ruido, pulse una 
vez mas la tecla [NB]. 


¢ Ajuste del nivel del supresor de ruido 


Gire el mando [FUNC] para 


Nivel NB ajustar el nivel NB. 


NB LEVEL 


2% 7.015001 
SS _ 


dhitulacd Veda Iya Nob LL dO dd 


MULTI EXPAND SPAN 


perl tem 
\ 


—— 


CENTER 3DSS SPEED 


Pulse y mantenga pulsada la tecla 
[NB] para visualizar el nivel de NB 


Tras ajustar a un nivel de NB, la pantalla de nivel de NB 
desaparece después de aproximadamente 2 segundos. 


Después de ajustar el nivel del supresor de ruido 
(NB), la operaci6n del mando [FUNC] vuelve a la 
operacién que se uso antes de ajustar el nivel del 
supresor de ruido. 


Hi 


¢ La funcién NB puede ser menos eficaz en 
otros tipos de interferencia. 

¢ Mientras la funcién NB esta activada, el 
LED de esta tecla se ilumina de color 
naranja. 


e Ajuste de la atenuacion de ruido 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING]—[GENERAL] 
—[NB REJECTION]. 

3. Gire el mando [FUNC] para ajustar la atenuacion 
del ruido (10 dB/30 dB/40 dB). 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo 
ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


¢ Reduccion del ruido de los impulsos 
de mayor duracion 


Reduce el ruido de larga duraci6n asi como el ruido 
de impulsos. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING]—[GENERAL] 
— [NB WIDTH] . 

3. Gire el mando [FUNC] para seleccionar el valor 
que reducira el ruido. 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo 
ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


(@) DNR (Reduccion de ruido digital) 


El sistema de reducci6én digital de ruido (DNR) 
ha sido disefado para reducir el nivel de ruido 
ambiente que se encuentra en las bandas HF y 50 
MHz. El sistema (DNR) es especialmente efectivo 
durante el funcionamiento en modo SSB. Podra 
seleccionarse cualquiera de los 15 diferentes 
algoritmos de reduccidn del ruido; cada uno de 
estos algoritmos ha sido creado para gestionar un 
perfil de ruido diferente. Deseara experimentar el 
sistema DNR para encontrar los mejores ajustes 
correspondientes al tipo de ruido que experimente 
en un momento dado. 

La funci6n DNR se puede utilizar por separado 
para la banda VFO-A y la banda VFO-B. 


Pulse la tecla [DNR] para habilitar el funcionamiento 
DNR. Para desactivar el sistema DNR, pulse de 
nuevo la tecla [DNR]. 
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e Ajuste del nivel de DNR 


Gire el mando [FUNC] para 
Nivel de DNR ajustar el nivel de DNR. 


“ 7.050.000 


7.015.000 (ova eve 


vFO-B 


= N 200KHE 
DNR LEVEL 


alk Ae TL aR 


MULTI EXPAND SPAN SPEED 


Pulse y mantenga pulsada la tecla 
[DNR] para visualizar el nivel de 
DNR. 

Tras ajustar a un nivel de DNR, la pantalla de nivel de DNR 


desaparece después de aproximadamente 2 segundos. 


Después de ajustar el nivel de reduccion digital 
de ruido (DNR), la operaci6n del mando [FUNC] 
vuelve a la operacién que se uso antes de ajustar 
el nivel DNR. 


el LED de esta tecla se ilumina de color 


[1] Mientras la funciédn DNR esta activada, 
naranja. 


(@ AF, RF/SQL 


Mando interno (AF 


El mando interno [AF] ajusta el nivel de audio del 
receptor de la banda VFO-A. 


Mando externo (RF/SQL 


RF (valor por defecto) 

El control de ganancia RF proporciona el ajuste 
manual de los niveles de ganancia para las 
etapas RF e IF del receptor, para tener en cuenta 
las condiciones de intensidad de sefal y de ruido 
en cada momento. 

El mando [RF/SQL] se deja girado normalmente 
en la posicién completamente horaria. 


¢ Antes del funcionamiento, ajuste la 
operacion del mando [RF/SQL] en "RF" 
(véase mas abajo). El ajuste por defecto 
es "RF". 

¢ No funciona en los modos FM/FM-N/ 
DATA-FM y D-FM-N. 


SQL 
El sistema de silenciamiento permite silenciar 
el ruido de fondo cuando no se recibe ninguna 
sefal. 
Normalmente, el silenciador no se utiliza durante 
el funcionamiento de SSB 0 CW. 


operacion del mando [RF/SQL] en "SQL". 


1] Antes del funcionamiento, ajuste la 
El ajuste por defecto es "RF". 


Gire el mando [RF/SQL] para ajustar el 
silenciador hasta que el ruido desaparezca. 


demasiado hacia la derecha, no se oiran 


[1] Si el mando del silenciador se gira 
las sefales débiles. 


¢ Conmutacion del funcionamiento del 
mando [RF/SQL] 


. Pulse el mando [FUNC]. 
. Seleccione [OPERATION SETTING] 


[GENERAL] > [RF/SQL VR]. 


. Seleccione "RF" o "SQL". 
. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo 


ajuste. 


. Toque [BACK] varias veces para volver al 


funcionamiento normal. 


establecer por separado para la banda 


fi] Los ajustes RF/SQL no se pueden 


VFO-A y la banda VFO-B. 


d) A/B 


Pulsando brevemente esta tecla, se intercambian 
los datos de frecuencia de la banda VFO-A y 
VFO-B. Si se mantiene pulsado, tanto la banda 
VFO-A como la banda VFO-B se ajustaran a la 
frecuencia de banda operativa. 


@2.QMB.(banco.rapido.de-memoria) 


El estado actual de funcionamiento se puede 
guardar en un canal de memoria dedicado (QMB: 
Banco rapido de memoria) con un solo toque. 


¢ Almacenamiento en canal QMB 
fi El numero inicial es de 5 canales de 


1. 
. Mantenga pulsada la tecla [QMB]. El "pitido" 


memoria QMB, pero se puede aumentar a 
10 canales. 


Sintonizar la frecuencia deseada en VFO-A. 


confirmara que los contenidos de VFO-A han 
sido escritos a la memoria QMB actualmente 
disponible. 


¢ Al pulsar repetidamente y mantener 
pulsada la tecla [QMB] se escribira el 
contenido de VFO en las memorias QMB 


sucesivas. 
e« Una vez que cada una de las cinco (o 


diez) memorias QMB posea ya datos, 
los datos previos seran sobrescritos, 
siguiendo un orden FIFO (primero en 
entrar, primero en salir). 


e Llamada a canal QMB 


1. 


2. 


3. 


Pulse la tecla [QMB]. 

Se mostraran los datos de canal QMB actual en 
el area de visualizacién de frecuencia. 

El "VFO" o "Numero de canal de memoria" se 
sustituira por "QMB". 

Al pulsar repetidamente la tecla [QMB] se 
recorren los canales QMB: 

Pulse la tecla [V/M] para volver al modo VFO. 


¢ Cambio del numero de canales QMB 


Los canales QMB se pueden cambiar de "5 
canales" a "10 canales". 


1. 
2. 


3. 
4. 


Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [OPERATION SETTING] — 
[GENERA] — [QMB CH]. 

Seleccione "5ch" 0 "10ch" . 

Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo 
ajuste. 


. Toque [BACK] varias veces para volver al 


funcionamiento normal. 
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@3). Anillo-del-MPVD.(DIAL- EXTERIOR. DE.VFO.MULTIUSO) 


La frecuencia se puede cambiar en 10 veces los pasos de frecuencia del dial principal. Seleccione la operacién 
del MPVD tocando una de las teclas: Frecuencia; Modo; Clarificador (CLAR); Seleccionar los canales de 
memoria; Sintonizacién por pasos (STEP); 0 Seleccidn personalizada (C.S). 


Cambie la funcion del anillo del MPVD 


La funcién del anillo del MPVD se puede cambiar simplemente pulsando las teclas de abajo. 


Tecla CLAR RX Tecla CLAR TX 


HF/soMHz TR: | sceiver | F Tox 10 


Tecla de BANDA ——= = \ = ZN D fT ecla MODE 


C.S (tecla de seleccién 
personalizada) 


Anillo del MPVD 


BAND: Pulse la tecla [BAND] y, a continuacion, gire el anillo del MPVD para cambiar la banda de 
frecuencia de funcionamiento. 

MODE: Pulse la tecla [MODE] y, a continuacion, gire el anillo del MPVD para cambiar el modo de 
funcionamiento (MODE). 

STEP/MCH: Pulse la tecla [STEP/MCH] para cambiar la frecuencia en pasos de 10 kHz (ajuste por defecto 
de la funcién de dial de pasos). 
Mantenga pulsada la tecla [STEP/MCH], el anillo del MPVD funciona como el dial de cambio 
de canal de memoria en el modo de memoria. 

CLAR RX: Actua como el mando del clarificador RX. 

CLAR TX: Actua como el mando del clarificador TX. 

G.S: Se pueden asignar 16 tipos de funciones por adelantado. 
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Clarificador 


El clarificador se utiliza para ajustar la frecuencia 
del receptor del transceptor para que coincida con 
la frecuencia de transmisi6n de la otra estacién y 
mejorar el audio; o para cambiar la frecuencia de 
transmisi6n de esta estacién cuando se desplaza 
la frecuencia de transmisi6n de la estacién de 
contacto. 

Cuando se pulsa la tecla [CLAR RX] 0 [CLAR TX], 
el anillo multifunci6n del MPVD se convierte en 
el dial del clarificador y "CLAR RX" 0 "CLAR TX" 
aparece debajo de la pantalla de frecuencia de 
VFO-A en la pantalla TFT. 

Al girar el anillo del MPVD se cambia la frecuencia 
de desplazamiento del clarificador. 

Para desactivar el clarificador, pulse de nuevo la 
tecla [CLAR RX] o la tecla [CLAR TX]. 


Para borrar por completo el desplazamiento 
del clarificador programado y restablecerlo en 
"cero", mantenga pulsada la tecla [CLAR RX] o 
[CLAR TX]. 


* Clarificador RX 


Si la frecuencia de transmisién de la estacién de 
contacto se desvia, esta frecuencia del clarificador 
del receptor puede cambiarse sin necesidad de 
modificarla. 


1. Pulse la tecla [CLAR RX]. 


2. Gire el anillo del MPVD para cambiar solo la 
frecuencia de recepcidn. 


S, 3579 +20,49 JB \VFO-A 
1 +60 

2670 50 100755 

poe EO 


OFF AMP1 SkHz 


Cuando la frecuencia de recepciédn se compensa con +20 Hz. 


¢ Aparecera en la pantalla "CLAR RX", y el 
desplazamiento programado se aplicara 
li| a la frecuencia de recepcion. 
* Pueden ajustarse desplazamientos de 
hasta +9990 Hz utilizando el clarificador. 


3. Para cancelar el funcionamiento del clarificador, 
pulse la tecla [CLAR RX]. 


e Dado que la cantidad de desplazamiento se 
memoriza, cuando se vuelve a usar la funcion 
de clarificador, se ajusta la misma cantidad de 
desplazamiento. 


e Ajuste de la frecuencia de transmision a 
la frecuencia de desplazamiento 


Después de cambiar la frecuencia del receptor 
con el clarificador de recepcidn, la frecuencia del 
transmisor se puede ajustar a la misma frecuencia 
que la del receptor. 

1. Después de desplazar la frecuencia del receptor, 
pulse la tecla [CLAR TX]. 

La frecuencia de transmisi6n pasa a ser la 
misma que la frecuencia de recepcidn. 

e La indicacién "CLAR RX" de la pantalla cambia a 
"CLAR RXTX". 

2. Pulse de nuevo la tecla [CLAR TX], solo la 
frecuencia de recepci6én vuelve al estado de 
desplazamiento. 

e La indicaci6n "CLAR RXTX" de la pantalla 
cambia a "CLAR RX". 


¢ Clarificador TX 


La frecuencia de transmisi6n puede cambiarse sin 
mover la frecuencia de recepcidn del transceptor. 
Normalmente, el clarificador se utiliza para mover 
solo la frecuencia de recepcién y compensar la 
desviacion de la frecuencia de transmisioén de 
la estacién de contacto; sin embargo, de forma 
alternativa, solo se puede mover la frecuencia de 
transmision sin cambiar el transmisor. 

Cuando se responde a un operador llamado por un 
gran numero de estaciones, como en un concurso, 
etc., la tasa de respuesta puede aumentar si la 
frecuencia de transmision se mueve ligeramente. 


1. Pulse la tecla [CLAR TX]. 
2. Gire el anillo del MPVD para cambiar solo la 
frecuencia de transmision. 


* Aparecera en la pantalla "CLAR TX", y el 
desplazamiento programado se aplicara 
li] a la frecuencia de transmision. 
* Pueden ajustarse desplazamientos de 
hasta +9990 Hz utilizando el clarificador. 


3. Para cancelar el funcionamiento del clarificador, 
pulse la tecla [CLAR TX]. 


Para borrar por completo el desplazamiento del 
clarificador programado y restablecerlo a "cero", 
mantenga pulsada la tecla [CLAR RX] 0 [CLAR 
TX]. 


¢ Desplazamiento de la frecuencia con el 
clarificador TX: ajuste de la frecuencia de 
recepcion 


Cuando la frecuencia de transmision se 
desplaza con el clarificador de transmisi6n, se 
puede reajustar a la misma frecuencia que el 
desplazamiento de frecuencia de transmisi6n 
desde la frecuencia de recepci6n. 


1. Después de desplazar la frecuencia de 
transmision, pulse la tecla [CLAR RX]. 
La frecuencia de recepcidn pasa a ser la misma 
que la frecuencia de transmision. 

e La indicacién "CLAR TX" de la pantalla cambia a 
"CLAR RXTX". 

2. Pulse de nuevo la tecla [CLAR RX], solo la 
frecuencia de transmisién vuelve al estado de 
desplazamiento. 


e La indicacién "CLAR RXTX" de la pantalla 
cambia a "CLAR TX". 


ar 


STEP/MCH 
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STEP 


Pulse la tecla [STEP/MCH] para encender el LED 
de la tecla [STEP/MCH] y el indicador "STEP". Al 
girar el anillo del MPVD, la frecuencia cambia en 
pasos de 10 kHz (ajuste por defecto de fabrica). 


Los pasos de frecuencia de la funcidon del dial 
de pasos se pueden cambiar con las siguientes 
operaciones: 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING] — [TUNING] 
— [CH STEP]. 

3. Gire el mando [FUNC] para seleccionar el paso 
de frecuencia. 
Puede seleccionarse entre 
1 kHz/2,5 kHz/5 kKHz/10 kHz. 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo 
ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


STEP 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [STEP/MCH] 
durante 1 segundo o mas, el LED de la tecla 
[STEP/MCH] parpadeara y se encendera el anillo 
del MPVD en el modo memoria, y cambiara los 
canales de memoria. 


C.S. (seleccion personalizada) 


Con solo pulsar la tecla [C.S], el anillo del MPVD 
funciona en la funcién que se ha asignado a la 
tecla [C.S] (véase mas abajo) (el ajuste por defecto 
es LEVEL). 


) 
Ajuste el nivel de la pantalla de 
eT visualizacion 3DSS. 
Ajuste la densidad de color de la 
sefial pico. 


CONTRAST ae el contraste de la pantalla 


DIMMER Ajusta el brillo de la pantalla TFT. 


| M-<GROUP | Seleccién del grupo de memoria. 
| MIC GAIN | Ajuste de la ganancia del micrdéfono. 


PROC LEVEL Ajuste de la ganancia del procesador 
de voz. 


Ajusta la ganancia del AMC (control 
automatico de ganancia del 
micrdofono). 


VOX DELAY 
RF POWER 


Ajusta la velocidad de envio 
deseada. 


Ajusta el tono de CW al recibir 
la sefal CW y el monitor de tono 
lateral. 


AMC LEVEL 


CW PITCH 


Ajuste del tiempo en el aire una vez 
finaliza la modulacion de transmisién 
CW. 


BK-DELAY 


¢ Como asignar funciones 


1. Pulse y mantenga pulsada la tecla [C.S]. 
Se visualiza la pantalla de seleccién de 
funciones. 


Cc.S 


ANTI VOX) RF POWER MONILEVEL cw SPEED CW PITCH 
BK-DELAY 


2. Toque la funci6n deseada para asignarla. 


@ Dial PRINCIPAL 


El dial PRINCIPAL ajusta la frecuencia de 
funcionamiento. 

Gire el mando del dial PRINCIPAL para sintonizar 
la banda y empezar el funcionamiento normal. 


e Al pulsar la tecla [STEP/MCH] se activa la 
seleccién "SintonizaciOn por pasos (ajuste por 
defecto: 10 kHz)". 

e La cantidad de cambio de frecuencia depende 
del modo de funcionamiento (ajuste por defecto: 
consulte la tabla siguiente). 


Mode de 1 giro de dial 
funcionamiento 


LSB / USB / CW-L 
CW-U / DATA-L 
DATA-U / RTTY-L 
RTTY-U / PSK 


AM / AM-N / FM 
FM-N / DATA-FM 
D-FM-N 


Los numeros entre paréntesis indican los pasos cuando la 
tecla [FINE] esta activada. 


*Este ajuste puede cambiarse a 5 Hz en el menu 
de ajustes. 


Modo SSB/CW 
"SSB/CW DIAL STEP" (page 105) 


Modo RTTY/DATA 
"RTTY/PSK DIAL STEP" (page 105) 


Ajuste del par del DIAL sintonizador 
principal 


El par (de arrastre) del mando del DIAL principal 
puede ajustarse en funcidn de sus preferencias 


operativas. Deslice la palanca en la parte inferior 
del transceptor en sentido horario para reducir 
la resistencia, o en sentido antihorario para 
aumentarla. 
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17) 0s 


HF/50 | Hz TRANSCi| ‘ER _FTpx17O 


oe Sf oe = 
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Eros)! 


\om\Ca ) CLARRXJ |) 'CLARTX SS | 
SHIFT-9-WIDTH 


aN (za 
oe Avene) 
Sr NOTCH 
[zs] ONT/APF 


NOTCH-9-CONT 
APF 


(5) BAND (Seleccion de banda operativa) 


Toque la pantalla para seleccionarla. 
Pulse la tecla [BAND], la pantalla de seleccién 
de banda operativa aparecera en la pantalla; a 
continuacion, toque la banda deseada. Cuando 
la toque, la banda se confirmara durante unos 
2 segundos y luego volvera a la pantalla de 
funcionamiento. 


@ Gire el anillo del MPVD para seleccionar 


Pulse la tecla [BAND], la pantalla de seleccién de 
banda operativa aparecera en la pantalla. Gire 
el anillo del MPVD para seleccionar la banda 
deseada. Después de unos 2 segundos de 
seleccion, se confirmara la banda y volvera a la 
pantalla de funcionamiento. 


BAND 


ce ee eo 


(@® FINE TUNING (Sintonizacién 
de 1 Hz) 


En los modos LSB, USB, CW-L, CW-U, DATA-L, 

DATA-U, RTTY-L, RTTY-U 0 PSK, la frecuencia 

puede ajustarse en pasos de 1 Hz. 

e Los modos AM, AM-N, FM, FM-N, DATA-FM y 
D-FM-N pueden ajustarse en pasos de 10 Hz. 

1. Pulse la tecla [FINE]. 
El LED de la tecla [FINE] se ilumina en naranja 
y el indicador "FINE" se ilumina. 

2. Gire el mando sintonizador MAIN del dial. 

3. Pulse la tecla [FINE] una vez mas para volver al 
paso de frecuencia original. 


@ MODE (Seleccion de modo de funcionamiento) 


Toque la pantalla para seleccionarla. 
Pulse la tecla [MODE] 0 toque el area de modo de 
funcionamiento y la pantalla de seleccién de banda 
operativa aparecera en la pantalla; a continuacion, 


toque el modo deseado. 
: 7.050.000 


Si 7015000( tv. 


@ Gire el anillo del MPVD para seleccionar 


Pulse la tecla [MODE] o toque el area de modo 
de funcionamiento y aparecera la pantalla de 
seleccién de modo de funcionamiento. Gire el anillo 
del MPVD para seleccionar el modo deseado. 


s,; QOUGS #20440 98 
10 £0. 100750, 
po 50 


DATA-L | DATA-U | DATA-FM | D-FM-N 
RTTY-L | RTTY-U PSK 


Al cambiar de modo de SSB a CW, la 
frecuencia e desplazara en la pantalla, 
aunque el tono real que se oiga no cambie. 
Este desplazamiento representa el 
desplazamiento de BFO entre la frecuencia 
de "batido cero" y la altura tonal audible 
de CW (tono). La altura tonal se programa 
mediante el elemento del menu "CW FREQ 
DISPLAY" page 96). 


40 


SPLIT 


Una de las potentes capacidades del FTDX10 es 
su flexibilidad para el funcionamiento en frecuencia 
conmutada, utilizando los registros de frecuencia VFO-A 
y VFO-B. Esto convierte al FTDX10 en especialmente 
util para experiencias DX de alto nivel. La capacidad de 
funcionamiento conmutada es muy avanzada y facil de 
usar. 


1. Ajuste la frecuencia de banda VFO-A en la frecuencia 
de recepcion deseada. 

2. Pulse la tecla [A/B]. 

3. Ajuste la frecuencia de la banda VFO-B en la 
frecuencia de transmisi6n deseada. 

4. Pulse la tecla [A/B] y después pulse la tecla [SPLIT]. 
Los indicadores LED apareceran como se muestra a 
continuacion: 


Verde Tecla SPLIT Rojo 


HF/50N | iz TRANSCEIVER || T>x 10 


Durante el funcionamiento en modo conmutado, el 
registro VFO-A se utilizara para la recepcién, mientras 
que el registro VFO-B se utilizara para la transmisiOn. Si 
se pulsa la tecla [SPLIT] una vez mas, se cancelara la 
operacion de frecuencia conmutada. 


e Durante el funcionamiento en modo conmutado, al 
pulsar la tecla [A/B] se invertiran los contenidos de 
VFO-A y VFO-B. Pulse la tecla [A/B] una vez mas para 
volver a los ajustes de frecuencia originales. 

e Las frecuencias de recepcion y transmisioén se 
pueden ajustar a diferentes bandas o modos de 
funcionamiento. 

e Al transmitir y recibir con la banda VFO-A, si pulsa 
la tecla [SPLIT], la banda VFO-B se convertira en la 
frecuencia de transmision y la pantalla de frecuencia de 
la banda VFO-B sera roja. 


Mantenga pulsada la tecla [SPLIT] para aumentar la 
frecuencia de transmisi6n de la banda VFO-B otros 
5 kHz. 


¢ Funcionamiento rapido conmutado 


La caracteristica de funcionamiento rapido conmutado 
le permite fijar, con una simple pulsaci6n, un 
desplazamiento de +5 kHz que se aplicara a la frecuencia 
de la banda VFO-B del transceptor (transmisi6n), frente a 
la frecuencia de la banda VFO-A. 


1. Empiece con el funcionamiento regular del transceptor 
en la banda VFO-A. 

2. Mantenga pulsada la tecla [SPLIT] para activar la 
caracteristica de funcionamiento rapido conmutado, 
que aplica una frecuencia de 5 kHz por encima de la 
frecuencia de la banda VFO-A al registro de frecuencia 
de la banda VFO-B. 

3. Mantenga pulsada la tecla [SPLIT] para aumentar la 
frecuencia de la banda VFO-B otros +5 kHz. 


e El desplazamiento de VFO-B con respecto a VFO-A se 
programa a través del menu y se encuentra ajustado 
de fabrica en +5 kHz. 

e Sin embargo, se pueden seleccionar otros 
desplazamientos utilizando el elemento del menu 
[QUICK SPLIT FREQ] (page 100) 


e Entrada directa de la frecuencia de 
desplazamiento 


El desplazamiento se puede ajustar a una frecuencia 
distinta de 5 kHz con el teclado de la pantalla. 


1. Ajuste la frecuencia de banda VFO-A en la frecuencia 
de recepcion deseada. 

2. Pulse el mando [FUNC]. 

3. Seleccione [OPERATION SETTING] — [GENERAL] 
[QUICK SPLIT INPUT]. 

4. Seleccione "ON". 

5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo ajuste. 

6. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 

7. Mantenga pulsada la tecla [SPLIT]. 

8. Indique la frecuencia de desplazamiento con el teclado 
de la pantalla y, a continuacién, toque [kHz]. 


e El intervalo de frecuencia que se puede introducir es de 
-20 kHz a +20 kHz. 


(D. TXW. 


Durante el funcionamiento en modo conmutado, pulse y 
mantenga pulsado el botén [TXW] para escuchar en la 
frecuencia del transmisor mientras se mantiene pulsado 
el boton. 


@0 ZIN/SPOT 


ZIN 


Pulse brevemente el interruptor [ZIN/SPOT] para 
ajustar la frecuencia de recepcidn automaticamente en 
homodinaje mientras se recibe la sefal CW. 


SPOT 


Cuando se pulsa y mantiene pulsado [ZIN/SPOT] 
(Sondeo), el tono se emite a través del altavoz. Este tono 
corresponde a la altura tonal de su sefal transmitida. Si 
ajusta la frecuencia del receptor hasta que la altura tonal 
de la sefial CW recibida se corresponda con el del tono 
de sondeo, su sefal transmitida se ajustara de forma 
precisa con la de la otra estacion. 


e) LOCK 


Esta tecla activa el bloqueo de activacién/desactivacioén 
del mando sintonizador MAIN del dial. Con la funcién 
"Lock" activada, sigue pudiendo girarse el mando del dial 
PRINCIPAL, pero no se modificara la frecuencia, y en la 
pantalla de frecuencia aparecera "LOCK". 
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@2) 


———— 
HF/50MHz TRAN: | EIVER_ F/T px 1 


@) NOTCH (filtro IF NOTCH) 
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EI filtro IF NOTCH (Rechazo IF) constituye un 
sistema altamente efectivo que le permitira 
seccionar una pulsacion de interferencia u otra 
sefal portadora del interior de la banda de paso del 
receptor. 

La funcién NOTCH se puede utilizar por separado 
para la banda VFO-A y la banda VFO-B. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [NOTCH] para 

volver a poner la frecuencia central en su valor 

inicial. 

1. Gire el mando [NOTCH] para ajustar la posicién 
"null" del filtro de rechazo de banda. 


e Mientras la funcién de filtro NOTCH esta 
activada, el LED dentro de esta tecla se ilumina 
de color naranja. 

e La pantalla mostrara la frecuencia central del 
rechazo de banda durante 2 segundos cuando 
se gire el mando [NOTCH]. 

e En el area de visualizacion de la funcidn de filtro, 
puede comprobar la posicidn de la atenuacidn. 


Para cancelar el filtro NOTCH, pulse brevemente la 
tecla [NOTCH]. 


i] 


El ancho de banda del filtro NOTCH (ancho 
o estrecho) puede ajustarse utilizando el 
elemento del menu "IF NOTCH WIDTH" 
page 101. El ajuste de fabrica por defecto 
es de "ANCHO". 


El rendimiento del filtro NOTCH IF se muestra 
en la Figura "A", donde se observa el efecto del 
giro del mando [NOTCH]. En la figura "B" puede 
observarse el efecto de rechazo del filtro IF 
NOTCH a medida que se gira el mando [NOTCH] 
para eliminar la interferencia de entrada. 


n 


(céchazd ee banda) QRM (heterodino) Sefial deseada 


74 


— 


}«——>| 
ANCHO DE BANDA IF 


(O) 


Mando NOTCH 


«——>| 
ANCHO DE BANDA IF 


Mando NOTCH 


@3 CONT/APF 
CONT (Contorno) 


El sistema de filtro de contorno genera una suave 
modificacién de la banda de paso del filtro IF. 
El contorno se ajusta bien para suprimir o para 
resaltar componentes de frecuencia especificos, y 
por tanto mejorar el sonido y la inteligibilidad de la 
sefial recibida. 

La funcién CONTOUR se puede utilizar por 
separado para la banda VFO-Ay la banda VFO-B. 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [CONT/APF] 
para volver a poner la frecuencia central en su 
valor inicial. 


1. Gire el mando [CONT/APF] hasta conseguir 
el sonido mas natural para la reproduccion de 
audio de la sefal de entrada. 


e Mientras la funci6n CONTOUR Filter esta 
activada, el LED dentro de esta tecla se ilumina 
de color naranja. 

e Gire el mando [CONT/APF] y se mostrara la 
frecuencia central (50 Hz-3200 Hz) del contorno. 

e En la pantalla de funcién de filtro, se puede 
observar la atenuacion en la banda de paso. 


2. Para salir de la sintonizacién de contorno, pulse 
brevemente la tecla [CONT/APF]. 


¢ Ajuste de la ganancia 
del circuito de contorno 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING]—[RX DSP] 
—[CONTOUR LEVEL]. 

3. Gire el mando [FUNC] 0 toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para ajustar la ganancia 
del circuito de contorno (CONTOUR). 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo 
ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


e Ajuste del ancho de banda ("Q") del 
circuito de contorno (CONTOUR) 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING]—[RX DSP] 
—[CONTOUR WIDTH]. 

3. Gire el mando [FUNC] 0 toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para ajustar el ancho 
de banda ("Q") del circuito de contorno 
(CONTOUR). 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo 
ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


Véase la figura "B", que ilustra una "indentacién" 
del filtro de contorno en el centro de la banda de 
paso. 

La rotaci6n en sentido antihorario (hacia la 
izquierda) del mando [CONT/APF] hace que la 
indentaciédn se desplace hacia una frecuencia 
inferior dentro de la banda de paso (figura A), 
mientras que la rotacién en sentido horario (hacia 
la derecha) hace que la indentacién se desplace 
hacia una frecuencia superior dentro de la banda 
de paso (figura C). Eliminando las interferencias 
o los componentes de frecuencia no deseados de 
la sefal de entrada, es posible conseguir que la 
sefal deseada destaque por encima del nivel de 
ruido/interferencia y mejore la inteligibilidad. 


A B Cc 


|<——_—__» | \< >| |< >| 
ANCHO DE BANDA IF ANCHO DE BANDA IF ANCHO DE BANDA IF 


Mando CONT/APF Mando CONT/APF Mando CONT/APF 


APF (Filtro de pico de audio) 

Durante el funcionamiento de CW, cuando hay 
interferencia o ruido, la frecuencia central se ajusta 
automaticamente en la frecuencia de altura tonal 
(PITCH), lo que facilita la audicién de la sefal 
deseada. 

La funcién APF se puede operar individualmente 
para la banda VFO-A y la banda VFO-B (los ajustes 
son los mismos para ambas). 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [CONT/APF] 
para restablecer el ajuste de frecuencia central de 
pico de APF a"0 Hz". 


1. Gire el mando [CONT/APF] hacia la izquierda 
o hacia la derecha para reducir cualquier 
interferencia. 


e Mientras la funcién APF esta activada, el LED 
dentro de esta tecla se ilumina de color naranja. 

e Gire el mando [CONT/APF] para visualizar la 
frecuencia central (-250 Hz-+250 Hz) del filtro de 
pico de audio. 

e Pulse y mantenga pulsado el mando [CONT/ 
APF] para restablecer el ajuste de frecuencia 
central de pico de APF a "0 Hz" y desactivar la 
funcién APF. 

e La pantalla mostrara la posicién de pico del APF 
mientras sintoniza el mando [CONT/APF]. 


Puede seleccionarse el ancho de banda 
APF de entre NARROW/MEDIUM/WIDE 
a través del elemento del menu "APF 
WIDTH" (page 101). 


2. Para salir del funcionamiento APF, pulse de 
nuevo la tecla [CONT/APF]. 
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SHIFT, WIDTH 


Mantenga pulsado el mando [SHIFT] para restablecer la 
frecuencia de desplazamiento establecida por el mando 
[SHIFT] y el ancho de banda del filtro IF configurado con 
el mando [WIDTH]. 


Mando interno (SHIFT) 
IF SHIFT le permite desplazar la banda de paso del filtro 
DSP hacia arriba o hacia abajo, sin cambiar la altura 
tonal de la sefal de entrada, reduciendo o eliminando 
por tanto la interferencia. Dado que no varia la frecuencia 
de sintonizacién de la portadora, no existe necesidad 
de resintonizar la frecuencia de trabajo para eliminar la 
interferencia. 

El rango de sintonizacién total de la banda de paso para 
el sistema IF SHIFT es de +1.2 kHz. 

La funcidn SHIFT se puede utilizar por separado para la 
banda VFO-A y la banda VFO-B. 


Gire el mando [SHIFT] hacia la izquierda 0 hacia la 
derecha para reducir las sefales de interferencia. 


e El indicador del lado izquierdo del mando [SHIFT] 
estara iluminado mientras la funci6n SHIFT esté activa. 

e Gire el mando [SHIFT] para mostrar el desplazamiento 
del filtro IF (de -1200 Hz a +1200 Hz). 

e Pulse y mantenga pulsado el mando [SHIFT] para 
mover rapidamente la banda de paso del filtro al centro. 

e En el area de la pantalla de funcién de filtro, puede 
observar la direccion del desplazamiento. 


Consulte la figura "A" y observe la representacion del 
filtro IF DSP como una linea gruesa en el centro de la 
banda de paso. 

En la Figura "B", ha aparecido una sefal de interferencia 
dentro de la banda de paso original. En la figura "C", se 
puede observar el efecto de giro del mando [SHIFT]. El 
nivel de interferencia se reduce moviendo la banda de 
paso del filtro, de forma que la interferencia quede fuera 
de la banda de paso. 

A B Cc 


Sefial deseada Sefial deseada Sefial deseada 


Mando SHIFT Mando SHIFT Mando SHIFT 


Mando externo (WIDTH) 

El sistema de sintonizacién IF WIDTH le permite variar 
el ancho de la banda de paso IF DSP, para reducir o 
eliminar las interferencias. 

Ademas, de hecho puede expandirse el ancho de banda 
con respecto a su valor de ajuste por defecto, en el 
caso de que deseara mejorar la fidelidad de la sefal de 
entrada cuando la interferencia en la banda sea baja. 


Gire el mando [WIDTH] en sentido antihorario para 
estrechar el ancho de banda y reducir la interferencia. 


e El indicador del lado derecho del mando [WIDTH] 
estara iluminado mientras la funcién WIDTH esté 
activa. 

e Para incrementar el ancho de banda, gire el mando en 
sentido horario. 

e Gire el mando [WIDTH], el ancho de banda del filtro IF 
se muestra en la pantalla. 

e Pulse y mantenga pulsado el mando [SHIFT] para que 
el ancho de banda del filtro IF vuelva a su valor inicial. 

e Puede verificar el estado del ancho de banda en el 
area de la pantalla de funcidn de filtro. 


Las funciones WIDTH y SHIFT se pueden ajustar 
de manera alternativa mientras se escucha el 
mejor punto de recepcidn. 

Las funciones CONTOUR y NOTCH pueden 
utilizarse juntas para eliminar de forma eficaz las 
interferencias y aumentar la inteligibilidad. 


En relacién con la figura "B", puede observarse el ancho 
de banda por defecto para el modo SSB. 


Girando el mando [WIDTH] hacia la izquierda, el ancho 
de banda se estrechara (véase la figura "A"), mientras 
que el giro del mando [WIDTH] hacia la derecha 
incrementara el ancho de banda tal como se representa 
en la figura "C". 


Los anchos de banda por defecto y el rango total de 
ajustes de ancho de banda variara en funcién del modo 
de funcionamiento (véase la tabla de abajo). 


B 


ANCHO DE BANDA IF ANCHO DE BANDA IF ANCHO DE BANDA IF 


Mando WIDTH Mando WIDTH 


Mando WIDTH 


Modo de ANCHO DE BANDA IF 
funcionamiento 
300 Hz - 4000 Hz 
LSB / USB 
(Valor por defecto: 3000 Hz) 


CW-L/ CW-U 
DATA-L/DATA-U 


50 Hz - 3000 Hz 
RTTY-L / RTTY-U (Valor por defecto: 500 Hz) 
PSK 


AM, FM-N, D-FM-N 9000 Hz 


AM-N 6000 Hz 
FM, DATA-FM 16000 Hz 
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Uso conjunto de IF SHIFT y WIDTH 


Las funciones IF SHIFT y Variable IF WIDTH juntas forman un sistema de filtrado muy eficaz para 
combatir las interferencias. 


Por ejemplo, en la figura "A", puede observarse A B c 
x . . . Sefial deseada Sefial deseada Sefial deseada 
como han aparecido interferencias tanto en el lado 


de alta como en el de baja de la senal deseada. orl | ox a | le 


Girando el mando [WIDTH] puede eliminarse la - = 
interferencia de un lado (figura "B"). A continuacion, I II < 


gire el mando [SHIFT] para volver a reposicionar 
la banda de paso (figura "C"), puede eliminarse la ANCHO DE BANDA IF ANCHO DE BANDA IF ANCHO DE BANDA IF 
interferencia del lado opuesto sin tener que reintroducir 

la interferencia previamente eliminada en la figura "B". 


Para una mejor reduccidn de las interferencias, las caracteristicas WIDTH y SHIFT son las herramientas basicas 
que debera utilizar. Tras estrechar el ancho de banda (WIDTH) y/o ajustar el centro de la banda de paso (SHIFT), 
el control de contorno puede aportar ventajas adicionales para la mejora de sefal en el ancho de banda residual 
neto. Lo que es mas, el filtro IF NOTCH (descrito posteriormente) también puede ser utilizado, conjuntamente 
con estos sistemas de filtros, para una mejora significativa. 


@) NOTCH, CONT/APF 


La frecuencia central de NOTCH puede volver al 
valor inicial manteniendo pulsada la tecla [NOTCH]. 


La frecuencia central del contorno establecido y la 
frecuencia central del filtro de pico de audio pueden 
volver a sus valores iniciales manteniendo pulsada 
la tecla [CONT/APF]. 


Mando interno (NOTCH) 
Girar el mando interno [NOTCH] para ajustar la 
frecuencia central del filtro de RECHAZO DE 
BANDA IF. Pulse la tecla [NOTCH] para conmutar 
el filtro IF NOTCH entre conectado y desconectado. 
Puede observarse en la pantalla la posicién cero 
del filtro IF NOTCH. 

Ademas, la pantalla mostrara la frecuencia central 
del filtro IF NOTCH durante 2 segundos cada vez 
que se gire el mando [NOTCH]. 


Mando externo (CONT/APF) 

El funcionamiento de DSP CONTOUR puede 
alterar el perfil de la banda de paso para atenuar 
parcialmente un componente de frecuencia en 
banda. 

El funcionamiento de CONTOUR se puede activar/ 
desactivar con la tecla [CONT/APF]. 

La influencia de CONTOUR se representa 
graficamente en la pantalla. 


Si hay interferencia o ruido durante el 
funcionamiento de CW, la frecuencia central APF 
se ajusta automaticamente a la frecuencia CW 
PITCH como "filtro de pico" para facilitar la audicién 
de la sefial deseada. 

El funcionamiento del APF se activa/desactiva con 
la tecla [CONT/APF]. 

La ubicacion de la frecuencia de pico del APF se 
muestra graficamente en la pantalla. 


Cuando se gira el mando, la frecuencia 
central de NOTCH, la frecuencia central de 
CONTOUR o el ancho de desplazamiento 
de la frecuencia de pico del APF se 
mostraran en la pantalla durante 2 
segundos. 
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Comunicaciones de voz (SSB y AM 


Cuando se transmite en modo SSB o AM 
EI circuito de audio de transmisi6n del FTDX10 puede ajustarse al nivel de funcionamiento dptimo 
ajustando de manera individual las ganancias de entrada y salida del amplificador del micrdéfono. 


El AMC (Control automatico de ganancia del micréfono) regula el audio del micréfono para que no se 
produzcan distorsiones, incluso si se introduce demasiado audio. 


1. Ajuste de la ganancia del micréfono 

Toque la pantalla del indicador y, luego, toque 

"ALC" para seleccionar el indicador de ACL. 

1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Pulse [MIC GAIN]. 

3. Pulse la tecla TX y gire el mando [FUNC] para 
ajustar el nivel de entrada del amplificador del 
micréfono en la posicién en la que la aguja 
del indicador de ALC no sobrepase la zona 
del ALC en los picos de audio. 


HF/S0MHz TRANSCEIVER _F T px 710 


79 dB 
$4 3 510120440 160 


ALC =—— Pte, 


Ajustelo con el mando FUNC. 


2. Ajuste de la ganancia de AMC 

Toque la pantalla del indicador y, luego, toque 

"COMP" para seleccionar el indicador de COMP. 

1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Toque [AMC LEVEL]. 

3. Active la transmision y hable al micréfono 
mientras ajusta el nivel de AMC con el mando 
[FUNC]. 

e Ajuste el AMC a un punto en el que la deflexi6n 

del indicador de COMP no supere los "10 dB" 
en los picos de audio. 


La configuracion ha finalizado. 


SSB, AM, DATA-L y DATA-U. 


1] La funcién AMC solo funciona en los modos 
No funciona en otros modos. 


Utilice el mando [FUNC] para realizar los siguientes ajustes. 
PROC LEVEL : Ajusta el nivel de la funcién del procesador de voz. 


RF POWER 
MONI LEVEL : Ajusta el nivel de monitor. 


$,357 9 +20+49 8 VFO-A 


£40 46 
*<9_ 10... 50. 100150 yy 
PO? 


MICGAIN MIC EQ) PROC LEVEL IC OUT VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 
RF POWER MONILEVEL YER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


DNF 


MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


: Ajusta la potencia de transmisi6n. 


70 15.000 _LeEve | 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER M-GROUP 


HF/somHz TRANSCEIVER FT px 10 


Mando FUNC 


La ultima funcion utilizada se almacena en el mando [FUNC], de forma que puede ajustarse facilmente 
accionando el mando [FUNC]. Normalmente, se sugiere utilizar el mando [FUNC] como mando [LEVEL] 


para el indicador de espectro. 
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Procesador de voz 

El procesador de voz del FTDX10 esta disehado 
para aumentar la "potencia de conversaci6n" 
aumentando la potencia media de salida de la 
senal SSB transmitida. 


en el modo SSB. No funciona en otros modos. 


[t| La funcién del procesador de voz solo funciona 


1. Ajuste la ganancia del micrdfono, tal como se 


describe en la pagina anterior. 
Pulse el mando [FUNC]. 
Pulse [PROC LEVEL]. 

S, 3.57.9 +2040 48 \WFO-A 


x10. 20 10016 


ON 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER y_cpgup 


MICGAIN MICEQ PROC LEVEL AMC LEVEL VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


IRF POWER MONILEVEL er) IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY| 


DNF MESSAGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


4. Toque el area del indicador de la pantalla 
para seleccionar el indicador "COMP". 

El indicador de transmisioOn se convierte en el 

indicador de "COMP". 

5. Pulse el interruptor PTT del micréfono y hable 
al micréfono en un volumen normal de voz. 

6. Gire el mando [FUNC] para ajustar el nivel de 
compresion dentro de los 10 dB. 

e El Monitor de transmision es una ayuda Util 
para verificar el ajuste adecuado del nivel 
de compresion. 

Gire el mando [FUNC] hacia la izquierda para 
desactivar la funci6n del procesador de voz. 


El procesador de voz puede distorsionar la 
forma de onda de transmisi6n cuando se utiliza 

li para aumentar la potencia media de transmisi6n 
(TX), por lo que no se utiliza en la comunicacién 
normal. 


Control de salida de potencia de RF 


Gire el mando [FUNC] para ajustar la salida de 
potencia de RF. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 
2. Toque [RF POWER]. 


7 9 +20 dB 
36 +20+40 ©) VEGA 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER y_cpgup 


MICGAIN MICEQ PROC LEVEL AMC LEVEL VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


IRF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


ans AGE RECORD PLAY DECODE 


RADIO CW OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


3. Gire el mando [FUNC] para ajustar la 
potencia de RF. 


potencia de salida (portadora) maxima de 25 
vatios. 


T] Cuando transmita en el modo AM, fije una 


e Ajuste de la salida maxima de transmision 


La potencia maxima de transmisién se puede 
ajustar para cada una de las bandas HF, la 
banda de 50 MHz y el modo AM. Ajuste segun 
las condiciones de funcionamiento, cuando no se 
necesite una alta potencia de transmisi6n. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING] — [TX 
GENERAL]. 

3. Gire el mando [FUNC] para seleccionar el 
elemento que desea ajustar. 


HF MAX POWER (Banda de HF) 
(El margen de ajuste es de 5 W a 100 W) 
50M MAX POWER (Banda de 50 MHz) 
(El margen de ajuste es de 5 W a 100 W) 
70M MAX POWER (Banda de 70 MHz) 
(El margen de ajuste es de 5W a 50 W) 
AM MAX POWER (modo AM) 
(El margen de ajuste es de 5 W a 25 W) 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar los 
ajustes. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


MONI 


Utilice la funcién Monitor para escuchar la calidad 
de la sefal transmitida. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 
2. Pulse [MONI LEVEL]. 


79 dB =, 
§,35 +20+40 18 WFO-A 


x10 20 100 oy 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER y_cagup 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC LEVEL VOX GAIN VOXDELAY ANT! VOX) 


IRF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY| 


DN Se PLAY DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


3. Gire el mando [FUNC] para ajustar el nivel de 
monitor. 


El monitor de audio de transmisi6n no esta 
activado en los modos FM, DATA-FM y D-FM-N. 


e Si esta utilizando el altavoz para la 
monitorizacién, en lugar de los auriculares, 
un avance excesivo del nivel del monitor 
puede ocasionar retroalimentacién. Ademas, 
esta retroalimentaci6n puede causar que el 
sistema VOX se cuelgue en un bucle, haciendo 
imposible volver a recibir. Por lo tanto, 
recomendamos el uso de auriculares, si es 
posible, o el ajuste minimo utilizable del nivel 
de monitor, si se debe utilizar el altavoz. 


4. Para cancelar la funcién de monitor, gire el 
mando [FUNC] para ajustar "MONI LEVEL" a 
"OFF". 


e Dado que la caracteristica de Monitor muestrea 
la sefal IF del transmisor, puede ser muy util 
para la verificacién y el ajuste del procesador 
de voz o del ecualizador paramétrico SSB y 
para verificar la calidad general de la sefal en 
AM. 
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Ecualizador paramétrico de microfono 


El FTDX10 incluye un ecualizador paramétrico de micrdfono tribanda Unico que proporciona un control 
preciso e independiente para los rangos bajo, medio y agudo de la forma de onda de la voz. Se puede 
utilizar un grupo de ajustes cuando el AMC o el procesador de voz estan desactivados, y un grupo 
alternativo de ajustes cuando el AMC o el procesador de voz estan activados (solo en el modo SSB). La 
caracteristica del procesador de voz se describe en el capitulo siguiente. 


i! La funci6n de ecualizador paramétrico de micréfono se activa solo en los modos SSB, AM y FM. 


1. 


Nook 


© © 


Configuracion del 
ecualizador paramétrico de micrdfono 
Fijar la potencia de salida RF al valor minimo. 


Hi 


Pulse el mando [FUNC]. 

Pulse [MIC EQ]. 

La funcion de ecualizador paramétrico de 

micrdfono esta activada. 

e Para ajustar el ecualizador paramétrico de 
micrdfono con la funcién AMC o procesador 
de voz activada, active la funcién AMC o 
procesador de voz (pagina 47). 

Pulse el mando [FUNC]. 

Pulse [MONI LEVEL]. 

Pulse [MONI LEVEL]. 

Rotate the [FUNC] knob to adjust the Monitor 

level. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [OPERATION SETTING]—[TX 

AUDIO]. 


Se recomienda conectar una carga ficticia 
a una de las clavijas de antena y supervisar 
su sefal en un receptor independiente para 
impedir interferencias sobre otros usuarios. 


10. Gire el mando [FUNC] para encontrar los 


elementos del menu [PRMTRC EQ1 FREQ] a 
[PRMTRC EQ3 BWTH]; estos parametros se 
aplican al ajuste del ecualizador paramétrico 
de micrdéfono cuando el AMC o procesador 
de voz estan desactivados. 

Los elementos del menu [P PRMTRC EQ1 
FREQ] a [P PRMTRC EQ3 BWTH] se aplican 
al ajuste del ecualizador paramétrico de 
micréfono cuando el AMC o el procesador de 
voz estan conectados. 


11. Gire el mando [FUNC] 0 toque "<" 0 ">" 


en cualquier lado del valor para ajustar un 
elemento del menu en particular. 


12. Mantenga pulsado el interruptor PTT y hable 


al micréfono mientras escucha el efecto de 

los cambios que esta realizando. Debido a 

que el sonido general cambiara con cada 

ajuste, pase varias veces por cada area de 
ajuste para asegurarse de obtener los ajustes 

Optimos. 

e La mejor manera de escuchar los efectos 
de los ajustes es usar auriculares 
(conectados al receptor del monitor) 
mientras se escucha la sefal transmitida. 


13. Cuando todos los ajustes sean satisfactorios, 


pulse el mando [FUNC] para guardar los 
ajustes nuevos. 


14. Toque [BACK] varias veces para volver al 


funcionamiento normal. 


eActivacion del 


ecualizador 


paramétrico de microfno 


1. 


2 
3. 


4. 


Ajuste la ganancia del micrdfono, tal como se 
describe en la pagina 46. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Pulse [MIC EQ]. 

La funci6n de ecualizador paramétrico de 
microfono esta activada. 

Pulse el interruptor PTT del micrdfono y hable 
al micréfono en un volumen normal de voz. 


Para cancelar la funcién de ecualizador 
parameétrico de micrdfono, repita los pasos 2 y 3 
anteriores y seleccione "OFF" en el paso 3. 
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+10dB —- ; = 
Ganancia paramétrica 
OdB 
-10dB —+- 
-20dB —- 
v < > < > < > 
100~700Hz 700~1500Hz 1500~3200Hz 


Ajustes de ecualizador paramétrico de 3 etapas (procesador de voz: “OFF”) 


PRMTRC EQ1 FREQ (FREC. EC1 PARAM.) 
Frecuencia central PRMTRC EQ2 FREQ (FREC. EC2 PARAM.) 
PRMTRC EQ3 FREQ (FREC. EC3 PARAM.) 


PRMTRC EQ1 LEVEL (NIVEL EC1 PARAM.) 


(Bajo) "100" (Hz)-"700" (Hz)/OFF 
(Medio) "700" (Hz)-"1500" (Hz)/OFF | OFF 
(Alto) "1500" (Hz)-"3200" (Hz)/OFF 


(Bajo) "-20" (dB)-"+10" (dB) 


Ganancia paramétrica PRMTRC EQ2 LEVEL (NIVEL EC2 PARAM.) 


PRMTRC EQ3 LEVEL (NIVEL EC3 PARAM.) 


P-PRMTRC EQ1 FREQ (FREC. EC1 P-PARAM.) 


Frecuencia central P-PRMTRC EQ2 FREQ (FREC. EC2 P-PARAM.) 


P-PRMTRC EQ3 FREQ (FREC. EC3 P-PARAM.) 
P-PRMTRC EQ1 LEVEL (NIVEL EC1 P-PARAM.) 


Ganancia paramétrica P-PRMTRC EQ2 LEVEL (NIVEL EC2 P-PARAM.) 


P-PRMTRC EQ3 LEVEL (NIVEL EC3 P-PARAM.) 


P-PRMTRC EQ1 BWTH (ANCH. BANDA EC1 
P-PARAM.) 


P-PRMTRC EQ2 BWTH (ANCH. BANDA EC2 


Q (ancho de banda) P-PARAM.) 


P-PRMTRC EQ3 BWTH (ANCH. BANDA EC3 
P-PARAM.) 


Frecuencia central: 
Ganancia: 
Q: 


(Medio) "-20" (dB)-"+10" (dB) 
(Alto) "-20" (dB)-"+10" (dB) 
(Bajo) "0" - "10" 

(Medio) "0" - "10" 

(Alto) "0" - "10" 


(Bajo) "100" (Hz)-"700" (Hz)/OFF 
(Medio) "700" (Hz)-"1500" (Hz)/OFF | OFF 
(Alto) "1500" (Hz)-"3200" (Hz)/OFF 

(Bajo) "-20" (dB)-"+10" (dB) 

(Medio) "-20" (dB)-"+10" (dB) 


(Alto) "-20" (dB)-"+10" (dB) 


(Bajo) "0" - "10" 


(Medio) "0" - "10" 


1 
(Alto) "0" - "10" 


Puede ajustarse la frecuencia central de cada una de las tres bandas. 
Puede ajustarse el nivel de intensificacién (0 supresidn) dentro de cada banda. 
Puede ajustarse el ancho de banda sobre el que se aplica la ecualizacion. 
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Memoria.de.voz 


La capacidad de memoria de voz del FTDX10 puede utilizarse para almacenar y reproducir mensajes 
repetidos con frecuencia. La memoria de voz incluye cinco memorias. 
La memoria de voz se puede utilizar desde el panel de visualizacién o desde el teclado de control remoto 
del FH-2 opcional, que se conecta a la clavija REM del panel trasero. 


i! Si se ejecuta la Memoria de voz, se necesita una tarjeta SD disponible comercialmente. 


¢ Registro de su propia voz en la memoria 


1. 


Inserte una tarjeta de memoria SD disponible 
comercialmente en la ranura para tarjetas SD 
en la parte frontal del transceptor. 

Seleccione el modo SSB o AM. 

Cuando utilice FH-2, vaya al paso 4. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Pulse [MESSAGE]. 

Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 
MEMORY". 

Toque [MEM] en la pantalla o pulse la tecla 
[MEM] del FH-2. 

Aparecera el icono "REC" parpadeando en la 
pantalla. 


Si no se pulsa una tecla del [1] al [5] (véase 
el paso siguiente) en cinco segundos, se 
cancelara el proceso de almacenamiento 
en la memoria. 


Toque del [1] al [5] en la pantalla o 
pulse cualquiera de las teclas del FH-2 
numeradas de [1] a [5] para seleccionar el 
correspondiente registro de almacenamiento 
de memoria. 
Pulsar brevemente el interruptor PTT del 
microfono. El icono “REC” se iluminara de 
manera continua y se iniciara la grabaci6én. 
e El icono "REC" se ilumina en la pantalla 
mientras la grabacion esta en curso. 
e Recuerde que el tiempo limite para guardar 
cualquier mensaje es de 90 segundos. 
Libere el interruptor PTT o pulse la tecla 
[MEM] del FH-2 para completar el proceso de 
almacenamiento del mensaje. 


¢ Comprobacion de la grabacion 

1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Toque [BK-IN] para desactivar la funcidén 
BK-IN. 

Cuando utilice FH-2, vaya al paso 4. 

3. Pulse [MESSAGE]. 

Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 
MEMORY". 

4. Toque [1]-[5] en la pantalla o pulse las teclas 
del [1] al [5] del FH-2 (el registro que se 
acaba de grabar). El icono "MSG" aparecera 
en la pantalla y se escuchara el audio 
grabado en la memoria de voz. 

e Para ajustar el nivel de volumen de 
reproduccion, gire el mando [FUNC] 
o toque [RX LEVEL] cuando no esté 
reproduciendo y, luego, gire el mando 
[FUNC] para ajustarlo. 


¢ Transmision del mensaje grabado 

1. Seleccione el modo SSB, AM 0 FM. 

2. Pulse el mando [FUNC]. 

3. Toque [BK-IN] para desactivar la funcién 

BK-IN. 

Cuando utilice FH-2, vaya al paso 5. 

Pulse [MESSAGE] . 

Toque del [1] al [5] en la pantalla o pulse las 

teclas del [1] al [5] del FH-2 (la memoria que 

se haya grabado). Aparecera el icono "MSG" 

en la pantalla y se transmitira el mensaje. 

e Para ajustar el nivel de salida durante la 
transmision, toque [TX LEVEL] y gire el 
mando [FUNC]. 


C1 


LOCK 
onL J orF 


000 


ES 
REMOTE CONTROL KEYPAD 
FH-2 


Grabacion del audio de recepcion 


Puede grabar y reproducir el audio recibido en la tarjeta de memoria SD. 
La grabacién y reproduccion del audio recibido puede utilizarse desde el panel de visualizacién 0 desde 
el teclado de control remoto del FH-2 opcional, que se conecta a la clavija REM del panel posterior. 


* Al realizar la grabacion y reproducci6on del audio recibido, es necesaria una tarjeta SD disponible en el mer- 


cado. 
i! ¢ El tamafio maximo de archivo es de aproximadamente 35 GB. Si se superan los 35 GB, la grabacién se de- 
tendra automaticamente. 
¢ No se pueden reproducir archivos de audio que no sean los grabados por esta unidad. 


e_Grabacion.del.audio.de recepcion Tiempo transcurrido de reproducci6n 
1. Inserte una tarjeta de memoria SD disponible puetie py AMEN ye eeaueee 
: ‘ Retroceder durante 5 segundos 
comercialmente en la ranura para tarjetas SD 
en la parte frontal del transceptor. 
2. Pulse el mando [FUNC]. 


Pausa Volumen 


3. Pulse [RECORD]. Un icono "S.REC" | RX LEVEL 
parpadeara y comenzara la grabacion. eis) ae queers 
El tiempo de grabacién depende de la 2 ES 
capacidad de la tarjeta de memoria SD a - 


utilizada | 20201021 _161242 07. 050. 000 LSB | DELETE 


4. Toque[STOP] parafinalizarlagrabacién.. i (<:<:;- =z 2 
El icono "S.REC" de la pantalla se apagara. 


6. Toque [BACK] para volver al modo de 
¢ Reproduccion del contenido grabado funcionamiento normal. 


Te. PUlse’e} mands [FUNC]: +.Borrado.del.contenido.grabado 


2). Pulse IPLew 1. Pulse el mando [FUNC] 
Se visualizara la pantalla de la "PLAY LIST". 2. Pulse [PLAY]. 


3. Gire el mando [FUNC] para seleccionar el : ‘ise ‘ ‘i 
nombre dal sak i he ae reproducir. Se visualizara la pantalla de la "PLAY LIST". 


También puede seleccionarlo tocando [I] 3. Gire el mando [FUNC] para seleccionar el 
oO [PP]. nombre del archivo que desea eliminar. 
4. Toque [P] para iniciar la reproduccion. 4. Toque [DELETE]. 
Nombre de archivo seleccionado 5. Toque [OK] para borrar. 


Tiempo registrado ia reproduccién 


20201 021 _161242 07. 050. 000 


| 20201 021 _161526 14. 195. 000 


20201021 _161900 07. 015. 700 


| 20201021 _163530 21. 150. 000 


Nombre del Frecuencia Modo 
archivo 


5. Gire el mando [FUNC] durante la 
reproduccion para ajustar el volumen. 
También puede ajustar el volumen tocando 
[RX LEVEL] y girando el mando [FUNC] 
cuando no esté reproduciendo. 
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Filtro de audio de receptor ajustable 


El FTDX10 incorpora un filtro de audio de receptor ajustable, que permite un control preciso de los rangos 
de audio bajo y alto de forma independiente. 


1. Pulse el mando [FUNC]. He/somttz Transceiver FT 2x 10 
Seleccione [CW SETTING] para el modo CW 
y [RADIO SETTING] para otros modos. 

3. Seleccione el modo y el elemento del menu 
que desee configurar (consulte la tabla 
siguiente). 

4. Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" 
en cualquier lado del valor para ajustar la 
respuesta de audio del receptor como desee. 

5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

6. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


| Elementodemend de menu 


LCUT FREQ 


MODO SSB 


HeUrEEeS oie 4000 Hz (50 Hz/paso)/ 


HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 6dB/oct 


LCUT FREQ OFF/100 Hz - 1000 Hz (50 Hz/ OFF 
paso) 


LCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 6dB/oct 
MODE AM 


700 Hz - 4000 Hz (50 Hz/paso)/ 
OFF oe 


HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 6dB/oct 


LCUT FREQ OFF/100 Hz - 1000 Hz (50 Hz/ 300Hz 
paso) 
LCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 18dB/oct 
RADIO SETTING MODE FM 


3000Hz 


HCUT FREQ 


weueenee ie. 4000 Hz (50 Hz/paso)/ saadtie 


HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 18dB/oct 


LCUT FREQ sae 00 Hz - 1000 Hz (50 Hz/ 300Hz 


LCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 18dB/oct 
MODE PSK/DATA 


HeuRERee Ne 4000 Hz (50 Hz/paso)/ <anoue 


HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 18dB/oct 


LCUT FREQ se 00 Hz - 1000 Hz (50 Hz/ 300Hz 


LCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 18dB/oct 
MODE RTTY 


HCUTERES uote: 4000 Hz (50 Hz/paso)/ 


HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 18dB/oct 


LCUT FREQ seat 00 Hz - 1000 Hz (50 Hz/ 


LCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 
CW SETTING MODO CW 


HeUTEREG es 4000 Hz (50 Hz/paso)/ 


HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 


3000Hz 


Cambio de la calidad del sonido del audio recibido 


Puede cambiar cada una de las frecuencias altas, medias y bajas del audio recibido a su gusto. Se 
puede ajustar para cada modo. 


1. Pulse el mando [FUNC]. HF/SoMHz TRANSCEIVER FT px 710 
Seleccione [CW SETTING] para el modo CW a SSSS_—_——_ 


y [RADIO SETTING] para otros modos. 

3. Seleccione el modo y el elemento del menu 
que desee configurar (consulte la tabla 
siguiente). 

4. Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para ajustar el nivel. 

5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

6. Toque [BACK] varias veces para volver al 


funcionamiento normal. 
Valores Por 
Elemento de menu : : 
disponibles defecto 


MODO SSB Ajuste de rangos altos de audio AF TREBLE GAIN 
MODO AM 
RADIO SETTING MODO FM a cc one a Beate ae acto: 
MODE PSK/DATA 
MODE RTTY | juste de rangos bajos de audio AF BASS GAIN 
-20- 10 


AF MIDDLE TONE GAIN 


Ajuste de rangos bajos de audio> AF BASS GAIN 


Ajuste de rangos altos de audio AF TREBLE GAIN 
CW SETTING MODO CW Ajuste de rangos medios de audio» 
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Uso.del.sintonizador.de.antena.automatico 


El sintonizador de antena automatico (ATU) esta incorporado en cada FTDX10. El ATU esta disefiado 
para asegurar que haya una carga de impedancia de antena de 50 ohmios presente en la etapa final del 
amplificador del transmisor. 


* Debido a que el ATU del FTDX10 se encuentra dentro del transceptor, solo puede ajustar la impedancia 
presentada en el extremo del transceptor de la linea de alimentacion del cable coaxial. No "sintoniza" el 
SWR en el punto mismo de alimentacion de la antena. Para el disefio y construccién de su sistema de ante- 
na, recomendamos realizar el maximo esfuerzo para asegurar un bajo SWR en el punto de alimentacién de 
la antena. 

¢ EI ATU del FTDX10 esta disefiado para igualar impedancias dentro del rango de 16,5 0 a 150 Q, correspon- 
diente a una SWR de 3:1 0 menos en las bandas de radioaficionado de HF (banda de radioaficionados de 
6 m: de 25 O a 100 Q, correspondiente a una SWR de 2:1 o menos). Por tanto, las antenas de fuste simples 
no resonantes, junto con los cables de longitud variable y la antena “G5RV” (para la mayoria de las bandas) 
pueden no encontrarse dentro del rango de ajuste de impedancias del ATU. 

¢ El sintonizador de antena incorporado no se puede utilizar con un conector de antena conectado a un sin- 
tonizador de antena externo. 


¢ Funcionamiento ATU 

1. Pulse brevemente la tecla [TUNE] para situar 
el ATU en la linea de transmisié6n (no se 
producira aun el ajuste o sintonizacidn). 
Mientras la funci6n ATU esta activada, se 
mostrara "TUNE". 


ON/OFF 


YAESU 


e Una pulsacién breve de la tecla [TUNE] 
conectara el sintonizador (ON), y 
el microprocesador seleccionara 
automaticamente el punto de sintonizacién 
mas cercano a la frecuencia de 
funcionamiento actual. 

2. Pulse y mantenga pulsada la tecla [TUNE] 
para iniciar la sintonizacién automatica. 


e El transmisor se conectara y la funcidén 
"TUNE" parpadeara mientras la 
sintonizacion esté en curso. 

e Siempre debe escucharse la frecuencia 
de trabajo antes de iniciar el proceso de 
sintonizaci6n para asegurarse de que no se 
esta interfiriendo con terceros que puedan 
ya estar usando la frecuencia. 

e Cuando se haya alcanzado el punto de 
sintonizacién optimo, el transceptor volvera 
a recibir. 

3. Para desconectar el ATU de la linea de 


transmision, pulse brevemente el botdén 
[TUNE]. 


Las memorias del microprocesador del ATU 
almacenan el registro de los condensadores e 
inductores seleccionados para sintonizar cada 

li| ventana de 10 kHz en la que se ha producido la 
sintonizacién. Esto evita la resintonizacién cada 
vez que la operacioén vuelve a una frecuencia 
en la que el proceso de sintonizacién ya se ha 
completado. 
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La figura 1 representa una situaciédn en la que se ha completado con éxito la sintonizaci6n normal a 
través de ATU, y los datos de sintonizaci6n han quedado almacenados en la memoria ATU. Se muestra 
el sistema de antena SWR tal como es visto por el transmisor. 


En la figura 2, el operador ha cambiado la frecuencia, y ha aparecido el icono “HI-SWR’”. El operador 
pulsa y mantiene en esa posicién el bot6n TUNE durante un segundo para iniciar la adaptacién de 
impedancias utilizando el ATU. 


Si existe una condicién de SWR elevado (por encima de 3:1), deberan tomarse acciones correctivas en 
el sistema de antena para llevar la impedancia cerca de dos 50 ohmios. El ATU rechazara memorizar 
ajustes para frecuencias donde el SWR supere la relaci6n 3:1. Un SWR elevado puede ser indicativo de 
un fallo mecanico en el sistema de alimentacién, y puede conducir a la generacién de sefhales espureas, 
dando lugar a TVI, etc. 


SWR = 2,0 
Punto de alimentaci6n SWR 
SWR = 1,5 
SWR = 1,0 . 
Frecuencia —p> SWR tras sintonizaci6én ATU 
Figura 1 


SWR = 3,0 


SWR = 2,0 


SWR = 1.0 
Figura 2 


Acerca de las memorias ATU 
SWR (después de la sintonizacion) inferior a 2:1 
Los ajustes de sintonizacién quedan almacenados en la memoria ATU. 


SWR (después de la sintonizacion) superior a 2:1 
Los datos de sintonizacidn no quedan retenidos en la memoria. Si devuelve la operacién a la 
misma frecuencia, el proceso de sintonizacién debe repetirse. 


SWR (después de la sintonizacion) superior a 3:1 

El icono “HI-SWR’” se iluminara, y los ajustes de sintonizacién alcanzados no se memorizaran. 
Debera investigarse el porqué del elevado SWR y resolver el problema antes de continuar 
trabajando usando esta antena. 


Funcionamiento en modo CW 


Las potentes capacidades de funcionamiento 
CW del FTDX10 permiten el funcionamiento 
utilizando un manipulador (paddle) electrdnico, 
un manipulador vertical, o un dispositivo de 
modulacién controlado por ordenador. 


1. Antes de empezar, conecte el cable de 
manipulador en la clavija KEY del panel 
posterior. 

2. Configurar el modo de funcionamiento a 
CW-U. 

El modo "CW" normal utiliza la inyeccién de 
portadora por el lado USB. 


Modo de inversion de CW 

El modo CW-U (Inversi6n de CW) recibe 
sefiales CW con un punto de portadora de CW 
de banda lateral inversa como el de los modos 
LSB y USB. Use la funcién de inversién de 
CW cuando las sefales interferentes estén 
cerca de una sefal deseada para mover el 
tono interferente fuera del ancho de banda del 
receptor. 


3. Girar el mando sintonizador principal del 
dial para seleccionar la frecuencia de 
funcionamiento deseada. 

4. Pulse el mando [FUNC]. 


HF/SoMHz TRANSCEIVER FT px 70 


( amon ats ars as JU 


== | 


SHIFT-9-WIDTH 
°C gO 


5. Toque [BK-IN] para desactivar la funcién 
BK-IN. 

6. Toque [MONI LEVEL] y, luego, gire el mando 
[FUNC] para ajustar el volumen del monitor. 

7. Cuando utilice el manipulador, pulse el 
mando [FUNC] y, luego, toque [KEYER] para 
activar el manipulador electrénico. 

8. Cuando se pulse el conmutador o 
manipulador, el transmisor se activara 
automaticamente. 


e Pulse [FUNC], luego, toque [CW SPEED] 
y gire el mando [FUNC] para establecer la 
velocidad de envio deseada. 

e El FTDX10 se suministra de fabrica 
configurado para el funcionamiento 
de "semi-interrupci6n" CW TX/RX. Sin 
embargo, utilizando el elemento del 
menu "CW BK-IN TYPE" (pagina 96), 
esta configuraci6n puede cambiarse al 
funcionamiento de interrupci6n completa 
(QSK), en la que la conmutacion es lo 
suficientemente rapida como para escuchar 
las senales entrantes en los espacios 
entre los puntos y rayas de la transmisi6n. 
Esto puede ser util durante concursos y 
operaciones de gestion de trafico. 


e Si la tecla [BK-IN] esta desactivada, el envio 
de CW se puede realizar solo con el tono 
lateral, sin que la sefal se transmita por aire. 

e Para habilitar la funci6n de modulacidén 
CW en el modo LSB/USB y enviar 
sefhales CW sin cambiar el transceptor al 
modo CW, cambie el elemento del menu 
"CW AUTO MODE" (pagina 95). 

e Puede mantenerse y visualizarse la misma 
frecuencia de funcionamiento cuando se 
cambia el transceptor entre el modo SSB 
y el modo CW, ajustando el elemento del 
menu "CW FREQ DISPLAY" (pagina 96). 

e Al conectar el FTDX10 a un ordenador, el 
CW puede utilizarse con software libre o 
disponible comercialmente y ajustando el 
elemento del menu "PC KEYING" (pagina 
96). 

e Ajuste el nivel de audio del efecto local 
EI nivel de audio del tono lateral de CW se puede 
ajustar pulsando el mando [FUNC], tocando 
[MONI LEVEL] y, luego, girando el mando 
[FUNC]. 


¢ Ajuste del retardo temporal CW 

Durante el funcionamiento de semi-interrupcion 

(no QSK), el tiempo de espera de TX, después 

de que la transmisi6n finalice, puede ajustarse 

a un valor cOmodo que se corresponda con la 

velocidad de envio. 

1. Pulse el mando [FUNC] y, a continuacién, toque 
[BK-DELAY]. 

2. Inicie el envio y gire el mando [FUNC] para 
ajustar el tiempo en el aire para conseguir un 
funcionamiento cémodo. 

3. Aproximadamente 1 segundo después de la 
seleccién, se guardan los ajustes y vuelve a 
la pantalla de funcionamiento normal. 


Sondeo CW (homodinaje o 
pulsacion cero) 


El "sondeo" (homodinaje con otra estaci6én CW) 
es una técnica practica para asegurarse de que 
el transceptor y la otra estacién se situan de 
forma precisa en la misma frecuencia. 


El indicador de desplazamiento de sintonizacion 
de la pantalla también se puede mover para 
ajustar la frecuencia del receptor para que se 
centre en la estacién entrante con la altura 
tonal de CW correspondiente a la de la sefal de 
transmision. 


S$, 3 5.7.9 +20449 dB 
0 


+60 


sintonizacién usando el elemento del menu 


i] Desactive el indicador de desplazamiento de 
"CW INDICATOR", pagina 96. 
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Decodificacion.CW. 


El cédigo morse alfanumérico puede 
decodificarse y visualizarse como texto en el 
panel TFT. 


Las sefnales de interferencia, el ruido, las 


[| fases de propagacién y la inexactitud del 


== 


cédigo pueden impedir la copia precisa de los 
mensajes. 


Configurar el modo de funcionamiento a CW. 
Pulse el mando [FUNC] y, luego, toque [CW 
SPEED] y gire el mando [FUNC] para que 
coincida con la velocidad de la sehal CW 
recibida. 

Si la velocidad es significativamente diferente, 
es posible que no se descifre correctamente. 
Pulse el mando [FUNC]. 

Toque [DECODE] . 

Se visualizara la pantalla de CW DECODE, 
y aparecera la pantalla el mensaje 
decodificado. 


CW DECODE 


CQ CQ CQ DE W6DXC W6DXC WEDXC K 


DECLVL DECOFF 


e Si aparecen caracteres extrafhos, debido al 
ruido y los ecos cuando no se recibe una 
sefhal CW, toque [DEC LVL] y luego gire 
el mando [FUNC] para ajustar el nivel de 
umbral. 

Para cancelar la funcién de decodificacién 

CW, toque [DEC OFF]. 
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Ajuste del manipulador electronico 


¢ Ajuste de la velocidad del manipulador 
La velocidad del manipulador se puede ajustar 
girando el mando [FUNC]. 

Pulse [FUNC], luego, toque [CW SPEED] y gire 
el mando [FUNC] para establecer la velocidad de 
envio deseada (de 4 wom a 60 wpm). 


HF/50MHz TRANSCEIVER FT px 1710 


GOMOD "45 45 SS GD JU 


e Ajuste del peso del manipulador 
Relacion (punto/raya) 

Puede utilizarse este elemento de menu para 

ajustar la relacién punto/raya para el conmutador 

electronico incorporado. La relaciédn por defecto 

es 3:1 (una raya es tres veces mas larga que un 

punto). 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [CW SETTING]—[KEYER]—[CW 
WEIGHT]. 

3. Gire el mando [FUNC] o toque "<"o ">" en 
cualquier lado del valor para ajustar el peso al 
valor deseado. El rango de ajuste disponible 
es una relacion punto/raya de 2,5 ~ 4,5 (valor 
por defecto: 3,0). 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


e Inversion de la polaridad del conmutador 

La polaridad del manipulador se puede invertir 
facilmente en el modo Menu sin cambiar las 
conexiones del manipulador (el ajuste por defecto 
es "NOR"). Ejemplo: para operadores zurdos en 
un concurso. 


tabla de la derecha, los modos BUG y OFF no 


1] En los modos de manipulador descritos en la 
se cambian. 


Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [CW SETTING]—[KEYER]. 

Seleccione [KEYER DOT/DASH]. 

Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 

cualquier lado del valor para ajustar "REV". 

5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

6. Toque [BACK] varias veces para volver al 

funcionamiento normal. 


Pah cae aa 


*Seleccion del modo de 
funcionamiento del conmutador 

La configuraci6n del manipulador electrénico 
se puede personalizar para el FTDX10. Ello 
permite el uso del espaciado automatico de 
caracteres (ACS), si se desea. Permite el uso de 
un manipulador electrdnico a través de la clavija 
frontal y de una linea de modulaci6on controlada 
por ordenador a través del panel posterior. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [CW SETTING]—[KEYER]. 

3. Seleccione [KEYER TYPE]. 

4. Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" 
en cualquier lado del valor para ajustar el 
manipulador al modo de funcionamiento 
deseado, consulte la tabla siguiente. 

5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

6. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


El manipulador electrénico incorporado 
se desconecta (modo "straight key" 
[manipulador vertical]). 


UG Los puntos seran generados 
automaticamente por el manipulador, 
S) 


O 
B 


pero las rayas deberan enviarse de 
forma manual. 


ELEKEY-A | Se transmite un elemento de cddigo 
(lado de "punto" o de "raya") cuando 
se sueltan ambos lados de su 
manipulador. 

ELEKEY-B | Al soltar ambos lados de su 
manipulador se transmite el lado de 
"raya" generado seguido del lado de 
"punto" (o en orden inverso). 


ELEKEY-Y | Al pulsar ambos lados de su 
manipulador se transmite el lado de 
"raya" generado seguido del lado de 
"punto" (o en orden inverso). 
Mientras se transmite el lado de "raya", 
el primer lado de "punto" transmitido no 
queda almacenado. 


AC Igual que "ELEKEY" excepto que 
el espacio entre caracteres lo fija 
precisamente el manipulador con la 
misma longitud que una raya (tres 
puntos de longitud). 

ACS ee 
OFF 1 
'Espaciadoentre 1 1 1 
caracteres demasiado corto 
ACS rot ot tot 
ON 1 1 | TT] on 
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Conmutador de memoria para concursos 


La capacidad de mensajes CW del FTDX10 puede controlarse desde el panel frontal del transceptor o 
con el teclado de control remoto FH-2 opcional, que se conecta a la clavija REM del panel posterior. 


¢ Memoria de mensajes 

Se incluyen cinco canales de memoria CW capaces 
estandar PARIS para caracteres y longitud de palabra). 
Ejemplo: CQ CQ CQ DE W6DXC K (19 caracteres) 


de retener 50 caracteres cada uno (usando el 


Cc Q Cc Q Cc Q DE WwW 6 D X Cc K 


Almacenamiento de un mensaje en memoria 


¢ Programacion de memoria de mensaje 


WN = /e 


Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [CW SETTING] >[KEYER] . 
Seleccione el registro de memoria CW (de 
"MEMORIA CW 1" a "MEMORIA CW 5") en el 
que se almacenara el mensaje; por ahora, la 
técnica de introducci6n de mensajes se esta 
ajustando en "Keyer Entry" para el registro de 
memoria CW seleccionado. 

Ajuste el registro de memoria CW 
seleccionado en "MESSAGE". Para utilizar 
el manipulador electrénico para introducir 
mensajes en todas las memorias, ajuste los 
cinco elementos del menu en "MESSAGE". 


5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 
6. Toque [BACK] varias veces para volver al 


funcionamiento normal. 


1 
2: 
3 


(utilizando su manipulador) 

Configurar el modo de funcionamiento a CW. 
Toque [BK-IN] para desactivar la funcidn. 
Toque [KEYER] para activarlo. 

El manipulador electrénico incorporado se 
activa. 

Cuando utilice el controlador FH-2 opcional, 
vaya al paso 6. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Pulse [MESSAGE]. 

Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 
MEMORY". 

Toque [MEM] en la pantalla o pulse la tecla 
[MEM] del FH-2. 

Aparecera el icono "REC" parpadeando en la 
pantalla. 


Hi 


Toque [1]-[5] en la pantalla o pulse cualquiera 

de las teclas del FH-2 numeradas de [1] a [5] 

para seleccionar el correspondiente registro 

de almacenamiento de memoria. 

e El "REC" se iluminara se manera 
permanente. 

e Si la modulaci6n no se inicia en diez 
segundos, el proceso de memorizacién se 
cancela. 

Envie el mensaje CW deseado usando el 

manipulador. 

Toque [MEM] en la pantalla o pulse la tecla 

[MEM] en el FH-2 una vez mas para finalizar 

la grabacion del mensaje. 


Si no se pulsa una tecla del [1] al [5] en 
cinco segundos (véase el paso siguiente), 
se cancelara el proceso de almacenamiento 
en memoria. 


Al enviarlo, procure que los espacios entre 
las letras y las palabras se apliquen con 
precision. 

Si la temporizacién esta desactivada, es 
posible que la separacién no sea correcta 
en el mensaje almacenado. Para facilitar 
la configuraci6n de las memorias de 
manipulador, recomendamos ajustar el 
elemento del menu "KEYER TYPE" (pagina 
97) en "ACS" (espaciado automatico 
de caracteres) cuando se programan las 
memorias de manipulador. 


1] 
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¢ VerificacioOn de los contenidos de ¢ Reproduccion del mensaje CW en las ondas 


memoria CW 1. Pulse el mando [FUNC]. 
1. Pulse el mando [FUNC]. 2. Toque [BK-IN] para activarlo. 
2. Toque [BK-IN] para desactivar la funci6n. Cuando utilice FH-2, vaya al paso 5. 
3. Toque [MONI LEVEL] y, luego, gire el mando 3. Pulse el mando [FUNC]. 
4. Pulse [MESSAGE]. 


[FUNC] para ajustar el volumen del monitor. 
Cuando utilice FH-2, vaya al paso 6. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Pulse [MESSAGE]. 

Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 
MEMORY". 

Toque del [1] al [5] en la pantalla o pulse 
las teclas del [1] al [5] del FH-2, la memoria 
que se acaba de grabar. El mensaje se 
reproducira y se escuchara en el monitor de 
tono lateral, pero no se transmitira energia de 
RF. 


e En la pantalla aparecera “MSG”. 


Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 

MEMORY". 

Toque del [1] al [5] en la pantalla o pulse una 

tecla del [1] al [5] del FH-2 para transmitir el 

mensaje de registro de memoria CW grabado. 

Se transmitira el mensaje programado a las 

ondas. 

e Durante una transmisién, se puede volver 
a pulsar la misma tecla para finalizar 
inmediatamente la transmision. 


Transmision en modo baliza 


En el modo "Beacon", cualquier 
mensaje programado (ya sea a través 
del manipulador o a través del método 
de entrada "Texto") puede transmitirse 
repetidamente. El tiempo de retardo 
entre las repeticiones del mensaje puede 
ajustarse de 1 a 60 segundos, en pasos 
de un segundo, mediante el elemento del 
menu "REPEAT INTERVAL". 


Para transmitir el mensaje: 

1. Mantenga pulsada la tecla [1] al [5] en 
la pantalla o mantenga pulsada una 
tecla del [1] al [5] del FH-2. Se iniciara 
la transmision repetitiva del mensaje en 
modo baliza. 

. Presione la misma tecla de nuevo para 
cancelar el modo baliza. 


LOCK 
onLoFF 


O00 


v 
YAESU 


REMOTE CONTROL KEYPAD 
FH-2 


¢ Memoria de TEXTO 

Los cinco canales de memoria de mensaje CW (de hasta 50 caracteres cada uno) también pueden ser 
programados utilizando una técnica de entrada de texto. 

Este método es algo mas lento que cuando se envia el mensaje directamente desde el manipulador, pero 
se asegura la precision del espaciado de caracteres. Asegurese de afiadir el caracter "}" al final de los 
mensajes de texto. 

Ejemplo 1: CQ CQ CQ DE W6DXC k} (20 caracteres) 

El numero secuencial de concurso ("conteo") constituye otra poderosa caracteristica del manipulador de 
memoria CW. 


Ejemplo 2: 599 10 200 # kK} (15 caracteres) 


¢ Almacenamiento de memoria de texto ¢ Programacion de mensaje de texto 
1. Pulse el mando [FUNC]. 1. Configurar el modo de funcionamiento a CW. 
2. Seleccione [CW SETTING] —[KEYER] . Si utiliza el FH-2 opcional, vaya al paso 4. 
3. Seleccione el registro de memoria CW (de 2. Pulse el mando [FUNC]. 
"MEMORIA CW 1" a "MEMORIA CW 5") en 3. Pulse [MESSAGE]. 
el que desea guardar un mensaje. Por ahora, Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 


MEMORY". 
4. Toque [MEM] en la pantalla o pulse la tecla 
[MEN] del FH-2. 


la técnica de introduccién de mensajes esta 
configurada en (Entrada de texto) para el 


eee de memena id seleccionado. . 5. Toque [1]-[5] en la pantalla o pulse cualquiera 
4. Si se va a utilizar la introduccién de mensaje de las teclas del FH-2 numeradas de [1] a [5] 

de texto para las cinco memorias, ajuste los para seleccionar el correspondiente registro 

cinco elementos del menu de registro de de almacenamiento de memoria. 

memoria CW en "TEXT". Aparecera la pantalla de introduccién de 
5. Pulse el mando [FUNC] para guardar el texto. 


nuevo ajuste. 
6. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


Los siguientes textos se encuentran 
programados de fabrica por defecto en la 
li] MEMORIA 4 y la MEMORIA 5. 
MEMORIA 4: DE FTDX10 kK} 
Programacion de numero de MEMORIA 5: R 5NN K} 
concurso 
Utilice este proceso al iniciar un 6. Toque las teclas de caracteres de la pantalla 
para introducir las letras, numeros o simbolos 
a3 oo ; de la etiqueta deseada. Utilice el caracter "#" 
numeracion no esta sincronizada durante para designar la posicién en la que aparecera 
el concurso. el numero de concurso. 
7. Una vez completado el mensaje, debe 
- Pulse el mando [FUNC]. afadirse el eoiecer “Y” al final a dar a 
. Seleccione [CW SETTING] — [KEYER] entender que el mensaje ha acabado. 
— [CONTEST NUMBER]. Ejemplo: CQ CQ CQ DE WEDXC k} 
; os o) mand: TEU NC) pate. duster! Utilice las teclas del FH-2 [<] y [>] para ajustar 
numero de concurso al valor deseado. la posicion del cursor y utilice las teclas del 


. Pulse el mando [FUNC] para guardar FH-2 [A] y [¥] para elegir la letra/numero a 
el nuevo ajuste. programar en cada espacio de la memoria. 


. Toque [BACK] varias veces para volver 
al funcionamiento normal. 8. Cuando haya finalizado la introduccion de 
texto, toque [ENT]. 


concurso nuevo o si de alguna manera la 


“PT E-PPLET DP 


9. Una vez programados todos los caracteres 
(incluido "}"), pulse [BACK] para salir. 
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¢ Verificacion de los contenidos de 
memoria CW las ondas 

1. Configurar el modo de funcionamiento a CW. 1. Configurar el modo de funcionamiento a CW. 
2. Toque [BK-IN] para desactivar la funcion. 2. Toque [BK-IN] para activarlo. 

3. Toque [MONI LEVEL] y, luego, gire el mando Cuando utilice FH-2, vaya al paso 5. 


¢ Reproduccion del mensaje CW en 


[FUNC] para ajustar el volumen del monitor. 3. Pulse el mando [FUNC]. 

Si utiliza el FH-2 opcional, vaya al paso 6. 4. Pulse [MESSAGE]. 

Pulse el mando [FUNC]. Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 
Pulse [MESSAGE]. MEMORY". 

Se visualizara la pantalla de la "MESSAGE 5. Toque [1]-[5] en la pantalla o pulse una 


MEMORY". 

Toque [1]-[5] en la pantalla o pulse una tecla 
del [1] al [5] del FH-2, la que sea la memoria 
en la que se haya grabado. El mensaje se 
reproducira y se escuchara en el monitor de 
tono lateral, pero no se transmitira energia de 
RF. 


e Aparecera "MSG" en la pantalla. 


O00 


YAESU 
REMOTE CONTROL KEYPAD 
F 


tecla del [1]-[5] del FH-2, dependiendo del 

mensaje del registro de memoria CW que 

desee transmitir. Se transmitira el mensaje 

programado a las ondas. 

e Durante la transmisién, pulse de nuevo la 
misma tecla para cancelar inmediatamente 
la transmision. 


Transmision en modo baliza 


En el modo "Beacon", cualquier 
mensaje programado (ya sea a través 
del manipulador o a través del método 
de entrada "Texto") puede transmitirse 
repetidamente. El tiempo de retardo 
entre las repeticiones del mensaje puede 
ajustarse de 1 a 60 segundos, en pasos 
de un segundo, mediante el elemento del 
menu "REPEAT INTERVAL". 


Para transmitir el mensaje: 

1. Mantenga pulsada la tecla [1]-[5] en la 
pantalla o mantenga pulsada una tecla 
del [1] al [5] del FH-2. Se iniciara la 
transmision repetitiva del mensaje en 
modo baliza. 

. Presione la misma tecla de nuevo para 
cancelar el modo baliza. 


Numero de concurso 


Si se introduce "#" en el mensaje CW, el numero del concurso se incrementara automaticamente 
cada vez que se envie el mensaje. Vea mas abajo como ajustar el numero del concurso. 


Programacion de numero de concurso 
1. Pulse el mando [FUNC]. 


2. Seleccione [CW SETTING] — [KEYER] — [CONTEST NUMBER]. 
3. Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en cualquier lado del valor para ajustar el numero de 


concurso al valor deseado. 


4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo ajuste. 
5. Toque [BACK] varias veces para volver al funcionamiento normal. 


Decremento del numero de concurso 


Utilice este proceso si el numero actual del concurso se adelanta al numero real. Por ejemplo: en el 


caso de un QSO duplicado. 


Pulsar brevemente la tecla [DEC] de FH-2. El numero de concurso actual se reducira en uno. Pulsar 
la tecla [DEC] de FH-2 tantas veces como sea necesario para alcanzar el numero deseado. Si se 
excede, utilice la técnica de "programacién de numero de concurso" descrita anteriormente. 


Funcionamiento en modo FM 


Funcionamiento de repetidor 


El FTDX10 podra utilizarse con repetidores de 
29 MHz y 50 MHz. 


1. 
2. 


10. 


Configurar el modo de funcionamiento a FM. 
Ajuste la frecuencia de salida del repetidor 
deseado (enlace descendente desde el 
repetidor). 

Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [RADIO SETTING] — [MODE FM] 
— [RPT]. 

Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar la 
direccién de deriva del repetidor deseada. 
Las selecciones son: 


"SIMP" > Wa > wom = "SIMP" 


e Para programar el desplazamiento correcto 
del repetidor, utilice los elementos del menu 
"RPT SHIFT(28MHz)" (pagina pagina 90) 
y "RPT SHIFT(50MHz)" (pagina 90), 
segun corresponda. 

Gire el mando [FUNC] para seleccionar 

[TONE FREQ]. 

Gire el mando [FUNC] 0 toque "<" 0 ">" en 

cualquier lado del valor para seleccionar el 

tono CTCSS que sea utilizar. Se proporciona 
un total de 50 tonos CTCSS estandar (ver la 
tabla de tonos CTCSS). 

Gire el mando [FUNC] para seleccionar [ENC/ 

DEC]. 

Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 

cualquier lado del valor para seleccionar 

"ENC". 

Toque [BACK] varias veces para volver al 

funcionamiento normal. 


Pulsar y mantener pulsado el interruptor PTT del 
micrdfono para iniciar la transmisi6on. 


Funcionamiento del 
silenciador de tono 


Podra también utilizar el "silenciador de tono", 
mediante el cual su receptor se mantendra en 
silencio hasta que se reciba una sefnal de entrada 
modulada con un tono CTCSS correspondiente. 
El silenciador del receptor se abrira entonces en 
respuesta a la recepcidn del tono requerido. 


1. 


Configurar el modo de funcionamiento a FM. 
Ajustar el transceptor a la frecuencia 
deseada. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [RADIO SETTING] — [MODE FM] 
— [ENC/DEC]. 

Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar 
"TSQ". 

Gire el mando [FUNC] para seleccionar 
[TONE FREQ]. 

Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar el 
tono CTCSS que sea utilizar. Se proporciona 
un total de 50 tonos CTCSS estandar (ver la 
tabla de tonos CTCSS). 

Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


a 
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Funcionamiento de RTTY (FSK 


El FTDX10 esta equipado con una funcién de decodificaci6n RTTY. La sehal RTTY se puede sincronizar 


facilmente alineando el marcador mostrado en la pantalla TFT. 
En el menu de ajustes se pueden cambiar la marca de frecuencia (2125 Hz), la anchura SHIFT (170 Hz) 


y el codigo Baudot (EE. UU.). 


Conexion a un ordenador personal 
Conecte el transceptor y un PC con un cable USB (A-B) disponible comercialmente para operar RT TY 
usando el software y freeware disponibles comercialmente. 


Para conectarse a un PC mediante un cable USB, se debe instalar un controlador de puerto COM virtual en el 


PC. 
li] Visite el sitio web de Yaesu http://www.yaesu.com/ para descargar el controlador del puerto COM virtual y el 
manual de instalacion. 


E 


C= 
CS&8Ss¥ 
SS x x 


AK eS 


; j 
TUNER RS-232C \ = — EXT-DISPLAY 
ys ace 3 
(Oy 
© y 


A puerto USB 


Conexion a la TU (unidad terminal) 


Conectar la TU (unidad terminal) de comunicaciones RTTY al terminal del panel posterior RTTY/DATA. 
Asegurarse de leer el manual de instrucciones del dispositivo TU antes de su conexion. 


i 
o 


REM LINEAR EXT SPI 


a <= EXT-DISPLAY 


|=]: cza¢ 


‘e, 


DATA IN(Pin 1) <—» N.C. 
GND(Pin 2) «—» GND 


Clavija RTTY/DATA TU 
DATA PTT(Pin 3) <—> PTT 


SHIFT(Pin 4) <—® FSK OUT 
DATA OUT(Pin 5) <— +=AFIN 
SQL OUT(Pin 6) ——* N.C. 
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Decodificacion RTTY 
La senal RTTY recibida se decodifica y el texto se presenta en la pantalla TFT. 


La comunicacion cruzada, el ruido, las fases, etc. pueden impedir la decodificacién y visualizacién precisas 
del texto RTTY. 


1. Antes de operar con RTTY, ajuste los elementos del menu del grafico de la siguiente forma. 


Menu de ajustes Valores disponibles (el valor por defecto en negrita) 


AJUSTE DE RADIO 
— MODE RTTY 
— POLARITY RX 


AJUSTE DE RADIO 
— MODE RTTY 
— POLARITY TX 


AJUSTE DE RADIO DAKY 
—> MODE RTTY 
— RPTT SELECT RTS/DTR 
AJUSTE DE RADIO 
—+ MODE RTTY 
—+ MARK FREQUENCY 


1275Hz 
2125Hz 


AJUSTE DE RADIO 
— MODE RTTY 
— SHIFT FREQUENCY 


Configurar el modo de funcionamiento a 


RTTY-L. 


Generalmente, las estaciones en bandas 
li| de radioaficionado trabajan con RTTY en 


LSB. 


Alinee el pico de la sefal recibida con la 
marca de frecuencia y con el marcador de 
desplazamiento de frecuencia de la pantalla 


TET. 
Pulse el mando [FUNC]. 
Toque "DECODE". 


La direccién de desplazamiento de la frecuencia espacial de recepcién 
RTTY sera inferior a la frecuencia de la marca. 


La direccién de desplazamiento de la frecuencia de la marca de recepcién 
RTTY sera inferior a la frecuencia espacial. 


La direccién de desplazamiento de la frecuencia espacial de transmisi6n 
RTTY sera inferior a la frecuencia de la marca. 


La direccién de desplazamiento de la frecuencia de la marca de transmisi6n 
RTTY sera inferior a la frecuencia espacial. 


Controla la sefal de transmisién RTTY de la clavija RTTY/DATA (pin 4) del 


panel posterior. 


Controla la sefal de transmisi6n RTTY de los puertos DTR o COM/RTS 
virtuales USB. 


Uso normalmente a 2125 Hz. 


Uso normalmente a 170 Hz. 


Cuando no se recibe una sefial RTTY, pueden 
aparecer caracteres codificados debido al ruido 

li] y los ecos de banda. El nivel de umbral se 
puede ajustar para que no se muestre el texto 
codificado. 


Ajuste del nivel umbral 


. Toque [DEC LVL] en la parte inferior izquierda de la 
pantalla RTTY Decode. 

. Gire el mando [FUNC] y ajuste el nivel umbral 
(entre 0 y 100) de forma que no se visualice texto 


Se visualizara la pantalla RTTY DECODE, y 
el texto decodificado aparecera en la pantalla. 


Visualiza el texto RTTY decodificado. 


RTTY DECODE 


CQ CQ CQ DE W6DXC W6DXC WEDXC Ki 
YAESU FTDX10 


DECLVL DECOFF 


Muestra el texto introducido en 
la memoria de envio de RTTY. 


incoherente. 

Tenga en cuenta que el texto ya no se 
mostrara para las senales débiles si el nivel 
aumenta demasiado. 

. El ajuste finaliza cuando ha transcurrido 1 segundo 
desde que se realiz6 el ajuste de nivel. 
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Memoria de texto RTTY 


En la memoria de texto pueden introducirse cinco frases (de hasta 50 caracteres cada una) que se 
utilizan con frecuencia en las centralitas RTTY, ya sea mediante la pantalla TFT o mediante el teclado de 
control remoto "FH-2" opcional conectado a la clavija REM del panel posterior. 

Se pueden memorizar 5 canales, y el contenido de la memoria puede transmitirse mediante la pantalla o el 


FH-2. 
¢ Programacion de mensajes de texto 
en la pantalla TFT 


1. Configurar el modo de funcionamiento a RTTY-L. 
2. Pulse el mando [FUNC] y, a continuacién, toque 
[MESSAGE]. 
Aparecera la pantalla "MESSAGE MEMORY". 


MESSAGE MEMORY 


2 3 4 5 
a a DE FTDX1||R 599 KJ 
BACK 
3. Toque [MEM]. 


Si no se realiza ninguna introduccidén en 5 
segundos, la operacion de registro se cancelara y 
aparecera un indicador "REC" parpadeando en la 
pantalla. 

4. Toque [1]-[5] para seleccionar el registro de 
memoria de texto RTTY deseado en el que desea 
programar el texto. 

Aparecera la pantalla de introduccién de 
texto. 

5. Continue con "Text input" a continuacion: 


¢ Introduccion de texto 

1. Introduzca las letras, numeros o simbolos con las 
teclas de caracter tactil en la pantalla TFT 0 utilice 
un teclado USB conectado al puerto USB del 
panel posterior del transceptor. 
Utilice las teclas del FH-2 [<4] y [>] para ajustar la 
posicion del cursor y utilice las teclas del FH-2 [A] 
y [V] para elegir la letra o nUmero que se desea 
introducir en cada caracter de la memoria. 


Cuando el mensaje esté completo, afada 
i! el caracter ",J" y toque [End] para completar 

la entrada. 

Los siguientes textos se encuentran 

programados de fabrica por defecto en la 
li| MEMORIA 4 y la MEMORIA 5. 

MEMORIA 4: DE FTDX10 KJ 

MEMORIA 5: R 5NN K,] 


2. Toque [ENT] o mantenga pulsada la tecla 
[MEM] en el FH-2 para salir después de haber 
programado todos los caracteres (incluido ",J"). 


¢ Programacion de mensajes de texto 


en controlador remoto del FH-2 

1. Configurar el modo de funcionamiento a RTTY-L. 

2. Pulse la tecla [MEM] en el FH-2. 

Si no se realiza ninguna introduccién en 5 
segundos, la operacién de registro se cancelara y 
aparecera un indicador "REC" parpadeando en la 
pantalla. 

3. Pulse cualquiera de las teclas del FH-2 numeradas 
del [1] al [5] para seleccionar dicho registro de 
almacenamiento de memoria. 

Aparecera la pantalla de introduccion de texto. 

4. Continue con "Text input" a continuacién: 


¢ Mensaje de texto RTTY en las ondas 
Reproduccion 

Operacion en la pantalla TFT 

Configurar el modo de funcionamiento a RTTY-L. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Pulse [MESSAGE]. 

Aparecera la pantalla "MESSAGE MEMORY". 


MESSAGE MEMORY 


ONs> 


1 2 3 4 5 
ca cQ CQ), d DE FTDX1)/R 599 Ki 


4. Toque una tecla del [1] al [5], dependiendo del 
mensaje de registro de memoria de texto RTTY 
que desee transmitir. Se transmitira el mensaje 
programado a las ondas. 

Vuelva a tocar el mismo numero para cancelar 
inmediatamente la transmisi6on. 


Operacion con el controlador FH-2 


Pulse una tecla del [1] al [5] del FH-2, dependiendo 
de en qué registro de memoria de texto RTTY se 
encuentre el mensaje que desea transmitir. Se 
transmitira el mensaje programado a las ondas. 
Vuelva a pulsar el mismo numero para cancelar 
inmediatamente la transmisi6n. 


Ajuste el nivel de salida de datos RTTY 
utilizando el elemento del menu [RADIO 
SETTING] — [MODE RTTY] > [RTTY OUT 
LEVEL] (page 93). 
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Funcionamiento de DATOS (PSK 


La funcidén de decodificaci6n PSK del FTDX10 admite tanto BPSK como QPSK con funciones de 
correccion de errores. Sincronice facilmente PSK alineando el marcador en la pantalla TFT. 
Conexion a un ordenador personal 


Conecte el transceptor y un PC con un cable USB (A-B) disponible comercialmente para llevar a cabo las 
comunicaciones de datos PSK usando el software y freeware disponibles comercialmente. 


Para conectarse a un PC mediante un cable USB, se debe instalar un controlador de puerto COM virtual en el 


PC. 
li| Visite el sitio web de Yaesu http:/Awww.yaesu.com/ para descargar el controlador del puerto COM virtual y el 
manual de instalacion. 


IES BY 
CSIR 


TUNER RS-232C ACC 


eS) 


SS Z 
LS 
4 SA cat USB (A-B) disponible comercialmente 
A puerto USB 


Conexion al dispositivo de comunicacion de datos 


Se puede conectar un dispositivo de comunicacidn de datos al terminal RTTY/DATA del panel posterior. 
Asegurese de leer el manual de instrucciones del dispositivo de comunicacién de datos antes de su 
conexion. 


ST 


= <= EXT-DISPLAY 


DATA OUT 


N DATA PTT 
Oo; 
oO y/ Clavija RTTY/DATA Interfaz 


DATA IN(Pin 1) —* DATA OUT 
DATA IN GND(Pin 2) —» GND 


GND DATA PTT (Pin 3) +» PACKET PTT 
il il FSK IN(Pin 4) —> N.C. 


© 
Oo 


DATA OUT(Pin 5) —* DATA IN 
SQL OUT(Pin 6) <—> N.C. 


dt 
——____ Interfaz 
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Decodificacion.PSK 


La sefhal PSK recibida se decodifica y se presenta en texto en la pantalla TFT. 


[t Las interferencias, el ruido, las fases, etc., pueden hacer que se muestren caracteres codificados. 


1. 


or 


Para el funcionamiento con PSK, ajuste los elementos del menu como indicados en la siguiente tabla. 


Menu de ajustes 


AJUSTE DE RADIO 
— MODE PSK/DATA 


Valores disponibles (el valor por defecto en negrita) 
Los datos entran a través de la clavija MIC del panel frontal. 


Los datos entran a través de la clavija USB o la claviia RTTY/DATA del panel 
— DATA MODE SOURCE posterior. 


AJUSTE DE RADIO 
— MODE PSK/DATA 


Introduce los datos de transmisi6n de la claviia RTTY/DATA (pin 1) en el 
panel posterior. 


— REAR SELECT 


AJUSTE DE RADIO 
— MODE PSK/DATA 
— RPTT SELECT 


panel posterior. 


Entrada de datos de transmisién desde la clavija USB del panel posterior. 


DAKY Controla la sefial de transmisidn DATA de la clavija RTTY/DATA (pin 4) del 


AJUSTE DE RADIO 
— ENCDEC PSK 
— PSK MODE 


Configurar el modo de funcionamiento a PSK. 
Alinee el pico de la sefal recibida con la 
marca de frecuencia y con el marcador de 
desplazamiento de frecuencia de la pantalla 
TFT. 

Pulse el mando [FUNC]. 

Toque "DECODE". 

Se visualiza la pantalla PSK DECODE y el 
texto decodificado aparece en la pantalla. 


Visualiza la sefal PSK descodificada. 


PSK DECODE 


CQ CQ CQ DE W6DXC W6DXC W6EDXC K 
YAESU FTDX10 


DECLVL DECOFF 


Visualiza el contenido escrito 
en la memoria de texto PSK. 


« Ajuste el nivel de salida de datos para 
las comunicaciones de datos utilizando el 
elemento del menu "DATA OUT LEVEL" 
(page 91). 

¢ Cuando se introduce una sefal, esta puede 


elemento del menu "VOX SELECT" (page 


i] enviarse automaticamente utilizando el 


104). 

« Ajuste la ganancia de VOX de entrada 
de datos en la operaciédn de VOX para 
comunicaciones de datos utilizando el 
elemento del menu "DATA VOX GAIN" (page 
104). 


RTS/DTR Controla la sefal de transmisi6n de DATA de los puertos DTR o COM/RTS 
virtuales USB. 
BPSK ESTE es el modo estandar. Normalmente se usa el modo BPSK. 


QPSK QPSK incorpora la funci6n de correccidn de errores. 


Cuando no se recibe una senal PSK, pueden 


y los ecos de banda. El nivel de umbral se 
puede ajustar para que no se muestre el texto 
codificado. 


i] aparecer caracteres codificados debido al ruido 


Ajuste del nivel umbral 


1. Toque [DEC LVL] en la parte inferior izquierda de la 
pantalla PSK Decode (Decodificaci6n PSK). 

. Gire el mando [FUNC] y ajuste el nivel umbral (entre 

0 y 100) de forma que no se visualicen caracteres 


incoherentes. 
Tenga en cuenta que el texto ya no se mostrara para 
las sefales débiles si el nivel aumenta demasiado. 

. El ajuste finaliza cuando ha transcurrido 1 segundo 
desde que se realiz6 el ajuste de nivel. 
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Memoria.de.texto.PSK 


En la memoria de texto pueden introducirse cinco frases (de hasta 50 caracteres cada una) que se 
utilizan con frecuencia en las centralitas PSK, ya sea mediante la pantalla TFT o mediante el teclado de 
control remoto "FH-2" opcional conectado a la clavija REM del panel posterior. 

Se pueden registrar 5 canales. El contenido de la memoria puede transmitirse usando la pantalla o el FH-2. 


¢ Programacion de mensajes de texto 
en la pantalla TFT 


1. Configurar el modo de funcionamiento a PSK. 
2. Pulse el mando [FUNC] y, a continuacion, 
toque [MESSAGE]. 
Aparecera la pantalla "MESSAGE MEMORY". 


MESSAGE MEMORY 


1 2 3 4 5 
d d d DE FTDX1)/R 599 K. 


MEM BACK 


3. Toque [MEM]. 

Aparecera el icono "REC" parpadeando 
en la pantalla. Si no se introduce nada en 
5 segundos, la operacidén de registro se 
cancelara. 

4. Toque [1]-[5] para seleccionar el registro de 
memoria de texto PSK deseado en el que 
desea programar el texto. 

Aparecera la pantalla de introduccién de texto. 

5. Continue con "Text input" a continuacidn: 


¢ Introduccion de texto 

1. Introduzca las letras, nUmeros o simbolos 
con las teclas tactiles de la pantalla o utilice 
el teclado USB conectado al puerto USB del 
panel frontal. 
Utilice las teclas del FH-2 [<4] y [>] para 
ajustar la posicion del cursor y utilice las 
teclas del FH-2 [A] y [W] para elegir la letra 
o numero a programar en cada caracter de la 
memoria. 


Una vez completado el mensaje, debe 
afiadirse el caracter ".J" (toque [End] ) al 
final para dar a entender que el mensaje ha 
acabado. 


Los siguientes textos se encuentran 

programados de fabrica por defecto en la 
li| MEMORIA 4 y la MEMORIA 5. 

MEMORIA 4: DE FTDX10 KJ 

MEMORIA 5: R 5NN K,] 


2. Toque [ENT] para salir una vez que todos 
los caracteres (incluido ".J") se hayan 
programado. 


Ca CQ CO DE W6DXC WEDXC WEDXC K,l| 


is|e|7 a|o|ole 


¢ Programacion de mensajes de texto 

en controlador remoto del FH-2 

1. Configurar el modo de funcionamiento a PSK. 

2. Pulse la tecla [MEM] en el FH-2. 

Aparecera el icono "REC" parpadeando 
en la pantalla. Si no se introduce nada en 
5 segundos, la operacién de registro se 
cancelara. 

3. Toque [1]-[5] en la pantalla o pulse cualquiera 
de las teclas del FH-2 numeradas de [1] a [5] 
para seleccionar el correspondiente registro 
de almacenamiento de memoria. 

Aparecera la pantalla de introduccién de 
texto. 

4. Continue con "Text input" a continuacién: 


¢ Mensaje de texto PSK en las ondas 
Reproduccion 
Operacion en la pantalla TFT 


1. Configurar el modo de funcionamiento a PSK. 
2. Pulse el mando [FUNC]. 
3. Pulse [MESSAGE]. 

Aparecera la pantalla "MESSAGE MEMORY". 


MESSAGE MEMORY 


2 3 ae 
d d DE FTDX1)|jR 599 KJ 


[aa] 


4. Toque una tecla del [1] al [5], dependiendo de 
en qué registro de memoria de texto PSK se 
encuentre el mensaje que desea transmitir. 
Se transmitira el mensaje programado a las 
ondas. 

Vuelva a tocar el mismo numero durante la 
transmision y esta se cancelara. 

Operacion con el controlador FH-2 

Pulse la tecla del FH-2 [1] al [5], dependiendo 

de en qué registro de memoria de texto PSK se 

encuentre el mensaje que desea transmitir. 

Se transmitira el mensaje programado a las 

ondas. 

Vuelva a pulsar el mismo numero para cancelar 

inmediatamente la transmision. 


Ajuste el nivel de salida de datos utilizando 
el elemento del menu [RADIO SETTING] > 
[MODE PSK/DATA] — [DATA OUT LEVEL] 


(page 91). 
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Funcionamiento de la memoria 


) @) 


HF/50MHz TRANSCEIVER FT px 7O 


VFO-A vFo-B 
— 


OM 


¢ Almacenamiento en memoria 


1. 


2. 


Ajuste la frecuencia, el modo y el estado 
segun lo desee. 

Pulse la tecla [M] . 

Se visualizara la lista de canales de memoria. 
En la lista de canales, toque y seleccione el 
canal de memoria deseado. 

De forma alternativa, el canal de memoria se 
puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 


MEMORY CH LIST 
| NAME MODE 
q i 


M-01 | 7.050. 00O/LSB 


| SCAN || DISPLAY 
||MEMoRY || TYPE | 


| M-02 /|14. 195. 000/USB 


M-O3 /21. 150. 000/USB 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [M] para 

almacenar la frecuencia y otros datos en el 

canal de memoria seleccionado. 

e Este método también se puede utilizar 
para sobrescribir el contenido previamente 
almacenado en un canal de memoria. 


Toque [BACK] o pulse la tecla [M]; la 
memoria se almacena y la pantalla vuelve a 
la normalidad. 


La informaci6n guardada en la memoria 
puede perderse debido a un manejo 
incorrecto, a electricidad estatica oa 
ruido eléctrico. También pueden perderse 
datos debido a fallos de componentes y 
a reparaciones. Asegurese de anotar la 
informacion registrada en las memorias en 
una libreta o mediante el empleo de una 
tarjeta SD (page 79). 


Hi 


¢ Borrado de los datos de un canal en memoria 
El contenido escrito en el canal de memoria 
puede borrarse. 


1. 


2. 


Pulse la tecla [M]. 

Se visualizara la lista de canales de memoria. 

En la lista de canales, toque y seleccione el 

canal de memoria que desee borrar. 

De forma alternativa, el canal de memoria se 

puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 

Toque [ERASE] para borrar el contenido del 

canal de memoria seleccionado. 

eLa memoria también se puede borrar 
manteniendo pulsado el mando [FUNC], 
gire el mando [FUNC] para seleccionar 
[ERASE] y, luego, pulse el mando [FUNC]. 
Después de borrar la memoria, toque 
[BACK] o gire el mando [FUNC] para 
seleccionar [BACK] y, luego, pulse el 
mando [FUNC] para volver al estado del 
paso 1. 


MEMORY CH LIST 
M-01 | 7. 050. 00O|LSB 


Toque [BACK] o pulse la tecla [M] para 
borrar el contenido del canal de memoria 
seleccionado. 


H 
1] 


Si comete un error y desea restaurar 
el contenido de una memoria, toque 
[RESTORE]. 


Los canales de memoria "M-01" (y de "5- 
01" a "5-10" en la versién estadounidense) 
no se pueden borrar. 
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¢ Comprobacion del estado del canal 
de memoria 
Antes de programar un canal de memoria, se 
puede verificar el contenido actual de ese canal 
sin el peligro de sobrescribirlo. 
1. Pulse la tecla [M]. 

Se visualizara la lista de canales de memoria. 


MEMORY CH LIST 
M-01 | 7.050. 000/LSB NAME 


M-02 |14. 195. 000/USB | SCAN ee 


MEMORY | 


| M-03 (21.150. 000 03 |21. 150. 000) USB ~____ 


TYPE 


2. En la lista de canales, toque y seleccione el 
canal de memoria y compruebe o cambie el 
modo de funcionamiento. 

De forma alternativa, el canal de memoria se 
puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 
e Pulse el mando [FUNC] para entrar en el 

modo de memoria en el canal seleccionado. 


3. Para cambiar el modo de funcionamiento, 
toque [MODE], gire el mando [FUNC] para 
seleccionar el modo y, a continuacién, pulse 
el mando [FUNC]. 

e El modo de funcionamiento también se 
puede cambiar pulsando el mando [FUNC] 
durante 1 segundo, luego, gire el mando 
[FUNC] para seleccionar [MODE], pulse 
el mando [FUNC], seleccione el modo de 
funcionamiento con el mando [FUNC] y, a 
continuacion, pulse el mando [FUNC]. 
Después de cambiar el modo de 
funcionamiento, toque [BACK] o gire el 
mando [FUNC] para seleccionar [BACK] 
y, a continuacion, pulse el mando [FUNC] 
para volver al estado del paso 1. 

MEMORY CH LIST 
M-01 7. 050. 000|LSB 


M-03 |21. 150. 000 use 


Eiceonaecmme 86 


4. Toque [BACK] o pulse la tecla [M] para volver 
a la pantalla anterior. 


¢ Etiquetado de memorias 

Se pueden afadir etiquetas alfanuméricas ("Tags") 

a los canales de memoria, para ayudar a recordar 

el uso del canal (como el nombre de un club, una 

ubicacion, etc.). 

1. Pulse la tecla [M]. 

Se muestra la lista de canales de memoria. 

2. En la lista de canales, toque y seleccione el 
canal de memoria deseado. 

De forma alternativa, el canal de memoria se 

puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 

3. Toque el area [NAME] en la pantalla. 

Se visualizara la pantalla de introduccién de 

caracteres. 

e La pantalla de introducci6én de caracteres 
también se puede visualizar pulsando el 
mando [FUNC] durante 1 segundo, luego, 
gire el mando [FUNC] para seleccionar 
[NAME] y, a continuacién, pulse el mando 
[FUNC]. 

4. Pulse una tecla de caracter en la pantalla 
para introducir las letras, numeros, o 
simbolos de la etiqueta deseada. 

Pueden utilizarse hasta 12 caracteres para la 

creacion de una etiqueta. 


5. Toque [ENT]. 


Si se visualiza la pantalla de entrada de 
caracteres mediante una pulsaci6n larga del 
mando [FUNC] en el paso 3, toque [BACK] 
o gire el mando [FUNC] para seleccionar 
[BACK] y, a continuacién, pulse el mando 
[FUNC] para volver al estado del paso 1. 


Para anadir una etiqueta a otra memoria, 
repita los pasos del 2 al 5 anteriores. 

6. Toque [BACK] o pulse la tecla [M] para 
guardar los nuevos ajustes y volver al modo 
de funcionamiento normal. 
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e Visualizacion de la etiqueta de memoria 
Se puede seleccionar el formato "Frequency 
display" (Visualizaci6n de frecuencia) o "Alpha 
tag display" (Visualizacién de etiqueta alfa). 


1. Pulse la tecla [M]. 
Se visualizara la lista de canales de memoria. 
2. En la lista de canales, toque y seleccione el 
canal de memoria deseado. 
De forma alternativa, el canal de memoria se 
puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 
3. Toque el area [DISPLAY TYPE]. 


MEMORY CH LIST 
[Ee M-01 | 7.050. 000|LSB 


M-03 |21. 150. 000/USB 


4. Gire el mando [FUNC] para seleccionar el 
tipo de visualizacién deseado. 


| NAME | Etiqueta de memoria 


ePulse el mando [FUNC] durante 2 
segundos; luego, gire el mando [FUNC] 
para seleccionar [DISPLAY TYPE], pulse el 
mando [FUNC], gire el mando [FUNC] para 
seleccionar el método de visualizacion y, a 
continuaci6n, pulse el mando [FUNC] para 
cambiarlo. 

Después de hacer los cambios, toque 
[BACK] o gire el mando [FUNC] para 
seleccionar [BACK] y, luego, pulse el 
mando [FUNC] para volver al estado del 
paso 1. 
5. Toque [BACK] o pulse la tecla [M] para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de 
funcionamiento normal. 


e Ajuste de omision de escaneado 
Se puede seleccionar el formato "Frequency 
display" o "Name display". 
1. Pulse la tecla [M]. 
Se visualizara la lista de canales de memoria. 
2. En la lista de canales, toque y seleccione el 
canal de memoria que desea omitir durante 
la busqueda. 
De forma alternativa, el canal de memoria se 
puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 
3. Toque el area [SCAN MEMORY]. 
MEMORY CH LIST 
M-01 7. 050. 00O/LSB 


M-02 /|14. 195. 000/USB 


M-O3 /21. 150. 000/USB 


4. Gire el mando [FUNC] para seleccionar 
"SKIP" y, luego, pulse el mando [FUNC]. 
e También es posible ajustar la funcién 
"SKIP" pulsando el mando [FUNC] durante 
2 segundos, luego, gire el mando [FUNC] 
para seleccionar [SCAN MEMORY], pulse 
el mando [FUNC], gire el mando [FUNC] 
para seleccionar "SKIP" y pulse el mando 
[FUNC]. 


Después de cambiar los ajustes, toque 
[BACK] o gire el mando [FUNC] para 
seleccionar [BACK] y, a continuaci6én, pulse 
el mando [FUNC] para volver al estado del 
paso 1. 

El icono "X" se ilumina para los canales para 

los que esta ajustado "SKIP". 
MEMORY CH LIST 

| MODE | wove | 

| 


M-02 |14. 195. 000|UsB | eo eq pare 


03 |21. 150. 000/USB YAESU ERASE ERASE 


5. Toque [BACK] o pulse la tecla IM] para para 
guardar el nuevo ajuste y salir al modo de 
funcionamiento normal. 


Para restablecer un canal en el bucle de 
li] escaneado, seleccione "SCAN" en el paso 
4 anterior. 


@ V/M 


Esta tecla conmuta el control de frecuencia entre 
los sistemas de memoria y VFO. 


El contenido de los canales de memoria se 
puede recuperar y utilizar mas tarde. 


¢ Invocacion de un canal de memoria 


distinto a la ultima frecuencia VFO utilizada 
1. Pulse la tecla [M]. 
Se visualizara la lista de canales de memoria. 
MEMORY CH LIST 


M-0O1 | 7.050. 000/LSB NAME | MODE 


| M-02 |14. 195. 000/USB | SCAN | | ee 


|| MEMORY || TYPE | 


M-03 /21. 150. 000/USB 


2. En la lista de canales, toque y seleccione el 
canal de memoria deseado. 
De forma alternativa, el canal de memoria se 
puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 
3. Pulse el mando [FUNC]. 


Los canales de memoria también pueden 
llamarse en el siguiente método. 


1. Pulse la tecla [V/M]. 
li] 2. Mantenga pulsada la tecla [STEP/MCH]. 
El LED interno de esta tecla parpadea. 


3. Gire el anillo del MPVD para seleccionar 
el canal de memoria deseado. 


e Durante el uso de la memoria recuperada, 
la frecuencia y el modo de funcionamiento 
almacenados se pueden cambiar 
temporalmente (ver "Funcionamiento de la 
sintonizaci6n de memoria" en la pagina 73). 


4. Para salir del modo de memoria y volver al 
modo VFO, pulse la tecla [V/M]. 


pueden recuperar los canales almacenados 


fi] Si se ajusta un grupo de memoria, se 
en el grupo de memoria seleccionado. 
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¢ Banda de 60 metros (5 MHz) 

(solo para version de EE. UU. y R. U) 
Los canales de memoria ("5-01" a "5-07") vienen 
preprogramados de fabrica, con las frecuencias 
permitidas en la banda de 5 MHz, y el modo USB 
o CW se selecciona automaticamente en estos 
canales. 


Estos canales aparecen después del "ultimo" 
canal PMS ("M-P9U"). 


¢ Funcionamiento de la sintonizacion 
de memoria 

Se puede eliminar libremente la sintonizacion 
de cualquier canal de memoria en el modo de 
"sintonizacién de memoria"; es similar al modo de 
funcionamiento VFO. En tanto no se sobreescriba 
el contenido de la memoria actual, el modo de 
funcionamiento de sintonizacién de memoria no 
alterara el contenido del canal de memoria. 

e Aparecera la notacién "MT" en lugar de "M-nn". 


Pulse la tecla [V/M] para volver a la frecuencia 
memorizada originalmente del canal de memoria 
actual. 


¢ Traspaso de datos de memoria al 
registro VFO 

El contenido del canal de memoria actualmente 

seleccionado puede transferirse al registro VFO: 


1. Pulse la tecla [M] mientras trabaja en el modo 
VFO 0 en el modo de canal de memoria para 
transferir los datos del canal de memoria al 
VFO. 

Se visualizara la lista de canales de memoria. 

2. En la lista de canales, toque el canal de 
memoria para seleccionarlo y transferirlo al 
VFO. 

De forma alternativa, el canal de memoria se 
puede seleccionar girando el mando [FUNC]. 

3. Pulse y mantenga pulsada la tecla [V/M]. 

Los datos del canal de memoria seleccionado 
se transferiran ahora a VFO. 


Grupos de memoria 

Los canales de memoria pueden agruparse hasta 
en seis practicos grupos para una facil seleccién 
e identificacién. Por ejemplo: se pueden crear 
grupos para estaciones AM BC, estaciones de 
radiodifusi6n de onda corta, frecuencias de 
concursos, frecuencias de repetidores, limites 
PMS 0 cualquier otro grupo que se desee. 

Cada grupo de memoria puede contener hasta 
20 canales de memoria (excepto el grupo de 
memoria 01 que esta limitado a 19 canales 
de memoria). Cuando se agrupa un canal de 
memoria, los numeros de canal cambian segun 
la correspondencia con la tabla inferior: 


Memoria 


01-99 


P1L/P1U - P9OL/P9U 


Y ' ' Y ' 


Grupo1  Grupo2 Grupo3 Grupo4 Grupo5 Grupo PMS 


Canal de Canal de Canal de Canal de 
memoria memoria memoria memoria 


Canal de Canal de 
memoria memoria 


P1L/P1U 
u 
P9L/P9U 


- 19 20 - 39 40 - 59 60-79 80 - 99 


Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [OPERATION 

SETTING]—[GENERAL]—[MEM GROUP]. 

3. Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar 
"ON". 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 

funcionamiento normal. 


e Para cancelar el funcionamiento del grupo 
de memoria, repita los pasos del 1 al 5 
anteriores eligiendo "OFF" en el paso 3. 


N — 


Eleccion del 

grupo deseado de memorias 

Si se desea se pueden invocar memorias dentro 
de un Grupo de memorias particular. 


"MEM GROUP" en "ON" (véase el ajuste 


iV Antes de realizar la operacién, ajuste el menu 
"Grupos de memoria" a la izquierda). 


1. Pulse la tecla [V/M] si fuera necesario para 
entrar en el modo de "memoria". 

2. Pulse el mando [FUNC]. 

3. Toque [M-GROUP]. 

4. Girar el mando [FUNC] para seleccionar el 
grupo de memorias deseado. 

5. Mantenga pulsada la tecla [STEP/MCH]. 
El LED interno de esta tecla parpadea. 

6. Gire el anillo del MPVD para seleccionar el 
canal de memoria deseado dentro del grupo 
de memorias seleccionado. 
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Escaneado de memoria y VFO 


Se pueden escanear en el FTDX10 tanto el VFO como los canales de memorias, y el receptor detendra el 
escaneado en cualquier frecuencia con una sefial lo suficientemente fuerte como para abrir el silenciador 
del receptor. 
En los modos de datos basados en SSB/CW y SSB, los puntos decimales en el area de visualizaci6n de 
frecuencia parpadearan y el escaneado se ralentizara (pero no se detendra). 


Escaneo de VFO/Memoria 


1. 


2. 


Configure la frecuencia o el canal de memoria 
en el que se iniciara el escaneado. 
Gire el mando [RF/SQL] de forma que quede 


Comience a escanear pulsando y 
manteniendo pulsadas las teclas UP/DWN 
del micrdéfono. 

e Si el escaneado se detiene sobre una 
senal entrante, el punto decimal entre los 
digitos de “MHz” y “kHz” de la pantalla de 
frecuencia parpadeara. 

e La operaci6n cuando se recibe una sefnal 
durante el escaneado varia segun el tipo de 
modo. 


Modo distintoa| El escaneado se 
SSB, CW detendra. 


La velocidad de 


escaneado sera mas 
lenta, pero el escaneado 
no se detendra. 


SSB, CW 


e Si se ha detenido el escaneado para una 
sefal, al pulsar la tecla UP 0 DWN del 
micréfono se reanudara el escaneado de 
forma instantanea. 

e Si se gira el mando del dial sintonizador 
principal mientras se esta ejecutando 
el escaneado, el escaneado VFO o 
el escaneado del canal de memoria 
continuara arriba 0 abajo en funcidn de la 
direccién de rotacién del mando del dial. 
(En otras palabras, si se gira el dial a la 
izquierda cuando el escaneado vaya en 
direccidn a un numero de canal de memoria 
o frecuencia mayor, se invertira la direccién 
del escaneado.) 


Para cancelar el escaneado, pulse el interruptor 
PTT, o pulse cualquier tecla (excepto [TXW]) en 
el panel frontal del transceptor. 

Si se pulsa el bot6n PTT del micréfono durante 
el escaneado, este se detendra de inmediato. 
Sin embargo, si se pulsa el bot6n PTT durante el 
escaneado, no se generara transmision. 


e Si no tiene interés en el escaneado y desea 
impedir que los botones UP/DWN del 
micrdfono inicien el proceso de escaneado, 
puede inhabilitar el control de escaneado del 
micréfono mediante el elemento del menu 
[OPERATION SETTING] — [GENERAL] > 
[MIC SCAN] (pagina 100). 

Durante el funcionamiento de los grupos de 
memoria, solo se escanearan los canales 
pertenecientes al grupo de memorias actual. 
Puede seleccionarse la manera en la que 
se reanudara el escaneado una vez este se 
encuentre detenido sobre una senal, mediante 
el elemento del menu [OPERATION SETTING] 
— [GENERAL] — [MIC SCAN RESUME] 
(pagina 100). 

El ajuste "TIME" por defecto (5 s) hara que 
se reanude el escaneado después de cinco 
segundos; sin embargo, puede cambiarse para 
que se reanude solo después de que la sefnal 
recibida haya desaparecido. 
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Escaneado de memoria programable (PMS) 


Para limitar el escaneado (y la sintonizacién manual) para un rango de frecuencias en particular, la 
funci6n de Escaneado de memoria programable (PMS) utiliza nueve pares de memoria de finalidad 
especial ("M-P1L/M-P1U a través de M-P9L/M-P9U). La caracteristica PMS es especialmente util para 
ayudarle en la observacién de cualesquiera limites de sub-banda funcionales, aplicables a la clase de su 


licencia de radioaficionado. 


Primero: almacene las frecuencias limite de 

sintonizaci6n/escaneado inferior y superior 

en el par de memoria "M-P1L" y "M-P1U" 

respectivamente (o en cualquier otro par "L/U" de 

memorias PMS especiales). 

1. Vaya al canal de memoria "M-P1L”. 

2. Gire el mando [RF/SQL] de forma que quede 
silenciado el ruido de fondo (pagina 35). 


3. Gire ligeramente el mando del dial principal 
(para activar la sintonizaci6n de memoria). 


e El canal de memoria "M-PL1" se sustituira 
por "PMS". 


4. Comience el PMS pulsando y manteniendo 
pulsadas las teclas arriba 0 abajo (UP/DWN) 
del micrdfono. 

e La busqueda se realiza Unicamente entre 
las frecuencias almacenadas en M-P1L y 
M-P1U. 

e La operaci6n cuando se recibe una senal 
durante el escaneado varia segun el tipo de 
modo. 


Modo distintoa} El escaneado se 
SSB, CW detendra. 


La velocidad de 
escaneado sera 
mas lenta, pero el 
escaneado no se 
detendra. 


SSB, CW 


e Si se ha detenido el escaneado para una 
sefal, al pulsar la tecla UP 0 DWN del 
micréfono se reanudara el escaneado de 
forma instantanea. 

e Si se gira el mando del dial sintonizador 
principal mientras se esta ejecutando 
el escaneado, el escaneado continuara 
arriba o abajo en funcidn de la direccién 
de rotacién del mando del dial. (En otras 
palabras, si se gira el dial a la izquierda 
cuando el escaneado vaya en direccién 
a una frecuencia mayor, se invertira la 
direccién del escaneado. ) 


Para cancelar el escaneado, pulse el interruptor 
PTT, o pulse cualquier tecla (excepto [TXW]) en 
el panel frontal del transceptor. 

Si se pulsa el bot6n PTT del micrdfono durante 
el escaneado, este se detendra de inmediato. 
Sin embargo, si se pulsa el bot6n PTT durante el 
escaneado, no se generara transmision. 


e Si no tiene interés en el escaneado y desea 
impedir que los botones UP/DWN del 
micrdfono inicien el proceso de escaneado, 
puede inhabilitar el control de escaneado del 
micrdfono mediante el elemento del menu 
[OPERATION SETTING] — [GENERAL] — 
[MIC SCAN] (pagina 100). 

Puede seleccionarse la manera en la que 
se reanudara el escaneado una vez este se 
encuentre detenido sobre una sefal, mediante 
el elemento del menu [OPERATION SETTING] 
— [GENERAL] — [MIC SCAN RESUME] 
(pagina 100). 

El ajuste "TIME" por defecto (5 s) hara que 
se reanude el escaneado después de cinco 
segundos; sin embargo, puede cambiarse para 
que se reanude solo después de que la sefal 
recibida haya desaparecido. 
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Otras funciones 


Funcionamiento de pila 
(stack) de banda 


El FTDX10 utiliza una técnica de selecci6n VFO 
de pila tribanda, que le permite almacenar hasta 
tres frecuencias y modos favoritos en cada 
registro de banda VFO. 


Una configuracién tipica, para la banda de 14 

MHz, puede disponerse de la manera siguiente: 

1. Programe 14.0250 MHz, en el modo CW-U y, 
a continuacion, pulse la tecla [14]. 

2. Programe 14.0800 MHz en el modo RTTY-L y, 
a continuacion, pulse la tecla [14]. 

3. Programe 14.1950 MHz en el modo USB y, a 
continuacion, pulse la tecla [14]. 


Con esta configuracién, mediante pulsaciones 
breves y sucesivas de la tecla [BAND] y el 
toque posterior de [14] sera posible pasar 
secuencialmente a través de estas tres VFO de 
pila de banda. 


[BAND] “e "“ 14.025.000 
[BAND] “7 “414.060.0000 


"* 14.195 COCR nT 
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TOT (Temporizador de corte) 


El "temporizador de corte" (TOT) apaga 
el transmisor después de una transmision 
continuada superando el tiempo programado. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2, Seleccione [OPERATION 
SETTING]—[GENERAL]-—[TX TIME OUT 
TIMER]. 

3. Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar 
el tiempo de cuenta atras TOT (1-30 min u 
OFF). 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


segundos antes de volver automaticamente al 


i] Suena el pitido durante aproximadamente 10 
modo de recepcion. 


Funcionamiento en frecuencia 
de emergencia de 


Alaska: 5167.5 kHz (solo en la 
version de EE. UU) 


La secci6n 97.401(d) de la reglamentaci6n 
que rige las transmisiones de radioaficionados 
en los EE. UU. permite de forma puntual 
la comunicaci6n de emergencia para 
radioaficionados en la frecuencia de 5167.5 kHz 
para las estaciones en el estado de Alaska (0 
en un radio de 92,6 km). Esta frecuencia sdlo 
se utilizara cuando se vean amenazadas la 
seguridad inmediata de vidas humanas y/o de 
propiedades, y nunca debera utilizarse para las 
comunicaciones habituales. 


El FTDX10 es capaz de transmitir y recibir en 
5167.5 kHz en tales condiciones de emergencia. 
Utilice el menu de ajustes para activar la funcién 
de frecuencia de emergencia de Alaska: 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING]->[TX 
GENERAL]—[EMERGENCY FREQ TX]. 

3. Gire el mando [FUNC] 0 toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar 
"ON". 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 

La comunicaci6n de emergencia en esta 
frecuencia de sondeo ya es ahora posible. 

6. Pulse la tecla [V/M] si fuera necesario para 
entrar en el modo de memoria. 

7. Pulse la tecla [STEP/MCH]. 

El LED interno del bot6én permanece 
iluminado en color naranja. 

8. Gire el anillo del MPVD para seleccionar 
el canal de emergencia ("EMG"), que se 
encuentra entre los canales "5-10" y "M-01". 


Captura de pantalla 


La visualizacién de la pantalla TFT puede 
guardarse en la tarjeta SD. 


Cuando se realiza la captura de pantalla, se 


necesita una tarjeta SD disponible comercial- 


mente. 

Para obtener informaci6én sobre la tarjeta SD, 
consulte "Uso de la tarjeta SD" en la pagina 
78. 


1. Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas 


2. Visualice la pantalla que se debe guardar. 

3. Mantenga pulsada la tecla [MODE] hasta que 
aparezca "SCREEN SHOT" en la pantalla. 
Los datos de la pantalla se guardan en la 
tarjeta SD. 


Los datos guardados en la tarjeta SD se pueden 
visualizar en un ordenador personal o en un visor 
similar. 


Formato de 
bmp (formato de mapa de bits) 
la imagen 


yyyymmdd_hhmmss.bmp 

La fecha y la hora capturadas seran el 
nombre del archivo. 

y (aho), m (mes), d (dia), h (hora), m (minu- 
to), s (segundo) 


Nombre del 
archivo 


Carpeta "Capture" (Captura) 
Estructura de carpetas en la tarjeta SD 


Ubicacion 
de FTDX10 
almacena- , capuure 
2 +- MemList 
miento de L anti 
datos [- Message 


'_ Lista de reproducci6n 
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Uso de la tarjeta SD 


Se pueden llevar a cabo las siguientes operaciones 
con el uso de una tarjeta SD en el transceptor: 


e Grabar/reproducir el audio recibido 

e Memoria de voz (grabacion de voz para transmisi6n) 
e Guardar la informacion del canal de memoria 

e Guardar los ajustes del modo de configuracién 

e Actualizar el firmware del transceptor 

e Guardar una captura de pantalla de la pantalla TFT 


¢ Tarjetas SD que pueden ser utilizadas 
YAESU ha probado con la tarjeta SD de 2 GB, y 
tarjetas SDHC de 4 GB, 8 GB, 16 GB y 32 GB, la 
mayoria pueden utilizarse en esta radio. 

Formatee (inicialice) la tarjeta SD utilizada por primera 
vez en esta unidad con este transceptor. 


* Las tarjetas SD o SDHC no se incluyen con el 


producto. 

li| ¢ No se garantiza que todas las tarjetas SD y 
SDHC de distribuci6n comercial funcionen 
con este producto. 


* No toque los contactos de la tarjeta SD con 
las manos. 

* Las tarjetas SD formateadas en otros 
dispositivos tal vez no guarden la informacion 
debidamente al utilizarse con este 
transceptor. Vuelva a formatear las tarjetas 
SD con este transceptor al utilizar tarjetas de 
memoria formateadas con otro dispositivo. 

* No retire la tarjeta SD ni desconecte el 
transceptor mientras la grabacién de datos en 

[t| la tarjeta SD esté en curso. 

¢ Cuando se ha utilizado una unica tarjeta SD 
durante un periodo de tiempo prolongado, 
la escritura y el borrado de los datos pueden 
llegar a quedar inhabilitados. Utilice una 
tarjeta SD nueva cuando ya no sea posible la 
escritura o el borrado de los datos. 

« Debe tenerse en cuenta que Yaesu no sera 
responsable de ningun dafo sufrido como 
resultado de la pérdida o corrupcidn de los 
datos al usar la tarjeta SD. 


¢ Instalacion de la tarjeta SD 

1. Desconecte el transceptor. 
Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD, 
con la cara de contacto en la parte inferior, hasta 
que se oiga un clic. 


(}PHONES 


¢ Extraccion de la tarjeta SD 

1. Desconecte el transceptor. 

2. Introduzca la tarjeta SD. 
Se oira un "clic" y la tarjeta SD sera expulsada 
hacia afuera. 


¢ Formateo de una tarjeta SD 
Cuando utilice una nueva tarjeta SD, formatee la 
tarjeta de acuerdo con el siguiente procedimiento. 


El formateado de una tarjeta microSD borra 
todos los datos guardados en la misma. Antes 

it] de formatear la tarjeta microSD, asegurese de 
comprobar los datos previamente guardados en 
ella. 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [EXTENSION SETTING]—[SD 
CARD]. 

3. Toque "DONE" en la opcién "FORMAT". 
Se visualizara la pantalla de confirmacién de 
formato. 

4. Toque "START" y la tarjeta SD se inicializara. 
Pulse "BACK" para cancelar la inicializacién. 

5. Se mostrara "FORMAT COMPLETED" cuando 
finalice la inicializacién. 

6. Toque la pantalla para finalizar el formateo. 

7. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


Ajuste de fecha y reloj 
Si la marca de tiempo del archivo guardado no es correcta, ajuste la fecha y la hora mediante la siguiente 


operacion. 


Ajuste.dela fecha 
1. Pulse el mando [FUNC]. 


2. Seleccione [EXTENSION SETTING]— [DATE&TIME]. 
3. Seleccione el elemento "DAY" (dia), "MONTH" (mes) 0 "YEAR" (afio). 
4 


Gire el mando [FUNC] 0 toque "<" 0 ">" en cualquier lado del valor para seleccionar el "dia", "mes" y 


"afio"; luego, pulse el mando [FUNC]. 


Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo ajuste. 


Toque [BACK] varias veces para volver al funcionamiento normal. 


Ajuste.deLreloj 
1. Pulse el mando [FUNC]. 


Seleccione [EXTENSION SETTING]— [DATE&TIME]. 


2. 
3. Seleccione la opciédn "HOUR" (Hora) o "MINUTE" (Minuto). 
4. Gire el mando [FUNC] 0 toque "<" 0 ">" en cualquier lado del valor para seleccionar la "hora" y "minuto"; 


luego, pulse el mando [FUNC]. 


Pulse el mando [FUNC] para guardar el nuevo ajuste. 


Toque [BACK] varias veces para volver al funcionamiento normal. 


¢ Guardado de datos de la memoria y del menu de ajustes 
Los datos del canal de memoria y del menu de ajustes se pueden guardar en la tarjeta SD: 


1. 
2. 


3. 


Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [EXTENSION SETTING] — [SD 
CARD]. 

Toque "DONE" para memorizar el dato que 
se desea guardar. 


EXTENSION SETTING 
DATE&T IME MEM LIST LOAD 


SD CARD MEM LIST SAVE 


SOFT VERS!ON 


MENU LOAD 
CALIBRATION 
RESET MENU SAVE 


INFORMAT 1 ONS 


Guardado de los datos 


de la memoria 
Guardado de los datos 
del menu de ajustes 


Para guardar el archivo con un nombre 
nuevo, toque "NEW". 


i] 


Para sobrescribir los datos guardados an- 
teriormente, toque el nombre del archivo y 
toque "OK" cuando aparezca la pantalla de 
confirmacion de sobrescritura. 

Toque "CANCEL" para cancelar el guarda- 
do de la sobrescritura. 


MEM LIST SAVE 


Z} 2020_10_22_00 


Al guardar con un nombre de archivo nuevo 


5. 


Escriba el nombre del archivo (maximo 15 
caracteres) en la pantalla de introducci6n del 
nombre del archivo. 

Si no se debe cambiar el nombre del archivo, 
vaya al paso 6. 


2020_10_23_00| 


273/4|s|6|7/s|s]ola 


r wlE|R|t/yjujifo]e| 


Toque "ENT" para comenzar a guardar datos 
o toque "BACK" para cancelar la introduccién 
del nombre. 

Al finalizar el guardado de datos, se muestra 
"FILE SAVED". 

Toque la pantalla para terminar de guardar 
los datos. 

Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 
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¢ Lectura de los datos de la memoria y 
del menu de ajustes 

Los datos del menu de memoria y ajustes 
guardados en la tarjeta SD se pueden leer en el 


transceptor. 
1. Pulse el mando [FUNC]. 
2. Seleccione [EXTENSION SETTING] — [SD 
CARD]. 
3. Toque en la opcién "DONE" del elemento de 
datos que se desea leer. 
EXTENS10N SETTING 
DATETIME MEM L.1ST LOAD 
SD CARD MEM LIST SAVE 
SOFT VERSION 
MENU LOAD 
CALIBRATION 
RESET MENU SAVE 
INFORMAT | ONS 
Lectura de los datos 
de la memoria Carga de los datos 
4. Toque el nombre del archivo que desea 
cargar. 
Toque "BACK" para cancelar la lectura de 
datos. 
MEM LIST LOAD 
3} 2020_10_22_00 
5. Cuando aparezca la pantalla de confirmacién 
de sobrescritura, toque "OK". 
6. Cuando finaliza la lectura de los datos, 
aparece el mensaje "FILE LOADED". 
7. Toque la pantalla TFT para terminar de cargar 
los datos. 
8. Una vez que se apaga la alimentacion, esta 
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se enciende automaticamente después. 
Con esto finaliza la lectura de los datos. 


¢ Visualizacion de la informacion de la 
tarjeta SD 

Se puede comprobar el espacio libre de la 
memoria de la tarjeta SD: 


1. 
2. 


3. 


Pulse el mando [FUNC]. 
Seleccione [EXTENSION SETTING]— [SD 
CARD]. 
Toque en la opci6dn "DONE" del elemento 
“INFORMATIONS”. 
Se muestran la capacidad y el espacio libre 
de la tarjeta SD. 
INFORMAT | ONS 
FREE SPACE : 1. 71 GB (1846378496 } 


CAPACITY : 1. 83 GB (1965752320 } 


Toque "BACK" para volver a la pantalla del 
menu de ajustes. 

Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


Menu de ajustes 


El sistema de menus del FTDX10 ofrece una amplia capacidad de personalizacién. Las funciones del 
transceptor se pueden adaptar a los operadores mas exigentes. Los menus de ajustes se agrupan en 
cinco categorias de uso especificas. 


Ajustes amplios tales como: transmisi6n y recepcidn, 
reduccion de interferencias, memoria, escaneo, etc. 


Ajuste de funcionamiento de CW . ; aor 
Ajustes de visualizacioén 


OR CONTRAST DIMMER M-GROUP 


EVEL VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


IN CW SPEED CW PITCH BK-DELAY 


DECODE 


RADIO CW OPERATION DISPLAY EXTENSION 
SETTING SETTING SETTING SETTING SETTING 


Comunicacion de datos, SSB, AM Fecha, ajustes de tarjeta SD, visualizacién 
y FM (tales como RTTY) de version de firmware, operacion de reinicio. 


Utilizacion.del.menu 


= 


Pulse el mando [FUNC]. 

Toque el elemento de categoria que desee ajustar (véase mas arriba). 

Toque el elemento deseado o gire el mando [FUNC] para seleccionar el elemento deseado y, luego, 
pulse el mando [FUNC]. 

Gire el mando [FUNC] para seleccionar el elemento deseado y, luego, toque el elemento, o gire el 
mando [FUNC] para seleccionar el elemento deseado y pulse el mando [FUNC]. 

Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en cualquier lado del valor que se necesita modificar. 

Pulse el mando [FUNC] 0 manténgalo pulsado durante unos 2 segundos para guardar los nuevos 
ajustes. 

Toque [BACK] varias veces para volver al funcionamiento normal. 


Restablecimiento del menu de ajustes 


Utilice este procedimiento para reinicializar los ajustes de menu a los valores por defecto de fabrica 
sin que se vean afectadas las memorias de frecuencia que habian sido programadas. 


Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [EXTENSION SETTING] — [RESET]. 

Toque "DONE" en el elemento "MENU CLEAR". 

Se visualizara la pantalla de confirmacién de reinicio. 

Toque "OK" o pulse el mando [FUNC] para restablecerlo. 

(Toque "CANCEL" para cancelar el restablecimiento. ) 

Una vez que se apaga la alimentaci6n, se encendera automaticamente después. 
El restablecimiento del menu de ajustes se ha completado. 
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Ajustes disponibles (por defecto: en negrita) 


AJUSTE DE RADIO 


20 - 1000 - 4000 (20 ms/paso) 
20 - 3000 - 4000 (20 ms/paso) 
OFF/100 - 1000 (50 Hz/paso) 
LCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 
700 -3000 - 4000 (50 Hz/paso)/OFF 
6dB/oct / 18dB/oct 
0 - 50 - 100 
50-3050 / 100-2900 / 200-2800 / 300-2700 / 400-2600 


SSB MOD SOURCE MIC/REAR (MIC./POST.) 


AGC SLOW DELAY 20 - 4000 (20 ms/paso) 
LCUT FREQ OFF/100 - 1000 (50 Hz/paso) 
LCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 


HCUT SLOPE 6dB/oct / 18dB/oct 
AM OUT LEVEL 0 - 50 - 100 


TX BPF SEL 50-3050 / 100-2900 / 200-2800 / 300-2700 / 400-2600 


AM MOD SOURCE MIC/REAR (MIC./POST.) 


MCVR / 0 - 100 


OFF/100 - 300 - 1000 (50 Hz/paso) 
6dB/oct / 18dB/oct 

700 -3000 - 4000 (50 Hz/paso)/OFF 
6dB/oct / 18dB/oct 

0 - 50 - 100 

MIC/REAR (MIC./POST.) 
MCVR / 0 - 100 

DATA/USB (DATOS/USB) 

0 - 50 - 100 

DAKY / RTS/DTR 


RPT SHIFT(28MHz) 0-100-1000 (10 kHz/paso) 
0-1000-4000 (10 kHz/paso) 
-/7 SIMP / + 


700 -3000 - 4000 (50 Hz/paso)/OFF 
AF MIDDLE TONE GAIN | -20 - 0 - 10 
PoC POLARITYRX | NORPREV 
PoC POLARITYTX CO [NOR/REVO 
Po LCUTFREQ | OFF/100 Hz-300Hz-1000Hz(50Hz/paso) 
Po LCUTSLOPE [ 6dBioct/18dBfoct 
| sd HCUTTFREQ-—__| 700 Hz - 3000Hz - 4000 Hz (50 Hz/paso)/OFF 
PoP HCUTSLOPE [ GdB/oct/18dB/oct, 
PoC RTTYOUTLEVEL[0-50-100, 
PoP RPTTSELECT CO [DAKY/RTS/DTRO 
PoE MARK FREQUENCY | 1275/2125(Hz) 
|| SHIFT FREQUENCY | 170/200/425/850 (Hz) 
PoE DECODEAFC RANGE [8/15/30(Hz) 
| CT QPSKPOLARITYRX  [|NOR/REV 
PoC QPSKPOLARITYTX [NOR/REVO 
PoC PSKTXLEVEL[0-70-100, 
PoC TXUSOSS CT OFF/ON 
——— rxauto cru forerow 
TX AUTO CR+LF OFF / ON 
Po CTXDIDDLE CST OFF/BLANK/LTRS) 
Po CCSC“;é‘iR@BAUDOTTCODE——C[CCTUS 
AJUSTE CW 

PCT AFMIDDLETONEGAIN |-20-0-10) °° 
PoC AFBASSGAIN, —[-20-0-100 
| CT AGC FASTDELAY | 20-160-4000(20ms/paso) 
PT AGC MIDDELAY | 20- 500-4000 (20 ms/paso) 
| CF AGC SLOWDELAY | 20-1500-4000(20 ms/paso) 
Po LCUTFREQ | OFF/100 Hz- 250Hz-1000Hz (S50 Hz/paso) | 
Po CLCUTSLOPE | 6dB/oct/18dB/oct 
| sts HCUTFREQ)——_| 700 Hz - 1200Hz - 4000 Hz (50 Hz/paso)/OFF 
PCP HCUTSLOPE | 6dB/oct/18dB/oct 
Po CWOUTLEVEL[0-50-100 
PoE CWAUTOMODE OL OFF/5OM/ON 
Po CWBK-INTYPE OO [SEMVFULE 
Po CWWAVESHAPE | 1/2/4/6 (ms) 
[| CE CWFREQDISPLAY [| DIRECTFREQ/PITCHOFFSET 


po PC KEYING | OFF/DAKY/RTS/DTRO 
po QSKDELAYTIME | 15/20/25/30(ms) 
po CWINDICATOR[OFF/ON 


OFF / BUG / ELEKEY-A / ELEKEY-B / ELEKEY-Y / 
ACS 


PoC KEYERDOT/DASH [| NOR/REVO 
po CW WEIGHT 25-30-45 
po NUMBER STYLE [| 1290 /AUNO/AUNT/A2NO/A2NT/12NO/12NT _| 
| oC CONTESTNUMBER [1-99990 
PoC CWMEMORY1[TEXT/MESSAGE 
po CWMEMORY2 | TEXT/MESSAGE 
EE 
Lo 
rs 
ers 


CONMUTADOR KEYER TYPE 


Po NBREJECTION —[10/30/40(0B) 
| BEEPLEVEL—=«digO-40-00,———=C“‘;7;7XSPStS*<=*S*;*;* 
Po RFSQLVR OT RFISQE 
Po TUNER SELECT INT/EXT/ATAS 
Po 282C RATE | 4800/9600 /19200/ 38400 (bps) 
P| 232C TIME OUT TIMER | 10/100/1000/3000(ms) 
Po CATRATE [4800 / 9600/19200/ 38400 (bps) 
Po CAT TIME OUTTIMER [ 10/100/1000/3000(ms) 
Po CATRTS CT OFF/ON 
Po QMB CH Sch 10cm 
Po MEMGROUP OL OFF/ON 
Po QUICK SPLITINPUT —[OFF/ON 
Po QUICK SPLITFREQ[ =20-5-20(kHz) 
Po SPLITFREQDISPLAY [FREQ/DELTA 
Po TXTIMEOUTTIMER [OFF/1-10-30(min) 
Po MIC SCANT OFF/ON 
-——— | MC Seen RESUME PAUSE/TIME (PAUSA/TEMPORAL) 

REF FREQ FINE ADJ -25-0-25 
JAPONES/ INGLES(EE. UU.)/INGLES(UK)/ 
FRANCES/FRANCES(CA)/ALEMAN/PORTUGUES/ 
PORTUGUES(BR)/ESPANOL/ESPANOL(LATAM)/ 
ITALIANO 
Ajuste por defecto: depende de la version del trans- 


KEYBOARD LANGUAGE 


ceptor. 
RX DSP APF WIDTH ne acai (ESTRECHO/MEDIO/AN- 


PoC CONTOURLEVEL[-40--15-0-2000 
po CONTOURWIDTH [1-40-11 
PCL IFNOTCH WIDTH | NARROW/WIDE (Estrecho/Ancho) 
PoE PRMTRCEQUFREQ | OFF/100-700 (100 Hz/paso) 
po PRMTRCEQULEVEL [-20-0-5-100 
PoC PRMTRCEQUBWTH [0-100 
po PRMTRCEQ2FREQ | OFF/700-1500(100 Hz/paso) 
PoP PRMTRCEQ2LEVEL[-20-0-5-1000 
po PRMTRCEQ2BWTH [0-100 
PoE PRMTRC EQS FREQ | OFF/1500-3200(100 Hz/paso) 
PoP PRMTRCEQSLEVEL [-20-0-5-100 
| CT PRMTRC EQ3 BWTH [0 - 10 


P| PPRMTRCEQ1 FREQ | OFF/100-700(100 Hz/paso) 
PoC PPRMTRCEQULEVEL [-20-0-1000 
po PPRMTRCEQ(BWTH [0-2-1000 
po PPRMTRCEQ2 FREQ | OFF/700-1500(100 Hz/paso) 
PoP PPRMTRCEQ2LEVEL [-20-0-10 00 
Pp | PPRMTRC EQ2 BWTH | 0-14-10 

Pp CE PPRMTRC EQ3 FREQ __| OFF/1500-3200 (100 Hz/paso) 

Pp CT PPRMTRC EQS LEVEL | -20 - 0 - 10 
PCE PPRMTRC EQ3 BWTH | 0-4 - 10 
5 - 100 (W) 
pL SOM MAX POWER _| 5 - 100 (W) 
| CL ZOMMAX POWER _| 5 - 50 (W) 
| CT AMMAXPOWER [5-25 (W) 
LT ( 
Es 


MIC/DATA 

0 - 50 - 100 
SINTONIZACION | SSB/CW DIAL STEP 5 / 10 (Hz) 

5/10 (Hz) 

112.51 5/10 (kHz) 


PO 

PO 

| sss AM CH STEP 2.5/5/9/10/12.5/ 25 (kHz) 
| sss FM CH STEP 5 /6.25/10/ 12.5/20/ 25 (kHz) 
Po 
Po 


MIC./DATOS) 


250 / 500 / 1000 

250 / 500 
AJUSTES DE VISUALIZACION 
Max. 12 caracteres (FTDX10) 
PoP MY CALL TIME | OFF/1/2/3/4/5 (8) 
PoE SCREEN SAVER | OFF/15/30/60 (min) 
| 
| 


0 - 10 - 20 

0 - 10 - 20 
HIGH/MID/LOW (Alto/Medio/Bajo) 
Po SCOPECTR | FILTER/ CARRIER 
P| 2D DISP SENSITIVITY | NORMAL/HI 
fF 
| EXTMONITOR _| 


NORMAL/HI 
EXT MONITOR OFF / ON 
PoC PIXEL Ss 800 x 480/800 = 600 
AJUSTE DE EXTENSION 
Po MONTH 
—— 
HOUR 
Po MINUTE 


— (Tarjeta | eM LIST LOAD 


MEM LIST SAVE 
MENU LOAD 


a 

Pp 

| nrorarions —— 
INFORMATIONS 
FIRMWARE UPDATE 

Front 


ee 
po MENU CLEAR 
| CELL RESET 
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RADIO SETTING 


- MODE SSB - 
AF TREBLE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de agudos del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de agudos se puede establecer en 
el rango de —20 a +10. 


AF MIDDLE TONE GAIN 


Funcién: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango medio del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
medio se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AF BASS GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de graves del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de graves se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AGC FAST DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-FAST DELAY para el 
modo SSB. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 300msec 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de sefnal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC MID DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-MID DELAY para el 
modo SSB. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 1000 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC SLOW DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tensi6n de AGC-SLOW DELAY para el 
modo SSB. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 3000msec 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


LCUT FREQ 


Funcion: _ fija el corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo SSB. 
Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1000 Hz 
Ajuste por defecto: 100Hz 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 100 
Hz y 1.000 Hz. 


LCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo 
SSB. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 6dB/oct 


HCUT FREQ 


Funcion: _ fija el corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo SSB. 
Valores disponibles: 700 - 4000 Hz / OFF 
Ajuste por defecto: 3000Hz 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 700 
Hz y 4000 Hz. 


HCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo 
SSB. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 6dB/oct 


SSB OUT LEVEL 


Funcién: Ajusta el nivel de la salida de sefal 
SSB de recepcidn de la clavija RTTY/ 
DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


TX BPF SEL 


Funcién: Selecciona la banda de paso de audio 
del modulador DSP en el modo SSB. 
Valores disponibles: 50-3050/100-2900/200- 
2800/300-2700/400-2600 
(Hz) 
Ajuste por defecto: 100-2900 Hz 
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SSB MOD SOURCE 


Funcioén: Selecciona la clavija de entrada de 
audio de transmisién en el modo SSB 
pulsando la tecla [VOX/MOX]. 

Valores disponibles: MIC /REAR 

Ajuste por defecto: MIC 

Descripcidn: 

MIC: El audio entra a través de la clavija MIC 
del panel frontal. 

REAR: Inhabilita el circuito del micréfono del 
panel frontal e introduce audio/datos a 
través de la clavija USB 0 la clavija RTTY/ 
DATA del panel posterior. 


REAR SELECT 
Funcion: Selecciona la clavija de entrada de la 
sefnal SSB. 


Valores disponibles: DATA/USB 
Ajuste por defecto: DATA 
Descripcién: Selecciona la clavija de entrada de 
la senal SSB cuando "SSB MOD 
SOURCE" esta ajustado en "REAR". 
DATA: Entrada desde la clavija RTTY/DATA del 
panel posterior. 
USB: Entrada desde la clavija USB del panel 
posterior. 


RPORT GAIN 


Funcién: Ajusta el nivel de entrada de la sefal 
SSB cuando "SSB MOD SOURCE" 
esta ajustado en "REAR". 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


RPTT SELECT 


Funcién: Ajusta el control PTT para la senal de 

transmision SSB. 

Valores disponibles: DAKY /RTS/DTR 

Ajuste por defecto: DAKY 

Descripcidn: 

DAKY: Controla la sefal de transmisién SSB de 
la clavija RTTY/DATA (pin 3) del panel 
posterior. 

DTR: Controla la sefal de transmisién SSB de 
los puertos COM/DTR virtuales USB. 

RTS: Controla la sefal de transmisién SSB de 
los puertos COM/RTS virtuales USB. 


RADIO SETTING 


- MODE AM - 
AF TREBLE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de agudos del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcidn: La cantidad de ganancia en el rango 
de agudos se puede establecer en 
el rango de —20 a +10. 


AF MIDDLE TONE GAIN 


Funcioén: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango medio del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcidn: La cantidad de ganancia en el rango 
medio se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AF BASS GAIN 


Funcioén: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de graves del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcidn: La cantidad de ganancia en el rango 
de graves se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AGC FAST DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-FAST DELAY para el 
modo AM. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 1000 ms 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC MID DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tensién de AGC-MID DELAY para el 
modo AM. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 2000 ms 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 
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AGC SLOW DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-SLOW DELAY para el 
modo AM. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 4000 mseg 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


LCUT FREQ 


Funcion: selecciona el corte de baja frecuencia 
del filtro de audio en modo AM. 
Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1000 Hz 
Ajuste por defecto: OFF 
Descripcién: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 100 
Hz y 1.000 Hz. 


LCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo 
AM. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 6dB/oct 


HCUT FREQ 


Funcién: selecciona el corte de alta frecuencia 
del filtro de audio en modo AM. 
Valores disponibles: 700 - 4000 Hz / OFF 
Ajuste por defecto: OFF 
Descripcién: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 700 
Hz y 4.000 Hz. 


HCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo 
AM. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 6dB/oct 


AM OUT LEVEL 


Funcion: Ajusta el nivel de la salida de senal 
AM de recepcién de la clavija RTTY/ 
DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


TX BPF SEL 


Funcién: Selecciona la banda de paso de audio 
del modulador DSP en el modo AM. 
Valores disponibles: 50-3050/100-2900/200- 
2800/300-2700/400-2600 
(Hz) 
Ajuste por defecto: 50-3050 Hz 


AM MOD SOURCE 


Funcioén: Selecciona la clavija de entrada de 
audio de transmisién en el modo AM 
pulsando la tecla [VOX/MOX]. 

Valores disponibles: MIC/REAR 

Ajuste por defecto: MIC 

Descripcién: 

MIC: El audio entra a través de la clavija MIC 
del panel frontal. 

REAR: Inhabilita el circuito del micréfono del 
panel frontal e introduce audio/datos a 
través de la clavija USB o la clavija RTTY/ 
DATA del panel posterior. 


MIC GAIN 
Funcién: Ajusta la ganancia del micréfono para 
el modo AM. 


Valores disponibles: MCVR / 0 - 100 

Ajuste por defecto: MCVR 

Descripcién: 

MCVR: Ajuste la ganancia del micrdfono (0- 
100) usando el mando [MIC/SPEED] del 
panel frontal. 

0-100: Ajustado en el valor definido. 


REAR SELECT 
Funcion: selecciona la clavija de entrada de la 
senal AM. 


Valores disponibles: DATA/ USB 
Ajuste por defecto: DATA 
Descripcién: Selecciona la clavija de entrada 
de la senal AM cuando "AM MOD 
SOURCE" esta ajustado en "REAR". 
DATA: Entrada desde la clavija RTTY/DATA del 
panel posterior. 
USB: Entrada desde la clavija USB del panel 
posterior. 


RPORT GAIN 


Funcién: Ajusta el nivel de entrada de la sefal 
AM cuando "AM MOD SOURCE" esta 
ajustado en "REAR". 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


RPTT SELECT 


Funcién: fija el control PTT para la sefnal de 

transmision AM. 

Valores disponibles: DAKY /RTS/DTR 

Ajuste por defecto: DAKY 

Descripcién: 

DAKY: Controla la sefal de transmisi6n AM de 
la clavijia RTTY/DATA (pin 3) del panel 
posterior. 

DTR: Controla la sefal de transmisi6n AM de 
los puertos COM/DTR virtuales USB. 

RTS: Controla la sefhal de transmisi6n AM de 
los puertos COM/RTS virtuales USB. 
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RADIO SETTING 


- MODE FM - 
AF TREBLE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de agudos del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de agudos se puede establecer en 
el rango de —20 a +10. 


AF MIDDLE TONE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango medio del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
medio se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AF BASS GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de graves del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de graves se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AGC FAST DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-FAST DELAY para el 
modo FM. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 160 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC MID DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-MID DELAY para el 
modo FM. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 500 ms 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC SLOW DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tensi6n de AGC-SLOW DELAY para el 
modo FM. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 1500 ms 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de sefnal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


LCUT FREQ 


Funcién: Ajusta el corte de baja frecuencia del 
filtro de audio en modo FM. 
Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1000 Hz 
Ajuste por defecto: 300 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 100 
Hz y 1.000 Hz. 


LCUT SLOPE 


Funcién: Ajusta la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo 
FM. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 18dB/oct 


HCUT FREQ 


Funcién: Ajusta el corte de alta frecuencia del 
filtro de audio en modo FM. 
Valores disponibles: 700 Hz - 4000 Hz/OFF 
Ajuste por defecto: 3000Hz 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 700 
Hz y 4.000 Hz. 


HCUT SLOPE 


Funcién: Ajusta la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo 
FM. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 18dB/oct 


FM OUT LEVEL 


Funcién: Ajusta el nivel de la salida de sefal 
FM de recepci6on de la clavija RTTY/ 
DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


FM MOD SOURCE 


Funciodn: Selecciona la clavija de entrada de 
audio de transmisién en el modo FM 
pulsando la tecla [VOX/MOX]. 

Valores disponibles: MIC/REAR 

Ajuste por defecto: MIC 

Descripcidn: 

MIC: El audio entra a través de la clavija MIC 
del panel frontal. 

REAR: Inhabilita el circuito del micréfono del 
panel frontal e introduce audio/datos a 
través de la clavija USB o la clavija RTTY/ 
DATA del panel posterior. 
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MIC GAIN 


Funcién: Ajusta la ganancia del micrdéfono para 

el modo FM. 

Valores disponibles: MCVR/ 0 - 100 

Ajuste por defecto: MCVR 

Descripcidn: 

MCVR: Ajuste la ganancia del micrdfono (0- 
100) usando el mando [MIC/SPEED] del 
panel frontal. 

0-100: Ajustado en el valor definido. 


REAR SELECT 
Funcion: Selecciona la clavija de entrada de la 
senal FM. 


Valores disponibles: DATA/USB 
Ajuste por defecto: DATA 
Descripcién: Selecciona la clavija de entrada 
de la senal FM cuando "FM MOD 
SOURCE" esta ajustado en "REAR". 
DATA: Entrada desde la clavija RTTY/DATA del 
panel posterior. 
USB: Entrada desde la clavija USB del panel 
posterior. 


RPORT GAIN 


Funcién: Ajusta el nivel de entrada de la sefal 
FM cuando "FM MOD SOURCE" esta 
ajustado en "REAR". 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


RPTT SELECT 


Funcién: Ajusta el control PTT para la sefal de 

transmision FM. 

Valores disponibles: DAKY /RTS /DTR 

Ajuste por defecto: DAKY 

Descripcidn: 

DAKY: Controla la sefal de transmisi6n FM de 
la clavijia RTTY/DATA (pin 3) del panel 
posterior. 

DTR: Controla la sefal de transmisi6n FM de 
los puertos COM/DTR virtuales USB. 

RTS: Controla la sefal de transmisi6n FM de 
los puertos COM/RTS virtuales USB. 


RPT-SHIFT(28MHz) 


Descripcién: _fija la frecuencia de desplaza- 
miento RPT en la banda de 28 MHz. 

Valores disponibles: 0 - 1000 kHz 

Ajuste por defecto: 100 kHz 

Descripcién: La frecuencia de desplazamiento 
RPT se puede ajustar en 
incrementos de 10 kHz entre 0 kHz 
y 1000 kHz. 
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RPT.SHIFT(50MHz) 


Descripcién: fija la frecuencia de 
desplazamiento RPT en la banda de 
50 MHz. 
Valores disponibles: 0 - 4000 kHz 
Ajuste por defecto: 1000kHz 
Descripcién:La frecuencia de desplazamiento 
RPT se puede ajustar en 
incrementos de 10 kHz entre 0 kHz 


y 4000 kHz. 
RPT 
Funci6n: Ajusta la direccién de deriva del 
repetidor. 


Valores disponibles: - / SIMP/ + 

Ajuste por defecto: SIMP 

Descripcién: 

=! Cambia al desplazamiento de frecuencia 
mas bajo. 

SIMP: La frecuencia no se desplaza. 

=! Cambia al desplazamiento de frecuencia 
mas alto. 


TONE FREQ 


Funcién: Ajuste de la frecuencia de tono de 
CTCSS. 

Valores disponibles: 50 tonos CTCSS estandar 

Ajuste por defecto: 67.0 Hz 


ENC/DEC 


Funcioén: Selecciona el modo de codificador y/o 
decodificador de tono. 

Valores disponibles: OFF / ENC / TSQ 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcién: 

ENC: Codificador de CTCSS 

TSQ: Codificador/decodificador de CTCSS 


RADIO SETTING 


- MODE PSKIDATA - 
AF TREBLE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de agudos del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de agudos se puede establecer en 
el rango de —20 a +10. 


AF MIDDLE TONE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango medio del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
medio se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AF BASS GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de graves del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de graves se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AGC FAST DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-FAST DELAY para el 
modo PSK/DATA. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 160 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC MID DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-MID DELAY para el 
modo PSK/DATA. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 500 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC SLOW DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tensi6n de AGC-SLOW DELAY para el 
modo PSK/DATA. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 1500 ms 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de sefnal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


PSK TONE 


Funcion: Ajusta el tono de PSK. 
Valores disponibles: 1000/1500/2000 Hz 
Ajuste por defecto: 1000Hz 


DATA SHIFT (SSB) 


Funcion: Ajusta el punto de la portadora en modo 
DATA. 
Valores disponibles: 0-3000 Hz 
Ajuste por defecto: 1500 Hz 
Descripcién:La frecuencia puede ajustarse en 
pasos de 10 Hz. 


LCUT FREQ 


Funcion: _ fija el corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo DATA. 
Valores disponibles: OFF/100 Hz - 1000 Hz 
Ajuste por defecto: 300 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 100 
Hz y 1000 Hz. 


LCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo 
DATA. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 18dB/oct 


HCUT FREQ 


Funcion: _ fija el corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo DATA. 
Valores disponibles: 700 Hz - 4000 Hz/OFF 
Ajuste por defecto: 3000Hz 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 700 
Hz y 4000 Hz. 


HCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo 
DATA. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 18dB/oct 


DATA OUT LEVEL 


Funcién: Ajusta el nivel de la salida de sefal 
DATA de recepcion de la clavija RTTY/ 
DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 
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TX BPF SEL 


Funcién: Selecciona la banda de paso de audio 
del modulador DSP en el modo DATA. 
Valores disponibles: 50-3050/100-2900/200- 
2800/300-2700/400-2600 
(Hz) 
Ajuste por defecto: 300-27000 Hz 


DATA MOD SOURCE 


Funcioén: Selecciona la clavija de entrada de 
audio de transmisi6n en el modo 
DATA pulsando la tecla [VOX/MOX]. 

Valores disponibles: MIC / REAR 

Ajustes por defecto: REAR 

Descripcidn: 

MIC: El audio entra a través de la clavija MIC 
del panel frontal. 

REAR: Inhabilita el circuito del micréfono del 
panel frontal e introduce audio/datos a 
través de la clavija USB 0 la clavija RTTY/ 
DATA del panel posterior. 


REAR SELECT 
Funcion: Selecciona la clavija de entrada de la 
sefnal DATA. 


Valores disponibles: DATA / USB 
Ajuste por defecto: DATA 
Descripcién: Selecciona la clavija de entrada de 
la sefal DATA cuando "DATA MOD 
SOURCE" esta ajustado en "REAR". 
DATA: Es la entrada a la claviia RTTY/DATA del 
panel posterior. 
USB: Es la entrada desde la clavija USB del 
panel posterior. 


RPORT GAIN 


Funcién: Ajusta el nivel de entrada de la sefal 
DATA cuando "DATA MOD SOURCE" 
esta ajustado en "REAR". 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


RPTT SELECT 


Funcién: Ajusta el control PTT para la senal de 

transmisi6n DATA. 

Valores disponibles: DAKY /RTS /DTR 

Ajuste por defecto: DAKY 

Descripcion: 

DAKY: Controla la sefhal de transmisi6n DATA 
de la clavija RTTY/DATA (pin 3) del panel 
posterior. 

DTR: Controla la sefal de transmisi6n DATA de 
los puertos COM/DTR virtuales USB. 

RTS: Controla la sefal de transmisi6n DATA de 
los puertos COM/RTS virtuales USB. 


RADIO SETTING 


- MODE RTTY - 
AF TREBLE GAIN 


Funcion:Establece la cantidad de ganancia en el 
rango de agudos del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcidn: La cantidad de ganancia en el rango 
de agudos se puede establecer en 
el rango de —20 a +10. 


AF MIDDLE TONE GAIN 


Funcioén: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango medio del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcidn: La cantidad de ganancia en el rango 
medio se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AF BASS GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de graves del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcidn: La cantidad de ganancia en el rango 
de graves se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AGC FAST DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-FAST DELAY para el 
modo RTTY. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 160 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC MID DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tensidn de AGC-MID DELAY para el 
modo RTTY. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 500 mseg 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 
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AGC SLOW DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-SLOW DELAY para el 
modo RTTY. 

Valores disponibles: 20-4000 ms 

Ajuste por defecto: 1500 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


POLARITY RX 


Funcion: fija la direcci6n de deriva para la 
recepcioén en modo RTTY. 

Valores disponibles: NOR / REV 

Ajuste por defecto: NOR 

Descripcion: 

NOR: La frecuencia de espaciado sera inferior 
que la frecuencia de marca. 

REV: La frecuencia de marca sera inferior que la 
frecuencia de espaciado. 


POLARITY TX 


Funcién: fija la direcci6n de deriva para la 
transmisiOn en modo RTTY. 

Valores disponibles: NOR/REV 

Ajuste por defecto: NOR 

Descripcion: 

NOR: la frecuencia de espaciado sera inferior 
que la frecuencia de marca. 

REV: la frecuencia de marca sera inferior que la 
frecuencia de espaciado. 


LCUT FREQ 


Funcion: _ fija el corte de baja frecuencia del filtro 
de audio en modo RTTY. 
Valores disponibles: OFF /100 - 1000 Hz 
Ajuste por defecto: 300Hz 
Descripcién: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 100 
Hz y 1000 Hz. 


LCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo 
RTTY. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 18dB/oct 


HCUT FREQ 


Funcion: _ fija el corte de alta frecuencia del filtro 
de audio en modo RTTY. 
Valores disponibles: 700 - 4000 Hz / OFF 
Ajuste por defecto: 3000Hz 
Descripcién: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 700 
Hz y 4000 Hz. 


HCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo 
RTTY. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 6dB/oct 


RTTY OUT LEVEL 


Funcién: Ajusta el nivel de la salida de sefal 
RTTY de recepcion de la clavija 
RTTY/DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


RPTT SELECT 


Funcién: Ajusta el control PTT para la sefal de 

transmision RTTY. 

Valores disponibles: DAKY/RTS/DTR 

Ajuste por defecto: DAKY 

Descripcidn: 

DAKY: Controla la sefal de transmisi6n RTTY 
de la clavija RTTY/DATA (pin 3) del panel 
posterior. 

DTR: Controla la sefal de transmisi6n RTTY de 
los puertos COM/DTR virtuales USB. 

RTS: Controla la sefal de transmisi6n RTTY de 
los puertos COM/RTS virtuales USB. 


MARK FREQUENCY 
Funcion: _ fija la frecuencia de marca para modo 
RTTY. 


Valores disponibles: 1275/2125 (Hz) 
Ajuste por defecto: 2125Hz 


SHIFT FREQUENCY 
Funcion:  fija el ancho de la deriva para modo 
RTTY. 


Valores disponibles: 170/200/425/850 (Hz) 
Ajuste por defecto: 170Hz 
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RADIO SETTING 


- ENCDEC PSK - 


RADIO SETTING 
- ENCDEC RTTY - 


PSK MODE 


Funcidn: seleccién del modo de funcionamiento 
para el modo PSK. 

Valores disponibles: BPSK/QPSK 

Ajuste por defecto: BPSK 

Descripcion: 

BPSK: Se trata del modo estandar. Normalmente 
se utiliza este modo. 

QPSK: Este es un modo con funcioén de 
correccion de errores. 


DECODE AFC RANGE 


Funcién: Selecciona el rango de funcionamiento 
(o ancho de banda) de la caracteristica 
AFC. 
Valores disponibles: 8/15/30 (Hz) 
Ajuste por defecto: 15 Hz 
Descripcién: Sintoniza automaticamente 
la sehal PSK dentro del rango 
establecido para la frecuencia de 
visualizacion. 


QPSK POLARITY RX 


Funcion: Ajusta la direccién de desplazamiento 
de fase de decodificacién de QPSK. 

Valores disponibles: NOR/REV 

Ajuste por defecto: NOR 

Descripcién:Ajusta la direccién de 
desplazamiento de fase durante la 
recepcion de QPSK. 

NOR: Normalmente se utiliza este modo. 

REV: Invierte la fase de decodificacion. 


QPSK POLARITY TX 


Funcion: Ajusta la direccién de desplazamiento 
de fase de codificacién de QPSK. 

Valores disponibles: NOR/REV 

Ajuste por defecto: NOR 

Descripcién:Ajusta la direccidédn de 
desplazamiento de fase para la 
transmisi6n de QPSK. 

NOR: Normalmente se utiliza este modo. 

REV: Invierte la fase de codificaci6n. 


PSK TX LEVEL 


Funcién: Ajusta el nivel de salida de datos 
durante la comunicacién de PSK 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 70 


RX USOS 


Funcion: habilita/inhabilita la caracteristica RX USOS 

Valores disponibles: OFF / ON 

Ajuste por defecto: ON 

Descripcién:Cuando se recibe el simbolo de espacio, 
la funcién RX USOS que cambia 
automaticamente a recepcion de 
caracteres (LTRS) se activa (ON) 0 
desactiva (OFF). 


TX USOS 


Funcion: habilita/inhabilita la caracteristica TX USOS. 

Valores disponibles: OFF/ON 

Ajuste por defecto: ON 

Descripcién: Cuando se envia un numero y un 
simbolo después de un simbolo de 
espacio, la funcién TX USOS que inserta 
a la fuerza el cddigo FIGS se activa (ON) 
o desactiva (OFF). 


RX NEW LINE CODE 


Funcion: seleccionar el cddigo de comando 
utilizado para la funcidn de tecla Intro 
durante la recepcién RTTY. 

Valores disponibles: CR, LF, CR+LF / CR+LF 

Ajuste por defecto: CR, LF, CR+LF 

Descripcién: Configure el cddigo para realizar el 

salto de linea para RTTY. 

CR, LF, CR+LF: Haga un salto de linea con 

todos los cdédigos. 

EI salto de linea se realiza solo 

para el cddigo CR + LF. 


TX AUTO CR+LF 


Funcion: habilita/inhabilita el envio del cédigo para la 
funcién de tecla Intro (CR+LF) durante la 
transmisioén en RTTY. 

Valores disponibles: OFF/ON 

Ajuste por defecto: ON 


TX DIDDLE 


Funcidn: selecciona el cédigo de transmisién cuando no 
hay ningun caracter a transmitir. 

Valores disponibles: OFF/BLANK/LTRS 

Ajuste por defecto: BLANK 

Descripcién: Este cédigo se envia cuando no se 

envian caracteres. 

BLANK: Si no hay transmisién de caracteres, se 
transmite un cddigo en blanco. 

LTRS: Cuando no se transmiten caracteres, se 
transmite el cddigo de letra. 

OFF: No envia el cddigo. 


BAUDOT CODE 

Funcion: seleccién del cédigo Baudot utilizado para el 
modo RTTY 

Valores disponibles: CCITT/US 

Ajuste por defecto: US. 


CR+LF: 


94 


CW SETTING 


- MODE CW - 
AF TREBLE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de agudos del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de agudos se puede establecer en 
el rango de —20 a +10. 


AF MIDDLE TONE GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango medio del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
medio se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AF BASS GAIN 


Funcion: Establece la cantidad de ganancia en 
el rango de graves del audio recibido. 
Valores disponibles: De -20 a +10 
Ajuste por defecto: 0 
Descripcién: La cantidad de ganancia en el rango 
de graves se puede establecer en el 
rango de —20 a +10. 


AGC FAST DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-FAST DELAY para el 
modo CW. 

Valores disponibles: 20 - 4000 ms 

Ajuste por defecto: 160 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC MID DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tension de AGC-MID DELAY para el 
modo CW. 

Valores disponibles: 20 - 4000 ms 

Ajuste por defecto: 500 ms 

Descripcién: Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de senal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


AGC SLOW DELAY 


Funcién: Ajusta las caracteristicas de caida de 
tensi6n de AGC-SLOW DELAY para el 
modo CW. 

Valores disponibles: 20 - 4000 ms 

Ajuste por defecto: 1500 ms 

Descripcién:Ajusta las caracteristicas de 

establecimiento de tensi6n AGC 
en pasos de 20 ms cuando el nivel 
de sefnal de entrada pasa a ser 
inferior que el nivel de deteccién 
umbral AGC y el tiempo HOLD ha 
finalizado. 


LCUT FREQ 


Funcion: selecciona el corte de baja frecuencia 
del filtro de audio en modo CW. 
Valores disponibles: OFF /100 - 1000 Hz 
Ajuste por defecto: 250Hz 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 100 
Hz y 1000 Hz. 


LCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de baja 
frecuencia del filtro de audio en modo 
CW. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 18dB/oct 


HCUT FREQ 


Funcion: selecciona el corte de alta frecuencia 
del filtro de audio en modo CW. 
Valores disponibles: 700 - 4000 Hz / OFF 
Ajuste por defecto: 1200Hz 
Descripcidn: La frecuencia de corte puede fijarse 
en incrementos de 50 Hz entre 700 
Hz y 4000 Hz. 


HCUT SLOPE 


Funcion: fija la pendiente del corte de alta 
frecuencia del filtro de audio en modo 
CW. 

Valores disponibles: 6dB/oct / 18dB/oct 

Ajuste por defecto: 18dB/oct 


CW OUT LEVEL 


Funcién:  fija el nivel de la salida de sefal CW 
de la claviia RTTY/DATA. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 


CW AUTO MODE 


Funcion: habilita/inhabilita la codificaci6n CW 
mientras se trabaja con SSB. 

Valores disponibles: OFF/50M (50 MHz)/ON 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcidn: 

OFF: inhabilita la codificaci6n CW mientras se 
trabaja con SSB. 

50M: habilita la codificacién CW sdlo mientras 
se trabaja con SSB a 50 MHz (pero no con 
HF). 

ON: habilita la codificaci6n CW mientras se 
trabaja con SSB en todas las bandas TX. 
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CW BK-IN TYPE 


Funcion: _ fija la funcién de interrupcién CW. 

Valores disponibles: SEMI/FULL 

Ajuste por defecto: SEMI 

Descripcion: 

SEMI: se proporciona un breve retardo tras la 
operacion de codificaci6n CW, antes de 
que el transceptor vuelva al modo de 
recepcion. 

El tiempo de recuperacion del receptor 
puede modificarse utilizando "CW BK-IN 
DELAY". 

FULL: El transceptor vuelve inmediatamente al 
modo de recepcion tras cada vez que se 
suelta el manipulador CW (modo QSk). 


CW WAVE SHAPE 


Funcién: selecciona la configuracién de la 
forma de onda de la portadora CW 
(tiempos de ascenso/caida). 
Valores disponibles: 1 ms/2 ms/4 ms/6 ms 
Ajuste por defecto: 4 ms (milisegundos) 
Descripcién: fija los tiempos de ascenso y 
descenso de la envolvente de 
codificaci6n en el modo CW (forma 
de onda de transmisi6n). 


CW FREQ DISPLAY 


Funcion: _ fija el desplazamiento de la frecuencia 

de altura tonal (PITCH). 

Valores disponibles: DIRECT FREQ/PITCH 

OFFSET 
Ajuste por defecto: PITCH OFFSET 
Descripcion: fija el desplazamiento de la 
frecuencia visualizada cuando se 
conmuta el modo del transceptor 
entre SSB y CW. 

DIRECT FREC: visualiza la misma frecuencia 
en modo CW que en modo 
SSB sin ningun desplazamiento 
afadido. 

PITCH OFFSET: Visualiza la frecuencia en modo 
CW con el desplazamiento de 
altura tonal ahadido. En el caso 
de que BFO CW se ajusta a 
USB, la frecuencia visualizada 
aumentara, y cuando BFO CW 
se ajusta a LSB, la frecuencia 
visualizada disminuira, con el 
desplazamiento de altura tonal 
afniadido. 


PC KEYING 


Funcion: Ajusta la clavija RTTY/DATA para la 
modulacién de PC. 

Valores disponibles: OFF/DAKY/RTS/DTR 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcion: 

OFF: Inhabilita la modulacién de PC de DATA 
PTT (pin 3) de la clavija RTTY/DATA. 

DAKY: Controla la transmisién de la clavija 
RTTY/DATA (pin 3) del panel posterior. 

RTS: controla la transmisién de los puertos 
COMI/RTS virtuales USB. 

DTR: controla la transmisién de los puertos 
COM/DTR virtuales USB. 


QSK DELAY TIME 


Funcién: fija el retardo temporal antes de 
la transmision de la sefial de 
codificacion. 

Valores disponibles: 15/20/25/30 ms 

Ajuste por defecto: 15 ms 

Descripcién: El retardo temporal en modo QSK 

antes de la transmision de la sefal 
CW puede ajustarse en pasos de 
5 ms. 

Nota: Cuando la velocidad de modulacién de CW 
es de "45 wpm" o mas, el retardo temporal 
sera de "15 ms" independientemente del 
ajuste del retardo temporal. 


CW INDICATOR 


Funcién: Los ajustes de la visualizaci6n de 
barras se muestran debajo de la 
pantalla de funcidn de filtro en el modo 
CW. 

Valores disponibles: OFF/ON 

Ajuste por defecto: ON 

Descripcién:En el modo CW, la barra que se 

muestra debajo de la pantalla de 
funcion de filtro puede estar activada 
o desactivada. 
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CW SETTING 


- KEYER - 
KEYER TYPE 


Funcion: selecciona el modo de funcionamiento 
deseado del conmutador para el 
dispositivo conectado a la clavija KEY 
del panel posterior. 

Valores disponibles: OFF/BUG/ 

ELEKEY-A/ELEKEY-B/ 
ELEKEY-Y/ACS 

Ajuste por defecto: ELEKEY-B 

Descripcidn: 

OFF: Deshabilita la funcién del 
manipulador. 

BUG: Funciona como "tecla BUG". Solo se 
genera automaticamente el lado del 
"punto" (el lado de "raya" se genera 
de forma manual). 

ELEKEY-A: Se transmite un elemento de cddigo 
(lado de "punto" o de "raya") cuando 
se pulsan ambos lados de su 
manipulador. 

ELEKEY-B: al pulsar ambos lados de su 
manipulador se transmite el lado de 
"raya" generado seguido del lado de 
"punto" (o en orden inverso). 

ELEKEY-Y: al pulsar ambos lados de su 
manipulador se transmite el lado de 
"raya" generado seguido del lado de 
"punto" (o en orden inverso). 
Mientras se transmite el lado de 
"raya", el primer lado de "punto" 
transmitido no queda almacenado. 

ACS: Funciona como "conmutador 
con caracteristica de control de 
espaciado automatico" que establece 
el espaciado entre caracteres de 
forma que sea exactamente de la 
misma longitud que la raya (tres 
puntos de longitud). 


KEYER DOT/DASH 


Funcion: invierte las conexiones de la clavija 
para manipulador CW del panel 
frontal. 

Valores disponibles: NOR/REV 

Ajuste por defecto: NOR 

Descripcion: 

NOR: Pulsar hacia el lado derecho de la paleta 
para transmitir la sefal de “punto” y pulsar 
hacia el lado izquierdo de la paleta para 
transmitir la senal de “raya”. 

REV: Pulsar hacia el lado derecho de la paleta 
para transmitir la sehal de “raya” y pulsar 
hacia el lado izquierdo de la paleta para 
transmitir la sefal de “punto”. 


CW WEIGHT 


Funcién: ajusta la relaci6n del manipulador CW. 

Valores disponibles: 2.5 - 4.5 

Ajuste por defecto: 3,0 

Descripcién: ajusta la relaci6n "punto":"raya" 
para el conmutador electrdénico 
incorporado. 


NUMBER STYLE 


Funcién: selecciona el formato de "corte" de 
numero de concurso para un numero 
de concurso incrustado. 

Valores disponibles: 1290/AUNO/AUNT/A2NO/ 

A2NT/12NO/12NT 
Ajuste por defecto: 1290 
Descripcidn: abrevia los nuUmeros "Uno", "Dos", 
"Nueve" y "Cero" utilizando cédigo 
morse cuando se envia el numero 
de concurso. 

1290: Nose abrevia el numero para concurso. 

AUNO: Se abrevia “A” para “Uno”, “U” para “Dos”, 
“N” para “Nueve”, y “O” para “Cero”. 

AUNT:Se abrevia “A” para “Uno”, “U” para “Dos”, 
“N” para “Nueve’, y “T” para “Cero”. 

A2NO: Se abrevia “A” para “Uno”, “N” para 
“Nueve’, y “O” para “Cero”. No se abrevia 
el numero "Dos". 

A2NT: Se abrevia “A” para “Uno”, “N” para 
“Nueve’”, y “T” para “Cero”. No se abrevia 
el numero "Dos". 

12NO: Se abrevia “N” para “Nueve”, y “O” para 
“Cero”. No se abrevian los numeros "Uno" 
y "Dos". 

12NT: Se abrevia “N” para “Nueve’”, y “T” para 
“Cero”. No se abrevian los numeros "Uno" 
y "Dos". 


CONTEST NUMBER 


Funcioén: Introduce el numero inicial del 
concurso que aumentara/disminuira 
cada vez que se envie el mensaje de 
CW durante los QSO del concurso. 

Valores disponibles: 1 - 9999 

Ajuste por defecto: 1 


CW MEMORY 1 


Funcién: seleccidn del método de registro 
para el conmutador de memoria para 
concursos "CW MEMORY 1". 

Valores disponibles: TEXT/MESSAGE 

Ajuste por defecto: TEXT 

Descripcion: 

TEXTO: Utilice el FH-2 opcional o el panel 

tactil para introducir el texto (pagina 

61). 

MESSAGE : Utilice el manipulador para registrar 

texto en el manipulador de memoria 
para concursos (pagina 59). 


CW MEMORY 2 


Funcidon:Selecciona el método de registro para 
el manipulador de memoria para 
concursos "CW MEMORY 2". 

Valores disponibles: TEXT/MESSAGE 

Ajuste por defecto: TEXT 


Descripcidn: 

TEXT: Utilice el FH-2 opcional o el panel 
tactil para introducir el texto (pagina 
61) 


MESSAGE: Utilice el manipulador para registrar 
texto en el manipulador de memoria 
para concursos (pagina 59). 
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CW MEMORY 3 


Funcion:Selecciona el método de registro para 
el manipulador de memoria para 
concursos "CW MEMORY 3". 

Valores disponibles: TEXT/MESSAGE 

Ajuste por defecto: TEXT 


Descripcion: 

TEXT: Utilice el FH-2 opcional o el panel 
tactil para introducir el texto (pagina 
61). 


MESSAGE: Utilice el manipulador para registrar 
texto en el manipulador de memoria 
para concursos (pagina 59). 


CW MEMORY 4 


Funcidon:Selecciona el método de registro para 
el manipulador de memoria para 
concursos "CW MEMORY 4". 

Valores disponibles: TEXT/MESSAGE 

Ajuste por defecto: TEXT 


Descripcion: 

TEXT: Utilice el FH-2 opcional o el panel 
tactil para introducir el texto (pagina 
61). 


MESSAGE: Utilice el manipulador para registrar 
texto en el manipulador de memoria 
para concursos (pagina 59). 


CW MEMORY 5 


Funci6n: Selecciona el método de registro 
para el manipulador de memoria para 
concursos "CW MEMORY 5”. 

Valores disponibles: TEXT/MESSAGE 

Ajuste por defecto: TEXT 


Descripcion: 

TEXT: Utilice el FH-2 opcional o el panel 
tactil para introducir el texto (pagina 
61). 


MESSAGE: Utilice el manipulador para registrar 
texto en el manipulador de memoria 
para concursos (pagina 59). 


REPEAT INTERVAL 


Funcioén: Ajusta el tiempo de intervalo entre 
cada repeticion del mensaje de baliza. 

Valores disponibles: 1-60 (s) 

Ajuste por defecto: 5s 

Descripcién:Ajuste del intervalo para la 
transmisio6n del céddigo de CW 
registrado en el manipulador de 
memoria del concurso como baliza. 
En la pantalla "CW MESSAGE 
MEMORY", mantenga pulsado el 
numero registrado con el cddigo que 
desea enviar. El mensaje de cdédigo 
morse de CW se transmitira en los 
intervalos establecidos. 
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CW SETTING 


- DECODE CW - 
CW DECODE BW 


Funcion: selecciona el ancho de banda de 
caracteristica AFC 

Valores disponibles: 25 / 50 / 100 / 250 (Hz) 

Ajuste por defecto: 100Hz 


OPERATION SETTING 


- GENERAL - 
NB WIDTH 


Funcion:  fija la duraci6n del impulso supresor 
de ruido para adaptarse a los 
diferentes tipos de ruidos de forma 
que sean compatibles con la funcidén 
supresora de ruido. 

Valores disponibles: 1/3/10 (ms) 

Ajuste por defecto: 3msec 

Descripcién: reduce el ruido de larga duraci6n 

asi como el ruido de impulsos 
cambiando los ajustes. 


NB REJECTION 


Funcion: selecciona el nivel de atenuacién de 
ruido. 

Valores disponibles: 10/30/40 (dB) 

Ajuste por defecto: 30dB 


BEEP LEVEL 


Funcion: Ajusta el nivel de volumen del pitido. 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 10 

Descripci6n: Cuanto mas alto sea el nivel de 
ajuste, mas fuerte sera el sonido. 


RF/SQL VR 


Funcion: selecciona el modo de funcionamiento 
del mando RF/SQL. 

Valores disponibles: RF/SQL 

Ajuste por defecto: RF 

Descripcion: 

RF: Funciona como el mando de ajuste de la 
ganancia de RF. 

SQL: Funciona como el mando de ajuste del 
nivel de silenciador. 


TUNER SELECT 


Funcién: Ajustes del sintonizador de antena 
interno y externo. 
Valores disponibles: INT / EXT / ATAS 
Ajuste por defecto: INT 
Descripcién: Selecciona el sintonizador de antena 
que se utilizara. 
INT: Seleccionar este elemento cuando se use 
el sintonizador de antena interno. 
EXT: Seleccionar este elemento cuando se use 
el sintonizador de antena externo (el FC- 
40 opcional, etc.). 
ATAS: Seleccionar este elemento cuando se use 
el sistema de antena de sintonizacion 
activa ATAS-120A. 


232C RATE 


Funcién: Ajusta la velocidad en baudios para la 
entrada de comando de CAT de una 
clavija RS-232C. 

Valores disponibles: 4800/9600/19200/38400 bps 

Ajuste por defecto: 4800 bps 


232C TIME OUT TIMER 


Funcién: Temporizador de corte para una 
introducci6n de comando de RS- 
232C. 

Valores disponibles: 10/100/1000/3000 (ms) 

Ajuste por defecto: 10 ms 

Descripcién: Ajusta la cuenta atras para el 

temporizador de corte para la 
introducci6n de un comando RS- 
232C. 


CAT RATE 


Funcion: Establece la velocidad en baudios 
para una introduccién de comando de 
CAT de la clavija USB. 

Valores disponibles: 4800/9600/19200/38400 bps 

Ajuste por defecto: 38400 bps 


CAT TIME OUT TIMER 


Funci6én: ajusta la cuenta atras para el 
temporizador de corte ante la 
introduccién de un comando CAT. 

Valores disponibles: 10/100/1000/3000 (ms) 

Ajuste por defecto: 10 ms 

Descripcién: Ajusta el tiempo de cuenta atras 

del temporizador de corte para una 
introduccién de comando de CAT de 


la clavija USB. 
CAT RTS 
Funcioén: configura el ajuste del puerto RTS 
CAT. 


Valores disponibles: OFF/ON 
Ajuste por defecto: ON 
Descripcidn: monitoriza el ordenador utilizando la 
senal RTS. 
ON: Monitoriza el estado del ordenador 
utilizando la sehal RTS. 
OFF: Deshabilita la funci6n de monitorizacion. 


QMB CH 


Funcién: Ajusta el numero de canales del 
banco de memoria rapida. 
Valores disponibles: 5ch / 10ch 
Ajuste por defecto: 5ch 
Descripcién: Ajusta el numero de canales que 
se pueden registrar en el banco de 
memoria rapida. 


MEM GROUP 


Funcion: _ fija la funci6én de grupos de memoria. 

Valores disponibles: OFF/ON 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcién: Ajusta este ajuste en "ON" para 
dividir los canales de memoria en 6 
grupos. 


QUICK SPLIT INPUT 


Funcién: Introduzca una frecuencia de 
desplazamiento de funcionamiento 
rapido conmutado. 

Valores disponibles: OFF/ON 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcidn: Con este ajuste activado (ON), se 

puede introducir la frecuencia de 
desplazamiento de funcionamiento 
rapido conmutado desde el teclado 
de la pantalla. 
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QUICK SPLIT FREQ 


Funcion: Selecciona la cantidad que se 
desplaza la frecuencia cuando el 
funcionamiento rapido conmutado 
esta activado. 

Valores disponibles: -20 - 0 - 20 kHz (1 kHz/ 

paso) 

Ajuste por defecto: 5kHz 


¢ Pulse y mantenga pulsada la tecla [SPLIT] para 
activar la operacioén de frecuencia conmutada 
de la banda VFO-B, compensando asi el trans- 
li] misor por la frecuencia especificada. 
* Cada vez que se pulsa y mantiene pulsada 
la tecla [SPLIT], se incrementa el desplaza- 
miento de la frecuencia en el valor ajustado. 


SPLIT FREQ DISPLAY 


Funcion: Configuracién del método de 
visualizacion de la frecuencia de 
transmision durante el funcionamiento 
conmutado. 

Valores disponibles: FREQ / DELTA 

Ajuste por defecto: FREQ 

Descripcion: 

FREQ: Registro de la frecuencia de transmision. 

DELTA: El valor de desplazamiento con respecto 

a la frecuencia de recepcién se muestra 
como "+"0 "-". 


TX TIME OUT TIMER 


Funcién: ajusta el tiempo de cuenta atras del 
temporizador de corte. 

Valores disponibles: OFF/1 ~ 30 min 

Ajuste por defecto: 10 min 

Descripcién: Cuando la funcién de temporizador 
de corte esta activa, se emite un 
pitido al acercarse la transmisi6n 
continua al tiempo ajustado. Unos 
10 segundos después, el transceptor 
se ve obligado a volver al modo de 
recepcion. 


MIC SCAN 


Funcion: Activa la funci6dn de escaneado 
automatico del micrdéfono. 
Valores disponibles: OFF/ON 
Ajuste por defecto: ON 
Descripcién: Ajuste el funcionamiento de las 
teclas UP/DWN del micréfono. 
ON: Inicia el escaneado automaticamente 


al pulsar y mantener en esa posicién 
la tecla UP/DWN durante al menos 1 
segundo (el escaneado continua incluso 
tras haber soltado la tecla). Para detener 
el escaneado, pulse la tecla UP/DWN 
brevemente de nuevo o pulse el bot6n PTT 
para transmitir. 

OFF: Solo escanea mientras se mantiene 
presionada la tecla UP/DWN. Para detener 
el escaneado, soltar el botén. 


MIC SCAN RESUME 


Funcién: fija la funci6n de reanudacion de 

escaneado. 

Valores disponibles: PAUSE/TIME 

Ajuste por defecto: TIME 

Descripcién: 

PAUSA: Durante el escaneado automatico, la 
exploracié6n se mantendra hasta que la 
sefnal desaparezca. 

TIEMPO: si la sefal no desaparece en cinco 
segundos, el escaneado reanudara 
la exploraci6n para el siguiente canal 
activo (frecuencia). 

Si no hay sefiales, el escaner continua 
escaneando. 


REF FREQ FINE ADJ 


Funcion: ajusta el oscilador de referencia 

Valores disponibles: -25 - 0 - 25 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcién:La frecuencia puede ser calibrada 
cuando se conecta un contador de 
frecuencia al transceptor, o cuando 
se recibe una frecuencia estandar 
como WWV o WWVH. 


KEYBOARD LANGUAGE 


Funcién: Selecciona el idioma del teclado. 
Valores disponibles: JAPONES/INGLES 
(EE. UU.)/INGLES (UK)/ 
FRANCES 
FRANCES (CA)/ALEMAN 
PORTUGUES 
PORTUGUES (BR) 
ESPANOL/ESPANOL 
(LATAM) ITALIANO 
Ajuste por defecto: depende de la version del 
transceptor. 
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OPERATION SETTING 


OPERATION SETTING 


- RX DSP - 
APF WIDTH 


Funcion: selecciona el ancho de banda del filtro 
de pico de audio. 
Valores disponibles: NARROW / MEDIUM / WIDE 
Ajuste por defecto: MEDIUM 
Descripcién: en modo CW la frecuencia de pico 
central APF se ajusta en funcidén 
de la frecuencia CW PITCH y del 
valor de ancho de banda APF 
escogido. Con el fin de escuchar 
cOmodamente a la senal deseada, 
seleccionar uno de los tres anchos 
de banda del filtro de pico. 


CONTOUR LEVEL 
Funcioén: ajusta la ganancia (GAIN) del filtro de 
contorno (CONTOUR). 


Valores disponibles: -40 - 0 - 20 
Ajuste por defecto: -15 


IF BANDWIDTH 


CONTOUR WIDTH 


Funcion: fija el ancho de banda ("Q") del 
circuito de contorno (CONTOUR). 

Valores disponibles: 1 - 11 

Ajuste por defecto: 10 


“«Q” 


_ 


IF BANDWIDTH 


IF NOTCH WIDTH 


Funcién: Ajusta la caracteristica de ancho de 
banda de atenuaci6n del filtro de 
rechazo de banda DSP IF. 

Valores disponibles: NARROW / WIDE 

Ajuste por defecto: WIDE 

Descripcién: Ajusta la caracteristica del ancho 

de banda de atenuacion del filtro 
de rechazo de banda DSP IF a 
"NARROW" o "WIDE". 


- TX AUDIO - 
AMC RELEASE TIME 


Funcién: Ajuste de velocidad de seguimiento 
del ajuste de nivel de AMC 
Valores disponibles: FAST / MID / SLOW 
Ajuste por defecto: MID 
Descripcidn: Ajuste la velocidad de seguimiento 
del nivel de audio de entrada de la 
funci6n AMC. 


PRMTRC EQ1 FREQ 


Funcion: fija la frecuencia central del rango 
bajo para el ecualizador de micrdfono 
paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: OFF /100 - 700 (Hz) 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcién: Selecciona la frecuencia central 

del rango bajo del ecualizador de 
microfono paramétrico tribanda en 
pasos de 100 Hz entre "100 Hz" y 
"700 Hz". 


PRMTRC EQ1 LEVEL 


Funcion: _ fija la ganancia del rango bajo para el 
ecualizador de micréfono parameétrico 
tribanda. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 5 

Descripcidn: ajusta la ganancia del rango bajo 

para el ecualizador de micrdfono 
paramétrico tribanda entre "-10 dB" 
y "+10 dB”. 


PRMTRC EQ1 BWTH 


Funcién: fija la variaci6n del ancho ("Q") del 
rango bajo para el ecualizador de 
micrdfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: 0 - 10 

Ajuste por defecto: 10 

Descripcidén: selecciona el valor del ancho (Q) 

del rango bajo para el ecualizador 
de microfono paramétrico tribanda 
entre "0" y "10”. 


PRMTRC EQ2 FREQ 


Funcion: fija la frecuencia central del rango 
medio para el ecualizador de 
micrdéfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: OFF /700 - 1500 (Hz) 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcidn: Ajusta la frecuencia central para 

el rango medio del ecualizador de 
microfono paramétrico tribanda en 
pasos de 100 Hz entre "700 Hz" y 
"1500 Hz". 


101 


PRMTRC EQ2 LEVEL 


Funcion: fija la ganancia del rango medio 
para el ecualizador de micrdéfono 
paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 5 

Descripcidn: Selecciona el ajuste de ganancia 

del rango medio para el ecualizador 
de micréfono paramétrico tribanda 
entre "-10 dB" y "+10 dB". 


PRMTRC EQ2 BWTH 


Funcion:Ajusta la variacién del ancho ("Q") del 
rango medio para el ecualizador de 
micrdéfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: 0 - 10 

Ajuste por defecto: 10 

Descripci6n: selecciona el ancho ("Q") del rango 

medio para el ecualizador de 
micrdfono parameétrico tribanda entre 
"Oo" y "10". 


PRMTRC EQ3 FREQ 


Funcion: fija la frecuencia central del rango 
alto para el ecualizador de micrdfono 
paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: OFF /1500 - 3200 (Hz) 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcién: Selecciona el ajuste de frecuencia 

central del rango alto del ecualizador 
de micréfono paramétrico tribanda 
en pasos de 100 Hz entre "1500 Hz" 
y "3200 Hz". 


PRMTRC EQ3 LEVEL 


Funcion: — fija la ganancia del rango alto para el 
ecualizador de micréfono paramétrico 
tribanda. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: +5 

Descripcién: selecciona el ajuste de ganancia 

del rango alto para el ecualizador 
de micréfono paramétrico tribanda 
entre "-10 dB" y "+10 dB’. 


PRMTRC EQ3 BWTH 


Funci6on:Selecciona el ajuste del ancho ("Q") 
del rango alto para el ecualizador de 
micrdfono paramétrico tribanda. 

Valores disponibles: 0 - 10 

Ajuste por defecto: 10 

Descripcién: selecciona el ajuste del ancho ("Q") 

del rango alto para el ecualizador 
de micrdfono paramétrico tribanda 
entre "0" y "10”. 


P PRMTRC EQ1 FREQ 


Funcién: Ajusta la frecuencia central del rango 
bajo para el ecualizador de micrdfono 
paramétrico tribanda cuando el 
procesador de voz o AMC esta 
activado. 

Valores disponibles: OFF /100 - 700 (Hz) 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcién:Se activa cuando el AMC o el 

procesador de voz esta activado 
("ON"). Ajusta la frecuencia central 
del rango bajo para el ecualizador 
de micrdofono paramétrico tribanda 
en pasos de 100 Hz entre "100 Hz" 
y "700 Hz". 


P PRMTRC EQ1 LEVEL 


Funcién: Selecciona el ajuste de ganancia 
del rango bajo para el ecualizador 
de micrdéfono paramétrico tribanda 
cuando el procesador de voz o AMC 
esta activado. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcidén: Se activa cuando el procesador de 

voz 0 AMC esta ajustado en "ON" y 
fija la ganancia para el rango bajo 
para el ecualizador de micrdéfono 
paramétrico tribanda entre "-10 dB" 
y "+10 dB". 


P PRMTRC EQ1 BWTH 


Funcién: Selecciona el ancho ("Q") del rango 
bajo para el ecualizador de micrdfono 
paramétrico tribanda cuando el 
procesador de voz o AMC esta 
activado. 

Valores disponibles: 0 - 10 

Ajuste por defecto: 2 

Descripcidén: Se activa cuando el procesador de 

voz 0 AMC esta ajustado en "ON" 
y fija el ancho ("Q") del rango bajo 
para el ecualizador de micrdéfono 
paramétrico tribanda entre "1" y 
"10". 


P PRMTRC EQ2 FREQ 


Funcién: Selecciona la frecuencia central del 
rango medio para el ecualizador 
de micrdéfono parameétrico tribanda 
cuando el procesador de voz o AMC 
esta activado. 

Valores disponibles: OFF /700 - 1500 (Hz) 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcidén: Selecciona la frecuencia central 

del rango medio del ecualizador de 
micrdéfono paramétrico tribanda en 
pasos de 100 Hz entre "700 Hz" 
y "1500 Hz" cuando el AMC o el 
procesador de voz esta activado. 
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P PRMTRC EQ2 LEVEL 


Funcién: Ajusta la ganancia del rango medio 
para el ecualizador de micrdéfono 
paramétrico tribanda cuando el 
procesador de voz o AMC esta 
activado. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcién: Selecciona el ajuste de ganancia 

del rango medio para el ecualizador 
de micrdéfono paramétrico tribanda 
entre "-10 dB" y "+10 dB" cuando 
el procesador de voz o AMC esta 
activado. 


P PRMTRC EQ2 BWTH 


Funcion: Ajusta el ancho ("Q") del rango medio 
para el ecualizador de micrdfono 
paramétrico tribanda cuando el 
procesador de voz o AMC esta 
activado. 

Valores disponibles: 0 - 10 

Ajuste por defecto: 1 

Descripcién: Se activa cuando el procesador de 

voz 0 AMC esta ajustado en "ON" y 
selecciona el ajuste de ancho ("Q") 
del rango medio para el ecualizador 
de micrdéfono paramétrico tribanda 
entre "0" y "10". 


P PRMTRC EQ3 FREQ 


Funcién: Ajusta la frecuencia central del rango 
alto para el ecualizador de micrdédfono 
parameétrico tribanda cuando el 
procesador de voz o AMC esta 
activado. 

Valores disponibles: OFF /1500 - 3200 (Hz) 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcién: Se activa cuando el procesador 

de voz o AMC esta ajustado en 
"ON" y selecciona el ajuste de 
frecuencia central del rango alto 
para el ecualizador de micrdfono 
parameétrico tribanda en pasos de 
100 Hz entre "1500 Hz" y "3200 Hz”. 


P PRMTRC EQ3 LEVEL 


Funcién: Ajusta la ganancia del rango alto 
para el ecualizador de micrdéfono 
paramétrico tribanda cuando el 
procesador de voz o AMC esta 
activado. 

Valores disponibles: —20 - 0 - 10 (dB) 

Ajuste por defecto: 0 

Descripcién: Se activa cuando el procesador de 

voz 0 AMC esta ajustado en "ON" 
y selecciona el ajuste de ganancia 
del rango alto para el ecualizador 
de micrdofono paramétrico tribanda 
entre "-10 dB" y "+10 dB’. 


P PRMTRC EQ3 BWTH 


Funcioén: Ajusta el ancho ("Q") del rango alto 
para el ecualizador de micrdéfono 
paramétrico tribanda cuando el 
procesador de voz o AMC esta 
activado. 

Valores disponibles: 0 - 10 

Ajuste por defecto: 1 

Descripcién: Se activa cuando el procesador de 

voz 0 AMC esta ajustado en "ON" y 
fija el ancho ("Q") para el rango alto 
para el ecualizador de micrdfono 
paramétrico tribanda entre "0" y 
"10". 
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OPERATION SETTING 


- TX GENERAL - 
HF MAX POWER 


Funcion: fija la salida de potencia RF de 
transmision de la banda HF. 

Valores disponibles: 5 - 100W 

Ajuste por defecto: 100W 


50M MAX POWER 


Funcion: fija la salida de potencia RF de 
transmision de la banda de 50 MHz. 

Valores disponibles: 5 - 100W 

Ajuste por defecto: 100W 


70M MAX POWER 


Funcion: fija la salida de potencia RF de 
transmision de la banda de 70 MHz. 

Valores disponibles: 5 - 50W 

Ajuste por defecto: 50W 


AM MAX POWER 


Funcién: Ajusta la salida de potencia de RF de 
transmisio6n del modo AM. 

Valores disponibles: 5 - 25W 

Ajuste por defecto: 25W 


VOX SELECT 
Funcion: selecciona la funcién de la operacién 
de VOX. 


Valores disponibles: MIC/DATA 
Ajuste por defecto: MIC 


Descripcion: 
MIC: opera a través de la entrada de la clavija 
MIC. 


DATA: Opera a través de la entrada de la clavija 
RTTY/DATA o USB. 


DATA VOX GAIN 


Funcion: Ajusta VOX GAIN (Ganancia VOX) 
mientras se opera con VOX durante el 
envio/recepcidn de datos (PSK, RTTY, 
etc.). 

Valores disponibles: 0 - 100 

Ajuste por defecto: 50 

Descripcién: ajusta la ganancia de la entrada de 

datos VOX hasta el punto en que la 
sefial de datos active de forma fiable 
el transmisor, y libera también la 
transmisidn cuando no exista sefnal 
de datos. 
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EMERGENCY FREQ TX 


Funcion: activa el funcionamiento TX/RX para 
el canal de emergencia de Alaska, 
5.167,5 kHz. 
Valores disponibles: OFF/ON 
Ajuste por defecto: OFF 
Descripciédn: Cuando este elemento del menu 
se ajusta en "ON", se habilitara 
la frecuencia de sondeo de 
5167.5 kHz. El canal de emergencia 
de Alaska se encuentra entre el 
canal de memoria PMS "M-P9U (o 
5-10)" y el canal de memoria "M-01". 
Importante: el empleo de esta frecuencia queda 
restringido a estaciones que 
trabajen en o cerca de Alaska, y 
unicamente a efectos de emergencia 
(nunca para funcionamiento de 
rutina). Véase §97.401(c) de las 
reglamentaciones FCC para obtener 
mas informacion. 


OPERATION SETTING 


- TUNING - 


DISPLAY SETTING 
- DISPLAY - 


SSB/CW DIAL STEP 


Funcioén: Ajusta la velocidad de sintonizaci6on de dial 
PRINCIPAL en los modos SSB y CW. 

Valores disponibles: 5/10 (Hz) 

Ajuste por defecto: 10 


RTTY/PSK DIAL STEP 


Funcién: Ajusta la velocidad de sintonizacion del 
dial principal en los modos RTTY y PSK. 

Valores disponibles: 5/10 (Hz) 

Ajuste por defecto: 10 


CH STEP 


Funcién: Selecciona los pasos de sintonizacién 
para el anillo del MPVD. 

Valores disponibles: 1/2.5/5/ 10 (kHz) 

Ajuste por defecto: 10kHz 


AM CH STEP 


Funci6n: Selecciona los pasos de sintonizacién 
para el anillo del MPVD en el modo AM. 

Valores disponibles: 2.5/5/9/10/12.5/25 (kHz) 

Ajuste por defecto: 10kHz 


FM CH STEP 


Funci6n: Selecciona los pasos de sintonizacién 
para el anillo del MPVD en el modo FM. 
Valores disponibles: 5/6,25/10/12,5/20/25 kHz) 


Ajuste por defecto: 10kHz 


MAIN STEPS PER REV. 


Funcién: Ajuste de los pasos girando el dial MAIN. 
Valores disponibles: 250 / 500 / 1000 
Ajuste por defecto: 500 


MPVD STEPS PER REV. 


Funcién: Ajuste los pasos girando el anillo del 
MPVD. 

Valores disponibles: 250 / 500 

Ajuste por defecto: 500 


MY CALL 


Funcién: Programa un distintivo de llamada o 
nombre. 
Valores disponibles: Hasta 12 caracteres 
alfanuméricos 
Ajuste por defecto: FTDX10 
Descripcién: Ajuste los caracteres que se mostraran 
en la pantalla de inicio de encendido. 


MY CALL TIME 


Funcién: Ajuste la hora de visualizacién de los 
caracteres registrados en "MY CALL". 
Valores disponibles: OFF /1/2/3/4/5(s) 
Ajuste por defecto: 1s 
Descripcién: Configure la hora de "My Call" en la 
pantalla inicial después de encenderse. 


SCREEN SAVER 


Funcién: Ajuste de tiempo que debe transcurrir para 
activarse el salvapantallas. 

Valores disponibles: OFF/15 / 30 / 60 (min) 

Ajuste por defecto: 60 min 

Descripcién: Si el transceptor no se utiliza durante 
el tiempo establecido, se activara un 
salvapantallas para evitar quemaduras 
en la pantalla TFT. 


LED DIMMER 


Funcion:Ajusta el nivel de brillo del LED de la tecla. 

Valores disponibles: 0 - 20 

Ajuste por defecto: 10 

Descripcién: Cuanto mas alto sea el nivel de ajuste, 
mas intensa pasa a ser la iluminaci6n. 


MOUSE POINTER SPEED 


Ajuste de la velocidad de movimiento del 
puntero del raton. 

Valores disponibles: 0 - 20 

Ajuste por defecto: 10 

Descripcién: Cuanto mas alto sea el ajuste, mas 
rapido se movera el puntero del raton. 


Funcion: 
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DISPLAY SETTING 


DISPLAY SETTING 


- SCOPE - 
RBW 


Funcién: Ajusta la resolucion de la pantalla de 
indicador de espectro. 
Valores disponibles: HIGH / MID / LOW 
Ajuste por defecto: HIGH 
Descripcién: Cuando se ajusta en HIGH (alto), la 
imagen se divide con precision. 


SCOPE CTR 


Funcién: Ajusta el centro de la pantalla del 
indicador de espectro y la posicién del 
marcador. 

Valores disponibles: FILTER / CARRIER 

Ajuste por defecto: CARRIER 

Descripcion: 

FILTRO: Relativo al centro del filtro. 

CAR POINT: Basado en los puntos de portadora 

de senal. 


2D DISP SENSITIVITY 


Funci6én: Cambie la sensibilidad de la pantalla 
en cascada. 

Valores disponibles: NORMAL / HI 

Ajuste por defecto: HI 


Descripcion: 
NORMAL: Pantalla con sensibilidad normal. 
HI: Pantalla de alta sensibilidad. 


3DSS DISP SENSITIVITY 


Funcioén: Cambie la sensibilidad de la pantalla 
3DSS. 

Valores disponibles: NORMAL/HI 

Ajuste por defecto: HI 


Descripcion: 
NORMAL: Pantalla con sensibilidad normal. 
HI: Pantalla de alta sensibilidad. 
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- EXT MONITOR - 
EXT DISPLAY 


Funcién: Ajuste de la salida de senal de video 
del terminal EXT-DISPLAY en el panel 
posterior. 

Valores disponibles: OFF/ON 

Ajuste por defecto: OFF 

Descripcién: 

OFF: No hay salida de sefal de video. 

ON: Se emite una sefal de video. 


PIXEL 


Funcion: Seleccione la resolucion de la pantalla 
del monitor de video externo. 

Valores disponibles: 800x480 / 800x600 

Ajuste por defecto: 800x480 


EXTENSION SETTING 


- DATE & TIME - 


DAY 


Ajuste la fecha (dia). 


MONTH 


Ajuste la fecha (mes). 


YEAR 


Ajuste la fecha (afio). 


HOUR 


Ajuste la hora (hora). 
Ajustela al formato de 24 horas. 


MINUTE 


Ajuste la hora (minuto). 


EXTENSION SETTING 


- SD CARD - 


EXTENSION SETTING 
- CALIBRATION - 


MEM LIST LOAD 


Funcion: Cargue la informacion del canal de 
memoria guardada en la tarjeta de 
memoria SD en el transceptor. 


MEM LIST SAVE 


Funcion: Guarde la informacién del canal de 
memoria en la tarjeta de memoria SD. 


MENU LOAD 


Funcién: Cargue la informacién del menu de 
ajustes guardada en la tarjeta de 
memoria SD en el transceptor. 


MENU SAVE 


Funcion: Guarde la informacion del menu de 
ajustes en la tarjeta de memoria SD. 


INFORMATIONS 
Funci6n: Muestra informacidn de la tarjeta de 
memoria SD. 


Descripcién: Muestra la capacidad total y el 
espacio libre de la tarjeta de 
memoria SD. 


FIRMWARE UPDATE 


Funcion: Actualice el firmware del FTDX10. 

Descripcién: Cuando esté disponible una nueva 
actualizacion del firmware para el 
FTDX10, vaya a la pagina web de 
YAESU para descargar los datos 
de programacion y actualizar el 
firmware del FTDX10. 


FORMAT 
Funcion: Formatee (inicialice) la tarjeta de 
memoria SD. 


Descripcién: Formatee una tarjeta de memoria 
microSD para utilizarla con este 
transceptor. 


EXTENSION SETTING 


- SOFT VESION - 


Descripcion: Muestra la version del software. 


CALIBRATION 
Funcion: Calibracién de la posicidn tactil de la 
pantalla. 


Descripcidn: Si la posicidn tactil y la operacién 
son diferentes, es decir, si el tacto 
no funciona u otra funcién funciona, 
realice la calibracién de la posicién 
tactil de la pantalla TFT. 


1. Seleccione [CALIBRATION] y, luego, pulse el 
mando [FUNC]. 

2. Toque “+” en la parte superior izquierda de la 
pantalla. 

3. Toque “+” mostrado en otro lugar. 

4. Repita el paso 3 y finalmente toque “+” en 
el centro de la pantalla para completar la 
calibracion. 


EXTENSION SETTING 


- RESET - 
MEMORY CLEAR 


Funcioén: Restablecimiento de la memoria 

Descripcidn: Solo se inicializa la informacion 
almacenada en el canal de memoria 
(todo se borra). 


era al ajuste inicial "7.000.000 MHz, LSB" y no 


1] El contenido del canal de memoria "M-01" volv- 
se puede borrar. 


La informacion de la memoria se puede guardar 
en la tarjeta SD. 


MENU CLEAR 


Funcioén: Restablecimiento del menu de ajustes 

Descripcién: Solo se inicializa el contenido 
del menu de ajustes (valor 
predeterminado de fabrica). 


La informacién del menu de ajustes se puede 
guardar en la tarjeta SD. 


ALL RESET 


Funcion: Reinicio total 

Descripcién:La memoria, el menu de ajustes 
y el resto de ajustes se inicializan 
y se ajustan a los valores 
predeterminados de fabrica. 
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Accesorios opcionales 


Sintonizador de antena automatico externo FC-40 (para antena alambrica) 


El FC-40 utiliza la circuiteria de control incorporada en el transceptor, que permite al operador controlar 
y monitorizar el funcionamiento automatico del FC-40, que se monta cerca del punto de alimentacién 
de la antena. El FC-40 utiliza componentes estables térmicamente, especialmente seleccionados, y se 
encuentra alojado en una carcasa a prueba de agua para resistir con una alta fiabilidad condiciones 
atmosféricas severas. 

La cuidadosa combinacion en la elecci6n de componentes de conmutacidn de estado sodlido y relés 
de alta velocidad permiten al FC-40 adaptarse a una amplia variedad de antenas hasta 2:1 SWR para 
cualquier banda de frecuencias de radioaficionado (de 160 hasta 6 metros), tipicamente en menos de 
ocho segundos. La potencia de transmisié6n requerida para la adaptacidn puede ser tan baja como 4 - 
60 Watios, y los ajustes de adaptacién se almacenan automaticamente en memoria para una llamada 
instantanea cuando el mismo rango de frecuencia se seleccione posteriormente. 

Consultar el manual de funcionamiento del FC-40 para la informacion detallada. 


[t] Dependiendo de la instalacién y ubicacién de algunas antenas, puede que no sea posible sintonizar una 
SWR baja. 


¢ Interconexiones con FTDX10 
Después de montar el FC-40, conectar los cables del FC-40 a las clavijas ANT y TUNER en el panel 
posterior del transceptor FTDX10. 


Desconectar el interruptor de la fuente de alimentacion eléctrica externa y el interruptor de conexién del 
FTDX10 antes de conectar los cables. 


Terminal 
de antena Terminal GND 


\// Antena 
Cable de antena (suministrado con FC-40) 


TUNER RS-232C 


Instalar el nucleo de ferrita suministrado 
tan cerca del conector como sea posible. 


Cable de control (suministrado con FC-40) 


Envuelva los extremos de la 
tapa estanca al agua con la 
cinta adhesiva suministrada 


para proteger contra la entrada 
de humedad. 
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¢ Configuracion del transceptor 

El sintonizador de antena automatico FC-40 
proporciona la sintonizaci6n automatica de una 
linea coaxial para que presente una impedancia 
nominal de 50 ohmios a la clavija ANT del 
FTDX10. 

Antes de que comenczar la sintonizacion, el 
FTDX10 debe estar configurado para reconocer 
que se esta utilizando el FC-40. 

La configuraci6n se realiza mediante el modo de 
menu de ajustes: 


1. 
2. 


3. 


Pulse el mando [FUNC]. 

Seleccione [OPERATION SETTING] — 
[GENERAL] — [TUNER SELECT]. 

Gire el mando [FUNC] o toque "<" 0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar 
"EXT". 

Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 


¢ Operacion de sintonizacion 
1. 


Pulse la tecla [TUNE] . 
Aparecera el icono "TUNE" en la pantalla y 
se activara la funci6n del sintonizador. 


YAESUWU 


>) 


(PHONES 


Pulse y mantenga pulsada la tecla [TUNE] 
para iniciar la sintonizacién automatica. 


e Quedara activado el transmisor, y el 
icono “TUNER” parpadeara mientras la 
sintonizacion esté en curso. 

e Cuando se haya alcanzado el punto de 
sintonizacion dptimo, el transceptor volvera 
a recibir, y el icono de la tecla [TUNER] 
volvera a iluminarse de forma permanente 
(en lugar de parpadear). 


Asegurese de conectar una buena puesta a 
tierra al terminal GND del FC-40. 

La sefal portadora esta transmitiéndose 
continuamente mientras la sintonizaci6én esta 
en curso. Supervise la frecuencia de trabajo 
(funcionamiento) antes de iniciar el proceso de 
sintonizaci6n. Asegurese de que no interferira 
con terceros que puedan ya estar usando la 
frecuencia. 

Es normal escuchar el sonido de los relés 
mientras la sintonizaci6n esta en curso. 

Si el FC-40 no puede ajustar la impedancia en 
un factor mejor que 2:1, y el icono "HI-SWR" 
parpadea, el microprocesador no retendra los 
datos de sintonizacién para esa frecuencia, 
dado que el FC-40 entendera que desea ajustar 
O reparar su sistema de antena para corregir el 
alto nivel de SWR. 
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Sistema de antena de sintonizacion activa (ATAS-120A) 

El ATAS-120A es una antena de sintonizaci6n automatica multibanda que puede ser utilizada en las 
bandas de radioaficionado, de la banda HF a la banda UHF (7/14/21/28(29) /50/144/430). Utilizando el 
mecanismo de sintonizacién activa, la sintonizaci6n puede realizarse de forma automatica mediante la 
sefnal de control proveniente del FTDX10. Consultar el manual de funcionamiento de ATAS-120A para el 


montaje e instalacién del ATAS-120A. 


!] Dependiendo de la instalacién y ubicacién de algunas antenas, puede que no sea posible sintonizar una 


SWR baja. 


¢ Interconexiones con FTDX10 
Conectar el "ATAS-120A" al terminal ANT del 
FTDX10 mediante un cable coaxial tal como se 
muestra en el siguiente esquema. 


¢ Desconectar el interruptor de la fuente de alli- 
mentacion eléctrica externa y el interruptor de 
conexion del FTDX10 antes de conectar los 
cables. 

* No enchufar ni desenchufar el conector del 
cable de la antena con las manos humedas. 
Asimismo, no enchufar ni desenchufar el 
conector durante la transmisiédn. Puede ser 
causa de descarga eléctrica, heridas, etc. 

* Se requiere puesta a tierra para el ATAS- 
120A. Asegurarse de que la base de la an- 
tena esta en contacto con la carroceria del 
vehiculo para asegurar una puesta a tierra 
adecuada. 


ATAS-120A 


Base de antena 
comercial 


¢ Configuracion del transceptor 

Antes de que comenzar la sintonizacion, el 
FTDX10 debe estar configurado para reconocer 
que se esta utilizando el ATAS-120A. 

La configuracién se realiza mediante el modo de 
menu de ajustes: 


1. Pulse el mando [FUNC]. 

2. Seleccione [OPERATION SETTING] > 
[GENERAL] — [TUNER SELECT]. 

3. Gire el mando [FUNC] o toque "<"o0 ">" en 
cualquier lado del valor para seleccionar 
"ATAS". 

4. Pulse el mando [FUNC] para guardar el 
nuevo ajuste. 

5. Toque [BACK] varias veces para volver al 
funcionamiento normal. 

Aparecera el icono "ATAS" en la pantalla. 


¢ Operacion de sintonizacion 
La sintonizacién del ATAS-120A se lleva a cabo 
automaticamente. 


1. Pulse la tecla [TUNE] para iniciar la 
sintonizacién automatica. 


ON/OFF YAESU 


(PHONES 


Dic 


e Quedara activado el transmisor, y el 
icono "ATAS" parpadeara mientras la 
sintonizacién esté en curso. 

e Cuando se haya alcanzado el punto de 
sintonizacion dOptimo, el transceptor volvera 
a recibir, y el icono "ATAS" volvera a 
iluminarse de forma permanente (en lugar 
de parpadear). 


La sefal portadora esta transmitiéndose con- 
tinuamente mientras la sintonizaciédn esta en 
curso. Supervise la frecuencia de trabajo (fun- 
cionamiento) antes de iniciar el proceso de sin- 
tonizacioén. Asegurese de que no interferira con 


terceros que puedan ya estar usando la frecuen- 
cia. 

¢ Verifique las condiciones de la puesta a tierra y 
de la instalacién en el caso de que el icono "HI- 
SWR" parpadee (la sintonizaciédn no puede eje- 
cutarse). 


¢ Sintonizacion manual 
La sintonizacién del ATAS-120A se puede realizar 
manualmente. 


Pulsar el interruptor PTT del micréfono para 
transmitir, y a continuacién pulsar el bot6n UP/ 
DWN del micrdofono para ajustar la antena hasta 
que el indicador muestre el valor SWR minimo. 


El indicador de la pantalla cambiara 
automaticamente a indicador SWR. 


110 


Interruptores de control remoto FH-2 


Con el teclado de control remoto opcional se pueden grabar y transmitir mensajes de voz del FH-2 
(memoria de voz). El FH-2 también controla el manipulador de la memoria para concursos durante el 
funcionamiento de CW. 


Los modos SSB/AM/FM tienen cinco canales de memoria de voz (90 segundos cada uno) para el 
almacenamiento y la reproducci6on de las grabaciones de voz (pagina 50). 
El manipulador de memoria de CW tiene 5 canales para cada memoria de MESSAGE y memoria de 


TEXT (pagina 59). 


(Memoria de voz: 5 memorias Canales 
para el manipulador de memoria 


En el caso de la memoria de voz, pueden 
almacenarse en cada canal hasta 90 segundos de 
audio. 


"Memoria de MENSAJES" y "memoria de TEXTO" 
se encuentran disponibles para el conmutador de 
memoria para concursos. 


Cada canal de "memoria de MENSAJES" es 
capaz de retener un mensaje CW de 50 caracteres 
utilizando el estandar PARIS de caracteres y 
longitud de palabra. 


Cada canal de "memoria de TEXTO" es capaz de 
retener un maximo de 50 caracteres. 


@) Teclas del cursor 


Cuando se programe el manipulador de memoria 
para concursos, estas teclas se utilizaran para 
desplazar el cursor y seleccionar los caracteres de 
texto. 


Puede moverse el cursor en 4 direcciones 
diferentes (arriba/abajo/derecha/izquierda). 


NOTA: Normalmente, estas teclas se utilizan para 
cambiar la frecuencia del VFO. Pulse las teclas 
[A]/[V] para cambiar la frecuencia con los mismos 
incrementos que con los interruptores de micrdfono 
[UP]/[DWN]. Pulse las teclas [<]/[>] para cambiar 
la frecuencia en pasos (incrementos) de 100 kHz. 


YAESU 
REMOTE CONTROL KEYPAD 


FH-2 


@) Interruptor LOCK 


Pueden bloquearse las teclas del FH-2 fijando este 
interruptor en "ON". 


@ Tecla MEM 


Pulse esta tecla para almacenar una memoria de 
voz, O una memoria de manipulador de concurso. 


®.Tecla_ DEC 


Cuando se utilice la capacidad de numero 
secuencial de concurso del manipulador de 
concursos, pulse esta tecla para decrementar 
(incrementar) el numero actual de concurso en 
un digito (por ejemplo, para retroceder de #198 a 
#197, etc.). 


*No hay ninguna funcién asignada a la tecla [P/B]. 
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Filtro.de.banda.estrecha.CW..XF-130CN 


« Procure no cortocircuitar accidentalmente los pines de conexi6n con una pieza de metal. 
!] « Un semiconductor puede resultar dafado por la electricidad estatica, asi que no lo manipule a la ligera, 
t6quelo solo cuando sea necesario. 


Apague el transceptor FTDX10 y la fuente de alimentaci6n de CC externa. 

En relacién a la Figura 1, extraer los 9 tornillos que fijan la caja inferior, y luego extraer la misma. 
Véase la Figura 2 para la ubicacién de montaje del XF-130CN. 

Empuje el XF-130CN sobre los pines correspondientes para quedar en la ubicaci6n de montaje 
asignada en el transceptor. 

Presionar suavemente la placa hasta que se asiente firmemente sobre sus conectores. 


Poe 


an 


Alinee el pin de la placa con el orificio del XF-130CN e insértelo. Tenga cuidado al insertar el XF-130CN 
ya que el numero de pines es diferente (4 pines y 3 pines). 


6. Volver a colocar la caja inferior y sus 9 tornillos. 


=» - 
IT osnnsnnn tl 
ie { a 

=> _ « 7 

ve) © ® @ © 

— @ @ : 2) 
t I a q I 
Figura 1 Figura 2 


Asa de transporte MHG-1 


* No instale los tornillos de montaje del asa MHG-1 suministrados si no va a instalar el asa MHG-1. 
[t] « jNo utilice un tornillo inadecuado para montar el asa MHG-1! Un tornillo inadecuado puede causar un 
"cortocircuito" en el circuito interno y causar dafhos graves. 


Acople el asa de transporte al transceptor FTDX10 con los tornillos suministrados. 


Extremo de empunadura 


Tornillo de montaje 
Les 


Ts 


Extremo de _ Tornillo de montaje 
empunadura 
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Reinicializacion del microprocesador 


Los canales de memoria, los menus de ajuste y varios ajustes se pueden inicializar y volver a sus valores 
predeterminados de fabrica. 


ON/OFF YAESUW 


§,357 9 +20+40 48 VFO-A 

221950 100725- 
gL 150 wy 

Po= 


7000000 (eve. 


LEVEL PEAK MARKER COLOR CONTRAST DIMMER y cagup 


MICGAIN MICEQ PROCLEVEL AMC LEVEL VOX GAIN VOXDELAY ANTI VOX 


RF POWER MONILEVEL KEYER BK-IN CWSPEED CW PITCH BK-DELAY 


DNF MESSAGE RECORD PLAY _DECODE 


RADIO cw OPERATION DISPL. 
SETTING SETTING SETTING SETT 


EXTENS 1 ON SETTING 
DATE&TIME MEMORY CLEAR 


SD|CARD MENU CLEAR 
SOFT VERS ON 


ALL RESET 


Visualice la pantalla de seleccién de elementos para restablecer. 
Pulse el mando [FUNC] — toque [EXTENTION SETTING] — toque [RESET] 
Toque en la opciédn "DONE" del elemento que desee restablecer (véase mas abajo). 


O seleccione un elemento con el mando [FUNC] y pulse el mando [FUNC]. 
Se visualiza una pantalla de confirmacién para la ejecucién del restablecimiento. 


MEMORY CLEAR (Restablecimiento de la memoria) 


Solo se inicializa el contenido del canal de memoria (por defecto). 
Se borrara toda la informacién almacenada, pero el canal M-01 volvera al ajuste inicial de 7.000.000 
MHz, LSB. 


MENU CLEAR (Restablecimiento del menu de ajustes) 


Solo el contenido del menu de ajustes volvera a sus valores por defecto (por defecto de fabrica). 


ALL RESET (Restablecimiento total) 


Inicializa todos los ajustes de esta unidad, incluidos varios ajustes, memorias y menus de ajustes, 
y restaura los ajustes de fabrica. 


Toque [OK] o seleccione [OK] con el mando [FUNC] y pulse el mando [FUNC] para ejecutar el 
restablecimiento. 

Para cancelar el restablecimiento, toque [CANCEL] o seleccione [CANCEL] con el mando [FUNC] y 
pulse el mando [FUNC]. 

Se apaga la alimentacion una vez y, luego, se enciende automaticamente. 

El restablecimiento se ha completado. 
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Especificaciones 


Generalidades 


Rango de frecuencias TX: 


Rango de frecuencias RX: 


Modos de emision: 


Pasos de frecuencia: 
Impedancia de la antena: 


Rango de temperatura de 
funcionamiento: 

Estabilidad de la frecuencia: 
Tension de alimentacion: 


Consumo de potencia (aprox.) 


Dimensiones 
(Ancho x Alto x Profundo): 
Peso (aprox. ): 


Transmisor 


Potencia de salida: 
Tipos de modulacidn: 


Desviacién FM maxima: 
Radiacion armonica: 


Supresion de portadora SSB: 


Supresion de banda lateral 
no deseada: 

IMD de tercer orden: 
Ancho de banda: 
Respuesta de Audio (SSB): 
Impedancia del micrdfono: 


1.8 MHz-54 MHz (solo en las bandas de radioaficionados) 

70 MHz-70.5 MHz (solo en las bandas de radioaficionados del Reino 
Unido) 

30 KHz-75 MHz (en funcionamiento) 

1.8 MHz - 29.699999 MHz (especificaci6n de rendimiento, solo bandas 
de radioaficionado) 

50 MHz - 53.999999 MHz (especificacién de rendimiento, solo bandas 
de radioaficionado) 

70 MHz - 70.499999 MHz (especificacién de rendimiento, solo bandas de 
radioaficionado del RU) 

A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM), 

F1B (RTTY), G1B (PSK) 

1/10 Hz (SSB, CW), 10/100 Hz (AM, FM) 

50 QO, no balanceado (sintonizador de antena desactivado”) 

HF: de 16,7 QO a 150 QO, no balanceado (sintonizador de antena activado) 
50 MHz: de 25 0 a 100 Q, no balanceado (sintonizador de antena 
activado) 


entre 0 °C y +50 °C 

+0,5 ppm (después de 1 minuto entre 0 °C y +50 °C) 
13,8 V CC +15 % (Negativo a masa) 

RX (sin sefial): 2,5 A 

Rx (sefhal presente) 3A 

Tx (100W) 23A 


266 x 91 x 263mm 
5,9 kg 


5-100 W (5-25 W portadora AM) 

J3E (SSB): equilibrado 

A3E (AM): Bajo nivel (etapa primaria) 

F3E (FM): reactancia variable 

+5,0 kHz/+2,5 kHz (estrecha) 

Superior a —50 dB (1.8 MHz-29.7 MHz para bandas de radioaficionado) 
Superior a -63 dB (50 MHz para bandas de radioaficionado) 

Superior a —60 dB (70 MHz para bandas de radioaficionado) 

Al menos 60 dB por debajo de la salida de pico 


Al menos 60 dB por debajo de la salida de pico 

-—31dB a 14 MHz 100 W PEP 

3kHz (LSB, USB), 500Hz (CW), 6kHz (AM), 16kHz (FM) 
No mas de -6 dB desde 300 a 2700 Hz 

600 Q (de 200 kO a 10 kQ) 
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Receptor 


Tipo de circuito: 
Frecuencias intermedias: 


Sensibilidad (tip.): 


Selectividad (tip.): 


Rechazo de imagen: 


Salida maxima de audio: 
Impedancia de la salida 
de audio: 

Radiacién conducida: 


Superheterodino de doble conversién 
1.°: 9.005 MHz 
2.°: 24 kHz 
SSB/CW (2,4 kHz, 10 dB S+N/N) 
1.8 MHz-30 MHz 0,16 uV (AMP2 «ON») 
50 MHz-54 MHz 0,125 wV (AMP2 «ON») 
70 MHz-70.5 MHz 0,16 pV (AMP2 «ON») 
AM (BW: 6 kHz/10 dB S+N/N, 30 % modulaci6n @400 Hz) 
0.5MHz - 1.8MHz 7.9yuV 
1.8 MHz-30 MHz 2 pV (AMP2 «ON”) 
50 MHz-54 MHz 1 uV (AMP2 «ON») 
70 MHz-70.5 MHz 2 uV (AMP2 «ON») 
FM (1 kHz 3.5 kHz DEV BW: 12 kHz, 12 dB SINAD) 
28 MHz-30 MHz 0,25 uV (AMP2 «ON» ) 
50 MHz-54 MHz 0,2 uV (AMP2 «ON’) 
70 MHz-70.5 MHz 0,25 pV (AMP2 «ON») 
Modo —6 dB —60 dB 
CW (BW =0,5 kHz) 0.5kHzo mejor 0,75 kHz 0 menos 
SSB (BW = 2,4 kHz) 2.4kHzomejor 3,6 kHz0o menos 
AM (BW = 6 kHz) 6 kHz 0 mejor 15 kHz o menos 
FM (BW = 12 kHz) 12 kHzo mejor 25 kHz 0 menos 
70 dB o superior (1.8 MHz - 28 MHz bandas de radioaficionado) 
60 dB o superior (50 MHz banda radioaficionado) 
60 dB o superior (70 MHz banda radioaficionado) 
2,5 W para 4 O con 10 % THD 


de 4Qa 16 QO (4 Q: nominal) 
Inferior a 4 nW 


Las especificaciones estan sujetas a cambios, por el interés de las mejoras técnicas, sin previo 
aviso u obligacion, y solo estan garantizadas para las bandas de radioaficionado. 
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GARANTIA LIMITADA DE YAESU 


La garantia limitada es valida Uunicamente en el pais/regidn donde se adquirié originalmente este 
producto. 


Registro de garantia en linea: 
jGracias por comprar productos YAESU! j;Confiamos en que su nueva radio sirva a sus necesidades 
durante muchos anos! Registre su producto en www.yaesu.com - Rincon del propietario 


Términos de la garantia: 

Sujeto a las limitaciones de la garantia y a los procedimientos de garantia descritos a continuacion, por 
la presente YAESU MUSEN garantiza que este producto esta libre de defectos de material y de mano de 
obra para su uso normal durante el "Periodo de garantia". (la “Garantia Limitada’). 


Limitaciones de la garantia: 

A. YAESU MUSEN no es responsable de ningun tipo de garantia expresa, excepto de la Garantia 
Limitada descrita anteriormente. 

B. La garantia limitada se extiende Unicamente al comprador usuario final original o a la persona que 
recibe este producto como regalo, y no se extendera a ninguna otra persona o beneficiario. 

C. Amenos que se indique un periodo de garantia diferente expresamente para este producto YAESU, el 
periodo de garantia es de tres afos a partir de la fecha de compra comercial por parte del comprador 
usuario final original. 

D. La garantia limitada es valida Unicamente en el pais/regidn donde se adquirid originalmente este 
producto. 

E. Durante el periodo de garantia, YAESU MUSEN, bajo su exclusivo criterio, reparara o sustituira 
(utilizando piezas de recambio nuevas o reprocesadas), cualquier pieza defectuosa dentro de un 
periodo razonable de tiempo y libre de cargos. 

F. La garantia limitada no cubre los costes de envio (incluyendo transporte y seguros) de usted a 
nosotros, asi como tampoco el importe de cualesquiera impuestos, tasas o aranceles. 

G. La garantia limitada no cubre ningun deterioro originado por la manipulaci6n, uso indebido, o no 
seguimiento de las instrucciones suministradas con el producto, modificaciones no autorizadas, 
o danos a este producto por cualquier razén, como por ejemplo: accidente; exceso de humedad; 
relampagos; subidas de tensién de la red; conexi6n a la tensi6n de suministro incorrecta; dafios 
causados por procedimientos de embalaje o envio inadecuados; pérdida, descomposicién o dafhos 
de los datos almacenados; modificaci6n del producto para la habilitaci6n de su funcionamiento en 
otro pais o con otro propésito diferentes al pais/propdsito para el que ha sido disefhado, fabricado, 
homologado y/o autorizado; o la reparacioén de productos dafados por dichas modificaciones. 

H. La garantia limitada se aplica Unicamente al producto tal como existia en el momento de la compra 
original, por parte del comprador comercial original, y no impedira a YAESU MUSEN la realizacién 
de cualquier cambio posterior de diseho, ahadiendo, o mejorando, las siguientes versiones de este 
producto, ni impondra a YAESU MUSEN ninguna obligacién de modificacién o alteraci6n de este 
producto para ser conforme a dichos cambios 0 mejoras. 

|. YAESU MUSEN no asume responsabilidad alguna por ningun dafho consecuencial originado por, o 
resultante de, cualquier defecto en materiales o mano de obra. ; 

J. EN LA MAXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LALEY, YAESU MUSEN NO SERA RESPONSABLE POR 
NINGUNA GARANTIA IMPLICITA CON RESPECTO A ESTE PRODUCTO. 

K. Si el comprador minorista original respeta debidamente los procedimientos de garantia descritos 
abajo, y YAESU MUSEN elige enviar al comprador un producto de sustitucién en lugar de reparar el 
“producto original”, entonces la garantia limitada se aplicara al producto de sustituci6n Unicamente por 
el periodo restante de garantia del producto original. 

L. Las condiciones de la garantia varian de regién a regidn, o de pais a pais, razon por la cual algunas 
de las limitaciones anteriores podran no seran aplicables a su localizacidn. 


Procedimientos de garantias: 

1. Para encontrar el centro de servicio YAESU autorizado de su pais/regidn, visite www.yaesu.com. 
Contacte con el centro de servicio YAESU en cuanto a las instrucciones especificas para la devolucién 
y envio, o contacte con el concesionario/distribuidor autorizado YAESU a través del cual se adquirid 
originalmente el producto. 

2. Incluir la prueba de compra original correspondiente al distribuidor/concesionario autorizado de 
YAESU, y enviar el producto, con portes pagados en origen, a la direcci6én indicada por el centro de 
servicio de YAESU de su pais/region. 

3. Tras la recepcién de este producto, devuelto de acuerdo con los procedimientos descritos 
anteriormente, a través del centro de servicio autorizado YAESU, se realizaran todos los esfuerzos 
razonables por parte de YAESU MUSEN para conseguir que este producto sea conforme a sus 
especificaciones originales. YAESU MUSEN devolvera el producto reparado (0 el producto sustituido) 
libre de cargos al comprador original. La decisi6n de reparar o de sustituir este producto queda a 
discreci6n Unicamente de YAESU MUSEN. 
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Otras condiciones: 

LA RESPONSABILIDAD MAXIMA DE YAESU NO EXCEDERA DEL PRECIO DE COMPRA REAL 
PAGADO POR EL PRODUCTO. EN NINGUN CASO SERA YAESU MUSEN RESPONSABLE 
POR LA PERDIDA, DANOS O DESCOMPOSICION DE DATOS ALMACENADOS, O POR DANOS 
ESPECIFICOS, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, O INDIRECTOS, CUALESQUIERA SEA SU 
CAUSA; INCLUIDOS SIN LIMITACION LA SUSTITUCION DE EQUIPO Y PROPIEDAD, ASi COMO 
CUALQUIER COSTE DE RECUPERACION, PROGRAMACION O REPRODUCCION DE CUALQUIER 
PROGRAMA O DATOS ALMACENADOS O UTILIZADOS CON EL PRODUCTO YAESU. 

Algunos paises de Europa y algunos estados de EE.UU. no permiten la exclusién o limitacién de dafhos 
fortuitos o derivados, o la limitacidn con respecto a la duracién de una garantia implicita, por tanto es 
posible que no se apliquen las anteriores limitaciones o exclusiones. Esta garantia proporciona derechos 
especificos, pueden existir otros derechos que variaran entre paises de Europa o entre estado y estado 
dentro de EEUU. 

Esta garantia limitada quedara anulada si la etiqueta que incorpora el numero de serie ha sido extraida o 
borrada. 
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Los usuarios europeos deben tener en cuenta que el funcionamiento de esta unidad en modo de 
transmisi6n requiere que los operadores tengan una licencia de radioaficionadovalida emitida por la 
autoridad de licencias de radioaficionadode sus paises respectivos para las frecuencias y los niveles 


de potencia de transmisién a las cuales transmite esta radio. El incumplimiento de esto puede ir en 
contra de la ley y resultar en acciones legales. 


Declaracion de Conformidad UE 


Nosotros, Yaesu Musen Co. Ltd de Tokio, Jap6dn, por la presente declaramos que este equipo de radio 
FTDX10 cumple plenamente con la Directiva de Equipos de Radio de la Unidn Europea 2014/53/UE. 
El texto completo de la Declaracién de Conformidad de este producto se encuentra disponible para su 
consulta en http://www.yaesu.com/jp/red 


ATENCION: Condiciones de uso 


Este transceptor funciona en frecuencias que estan reguladas. 

No esta permitido el uso del transmisor en los paises de la UE 
mostrados en la tabla sin autorizacién. Los usuarios deberan 
consultar con su autoridad local de gestién del espectro para las 
condiciones de concesién aplicables a este equipo. 


Eliminacion de equipos eléctricos y electronicos 


Los productos con el simbolo (contenedor tachado) no pueden eliminarse como basura 
doméstica. 

Los equipos eléctricos y electrénicos deben reciclarse en una instalaci6n capaz de 
manejar estos elementos y los subproductos de su eliminacion. 

Contacte con su proveedor local del equipo o con el centro de servicio para informacion 
sobre los sistemas de recogida de residuos en su pais. 
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